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V&S dopis zn.:  elektronické podani VS projekt s.r.o.

Ze dne: 20.11.2018

NaSe znacka: RSMSS/20181120-009/ES Na Obvodu 1100/45
70300 Ostrava

Vyfizuje: Lenka PeliSkova

Telefon: 725 536 468

E-mail: lenka.peliskova@veolia.com

Datum: 21.11.2018

Vyjadreni k existenci siti
provozovanych spolecnosti
Veolia Energie CR, a.s.

Nazev akce: Oprava chodnikd na ul. Josefa Kotase v Ostravé Hrablvce
Lokalizacni udaje: Okres: Ostrava-mésto
Obec: Ostrava
Nazev k.G.: Hrablvka
Zamové lzemi: Vymezeno v situaci uvedené v priloze
Kontaktni osoba: Miroslav Skupnik
Kontaktni udaje: tel., e-mail 606700761, stepan.vsprojekt@seznam.cz
Platnost vyjadfeni: 1 rok ode dne vyhotoveni 21.11.2018

Ve Vami vyznaceném zajmovém lzemi

dojde k dotCeni
zafizeni ve spravé Veolia Energie CR, a.s., Region Severni Morava a Slezsko - oblast Sever, zavod DS

Jedn4 se o:
Podzemni vedeni tepelnych siti

Stanovisko NELZE pouZit pro jednani s organy statni spravy ve vécech tzemniho planovéani a stavebniho fadu dle
zakona €. 183/2006 Sb. v platném znéni a NELZE ho pouzit napF. pro Gzemni Fizeni, fizeni o Gzemnim souhlasu,
verfejnopravni smlouvy pro umistnéni stavby, zjednoduSeném Gzemnim Fizeni, ohlaSeni, stavebnim Fizeni,
spole€ném Uzemnim a stavebnim Fizeni, vefejnopravni smlouvé o provedeni stavby nebo pro ozndmeni
stavebniho zaméru s certifikatem autorizovaného inspektora.

Stavebnik zajisti ochranu teplarenského zafizeni v rozsahu daném zakonem ¢&. 458/2000 Sb. § 87 v platném zné&ni, CSN
736005 - Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni a v souladu s ostatnimi platnymi pfedpisy je povinen uginit
veSkera opatfeni, aby béhem stavebni innosti nedosSlo k poSkozeni teplarenského zafizeni. V této souvislosti odpovida jak
za Skody zplisobené na zafizeni teplarenské spolecnosti, tak za 3kody vzniklé na zdravi a majetku tfetim osobam. Ochranu
bezporuchového provozu teplarenského zafizeni b&éhem stavby a po jejim dokon€eni je povinen zajistit splnénim
néasledujicich podminek:
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Veolia Energie CR, a.s.

Sidlo: 28. tijna 3337/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava Drzitel certifikati: kvality dle CSN EN ISO 9001,
Spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym environmentéalniho tizeni dle CSN EN ISO 14001,
soudem v Ostraveé pod sp. zn. B318. bezpecnostia ochrany zdravi pfi pracidle CSN
1€0: 451 93 410, DIC: CZ45193410 OHSAS 18001, managementu hospodareni

Tel.: + 420596 609 111, Zakaznicka linka: 800 800 860 s energii dle CSN ENISO 50001.

www.vecr.cz, www.veolia.cz



» Pfedem pisemné nebo telefonicky oznamit termin zah4jeni praci v ochranném pasmu tepelnych siti povéfenému
pracovnikovi Veolie a pfizvat jej k odsouhlaseni provedenych praci. Pfizvat jej neprodlené i v pfipadé, kdy dojde k zasahu
do piskového loze, nebo obnazeni vedeni, k posouzeni vzniklé situace. Pfizvat jej neprodlené i v pfipadé, kdy dojde k
obnaZeni Zelezobetonového kanalu, k posouzeni vzniklé situace.

« Pfed zahajenim zemnich praci zabezpecit vytyCeni pfesné polohy teplarenského zafizeni zodpovédnym pracovnikem
z&vodu Zavod Distribuce a sluzby, t.j. pracovnikem pfisluSného provozu, viz. nize. Prokazatelné s vytyCenim seznamit
pracovniky, ktefi budou prace v blizkosti teplarenského zafizeni provadét.

« Zemni prace do vzdalenosti 2,5 m na kazdou stranu od svislé roviny vedené po obou stranach teplarenského zafizeni
budou provadény ruéné se zvysenou opatrnosti, tedy bez pouZiti mechanizacnich prostfedkd.

» Na vytyCenou trasu teplarenského zafizeni a v jeho ochranném pasmu nebude uskladfiovan zadny stavebni material €i
zemina. Nebude v ném provadéna zadna cinnost, ktera by ohrozovala bezpecny a spolehlivy provoz teplarenského
zafizeni.

« Stavba nesmi omezit pfistup pracovnikd Veolie Energie k tepelnému vedeni pro zajisténi jeho provozu, Gdrzby a
pfipadnych oprav.

* Neprodlené ohlasit kazdé poskozeni teplarenského zafizeni na Zakaznickou linku tel. €. 800 800 860.

« Pfi soub&hu nebo kfizeni poZadujeme respektovat zakonné ochranné pasmo tepelného zafizeni, tzn. zajistit odstup min.
2,5 m od jeho vnéjsi hrany. KfiZzeni pak poZzadujeme vést kolmo, mimo télesa tepelnych kompenzatord, Sachtic a
nahlizecich otvord s tim, Ze nové nebo prekladané vedeni je nutné ulozit do chranicky uréené k ochrané proti
mechanickému poskozeni a vyssi teploté, kterd v pfipadé havarie a Gniku topného média, mdze dosahnout u horkovodu
teploty 160°C a u parovodu 185°C. Délka chranicky musi pfi kiiZzeni pfesahovat o minimalné 1 m ptdorysny okraj
tepelného vedeni na obé strany. P¥i soubéhu doporu€ujeme pouzit chrani¢ku ve vzdalenosti 0,5 az 1 metru od okraje
tepelného vedeni. a to s pfesahem 1 m na kazdou stranu od vnéjSi hrany naSeho tepelného kanalu, resp. pfedizolovaného
potrubi. Pro plynové potrubi poZadujeme splnit povinna opatfeni dle platné legislativy pro umisténi plynového vedeni v
blizkosti podzemnich polouzavienych dutych prostor.P¥i pracich v ochranném pasmu pozadujeme dodrzeni CSN 73 6006 -
Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni.

« V pfipadé, kdy by v ochranném pasmu tepelného vedeni mélo dojit k vyznamnym zménam, jako jsou kfizeni nebo soubéh
s prekladanymi pfipadné novymi sitémi, zvySeni zatizeni, sloZzeni podkladovych vrstev, Gprava poklopd, vyrazna zména
vySky oproti stavajicimu stavu, umisténi trvalych prekazek (znaceni, osvétleni, apod.) je nutné tyto zmény prokazatelné
projednat a odsouhlasit s Veolii (napf. samostatnym zapisem nebo zapisem ve stavebnim deniku).

« Z dlivodu planované udrzby, GO, odstrafiovani pfipadnych poruch a havarii, poZzadujeme nevysazovat zelen trvalého
charakteru, chranénou nebo jinak vyjime€nou, v ochranném pasmu tepelnych vedeni, které je 2,5 m od okraje vedeni
(potrubi) na obé strany dle zakona €. 458/2000 Sb.

« Pfed kolaudaci prokazatelné predat Veolii digitalni zaméreni skute€né trasy nového vedeni v ochranném pasmu tepelnych
siti ve formatu 'dgn'.

Zadame o predlozeni projektové dokumentace ke schvaleni
Ostravsko Il.-(Poruba, Jih, Ostravsko) - Ing. Radim Masny, tel.606782032, radim.masny@veolia.com

Neékteré z dot€enych potrubi jsou odpojeny od soustavy SZTE.
U podminky dodrzeni CSN 736005 upozorfiujeme na skuteénost, Ze tepelné vedeni v podkladech Veolie neni zamé&feno,
ale pouze zakresleno. Pfesnou polohu Ize ur€it pouze sondaznimi vykopy s jejich naslednym zamérenim.
Sité v terénu vam vyty€i odpovédny pracovnik
Ostravsko Il.-(Poruba, Jih, Ostravsko) - Bc. Rostislav Glac , tel.602535635, rostislav.glac@veolia.com
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Nebudou-li dodrZzeny podminky obsaZené v tomto vyjadreni, bude stavebni Cinnost a Upravy terénu provadéné v ochranném
pasmu teplarenského zafizeni povaZzovana podle § 87 odst. 4 zdkona €. 458/2000 Sb. jako €innost bez naSeho pfedchoziho
pisemného souhlasu. Informace o teplarenském zafizeni smi byt pouzity pouze pro uvedeny Ucel, nesmi byt poskytnuty tfeti
osobé ani dale jakymkoliv zptsobem $ifeny nebo vyuzivany.

Platnost vyjadreni je 1 rok.

Ing.Libor Valovy
Nameéstek Zavodu distribuce a sluzeb
Region Severni Morava a Slezsko - oblast Sever
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Legenda:

Priloha €.1 == Tepelné podzemni rozvody
Datum: 21.11.2018 Tepelné nadzemni rozvody
=== Ostatni podzemni rozvody

Vyfizuje: Lenka PeliSkova

Ostatni nadzemni rozvody
: Stavebni objekty




