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Výběrové řízení - zadávací podmínky
Předmět dodávky:
Požaduje se dodávka 3 ks elektrického konvektomatu 20GN1/1 pro
Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, p.o.
Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o.
Základní školu a mateřskou školu MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, p.o.

Elektrický konvektomat 
Kapacita min. 20GN 1/1 max. 21GN 1/1
Napětí 400V ~ 3N
	Parametry
	ANO
	NE

	vkládání gastronádob na šířku 
	
	

	celonerezové provedení
	
	

	varné cykly: horký vzduch, kombinovaný provoz, parní režim až 300°C
	
	

	dotykový digitální ovládací panel
	
	

	min. 4 bodová teplotní sonda
	
	

	min. trojité dveřní sklo
	
	

	řízené klima ve varné komoře, včetně vlhkosti v komoře
	
	

	možnost regenerace pokrmů
	
	

	software pro tvorbu programů
	
	

	časování zásuvů
	
	

	taktování ventilátoru
	
	

	automatický čistící systém varné komory
	
	

	integrovaná sprcha
	
	

	automatický změkčovač vody kapacitně pro daný typ konvektomatu
	
	

	HACCP systém
	
	



Součástí ceny:
Doprava na místo, instalace na média potřebná pro správnou funkci zařízení – elektro, voda, odpad 
Zavážecí vozík 
Základní sada gastronádob 
· GN 1/1 nerezová plná – 65mm, 8 ks
· GN 1/1 nerez děrovaná – 100mm, 8 ks
Zaškolení obsluhy


Multifunkční netlaková pánev

Předmět dodávky:
Požaduje se dodávka pánve pro
Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o.

Multifunkční pánev pro přípravu omáček, polévek, smažení, dušení, vaření.
	Parametry
	ANO
	NE

	Užitná kapacita: min. 100 litrů
	
	

	Varná plocha: min. 42 dm2
	
	

	Rozsah teplot: 30°C -250°C programovatelná s pamětí minimálně 100 programů
	
	

	Celkový instalovaný příkon min. 25 kW, max. 29 kW
	
	

	Automatický zdvih víka s bezpečnostní pojistkou
	
	

	Integrovaný odpad s automatickým uzávěrem
	
	

	Automatické zdvihání a spouštění košů
	
	

	Automatické napouštění vody s nastavením litráže
	
	

	Regulátor tlaku vody
	
	

	Vpichová pokrmová sonda
	
	

	Integrovaná ruční sprcha s automatickým zatahováním
	
	

	Ovládání pomocí displeje – dotyková obrazovka s jasnou symbolikou obsluhy v českém jazyce
	
	

	Integrovaná zásuvka 230V/16A
	
	

	Rozhraní USB – port pro stahování do HACCP
	
	



Varné režimy: 
Vaření intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání 

Součástí ceny:
Doprava na místo, instalace na média potřebná pro správnou funkci zařízení – elektro, voda, odpad 
2x varný koš
2x fritovací koš

Zaškolení obsluhy
1

