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Betonová zámková dlažba 60 mm
Ložní vrstva   50 mm
Kamenivo frakce 8-16 mm 140 mm
Kamenivo frakce 0-63 mm 100 mm
Původní terén

Chodníkový obrubník 1000x100x250

Betonový základ pro kotvení obrubníku

Zahumusování 150 mm +
ozelenění

Betonový základ pro kotvení obrubníku

Betonová zámková dlažba 60 mm
Ložní vrstva   50 mm
Kamenivo frakce 8-16 mm 140 mm
Kamenivo frakce 0-63 mm 100 mm
Původní terén

Chodníkový obrubník 1000x100x250

Zahumusování 150 mm +
ozelenění

Litý asfaltový kryt 40 mm
Podkladní beton 150 mm
Původní terén
POZN: Tloušťky jsou předpokládany a mohou se
ve skutečnosti lišit Chodníkový obrubník

Betonový základ pro kotvení obrubníku

Betonový základ pro kotvení obrubníku

Chodníkový obrubník

Litý asfaltový kryt 40 mm
Podkladní beton 150 mm
Původní terén
POZN.: Tloušťky jsou předpokládany a mohou
se ve skutečnosti lišit.
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Železobetonová zídka
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Železobetonová zídka LEGENDA MATERIÁLŮ:
STÁVAJÍCÍ PRVKY A KONSTRUKCE

NOVÉ PRVKY A KONSTRUKCE

BOURANÉ PRVKY A KONSTRUKCE

ŘEZ A-A´ - BOURACÍ STAV ŘEZ A-A´ - NOVÝ STAV

ŘEZ B-B´ - BOURACÍ STAV

ŘEZ B-B´ - NOVÝ STAV

ŘEZ C-C´ - PŘÍČNÝ ŘEZ ZÍDKOU (BOURACÍ STAV) ŘEZ D-D´ - PODÉLNÝ ŘEZ ZÍDKOU (BOURACÍ STAV)


