
    
  Příloha č. 1 rámcové smlouvy 
 

VZ 119.19 „Výměna plynových nebo kombinovaných sporáků   
v bytových domech ve vlastnictví SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“  

 

 

Podrobná specifikace dodávaných sporáků: 
 

A. PLYNOVÝ SPORÁK bez příklopu se 4 samostatnými plynovými hořáky a plynovou 

troubou s mechanickým ovládáním 

 

Plynový sporák o šířce 50 cm (modul kuchyňské linky 60 cm) 

- barva bílá 

- úsporná třída min. A 

- rozměr do kuchyňské linky, modul 60 cm 

- nastavitelné nožičky 

- smaltované dvoudílné mřížky nad hořáky 

- bezpečnostní pojistka proti zhasnutí plamene 

- plynové hořáky:  levý přední min. 55 mm (1000 W), malý hořák 

    pravý přední min. 75 mm (1800 W), standardní hořák 

   levý zadní min. 75 mm (1800 W), standardní hořák 

    pravý zadní min. 100 mm (2700 W), velký hořák 

- objem trouby min. 68 litrů 

- příkon troubového hořáku max. 3,0 kW 

- min. 2 lepená bezpečnostní skla na dvířkách u trouby 

- min. 1 rošt a 1 pečící plech 

- vedení v troubě - prolisy 

 

B. KOMBINOVANÝ SPORÁK bez příklopu se 4 samostatnými plynovými hořáky a 

elektrickou troubou s mechanickým ovládáním 

- barva bílá 

- úsporná třída min. A 

- příkon mim. 2,2 kW 

- el. napětí 230 V 

- rozměry (v x š x h) 85 x 50 x 60 cm 

- nastavitelné nožičky 

- smaltované dvoudílné mřížky nad hořáky 

- bezpečnostní pojistka proti zhasnutí plamene 

- plynové hořáky:  levý přední min. 55 mm (1000 W), malý hořák 

    pravý přední min. 75 mm (1800 W), standardní hořák 

   levý zadní min. 75 mm (1800 W), standardní hořák 

    pravý zadní min. 100 mm (2700 W), velký hořák 

 

- elektrická trouba (horní a dolní topné těleso 

- objem trouby min. 68 litrů 

- termostat min. 50-250°C 

- osvětlení trouby 

- min. 2 lepená bezpečnostní skla na dvířkách u trouby 

- min. 1 rošt  a 1 pečící plech 

- vedení v troubě - prolisy 

 

Před instalaci kombinovaného sporáku v bytě zadavatel zajistí připojení elektrorozvodů pro 

tento účel včetně příslušného jištění. 
 


