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a)  Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 

 

Podkladem pro zpracování této části projektové dokumentace byl předchozí stupeň 
projektové dokumentace, situační plán zájmové oblasti, podklad katastrální mapy, 
prohlídka staveniště, projednání akce se správci sítí, investorem stavby, 
provozovatelem, rekognoskace, platné normy, zákony a nařízení. 
 

SO 302  Přípojky vody a kanalizace 

Pro zajištění dodávky vody a odvedení dešťových či splaškových vod , jsou navrženy 
pro areál vodovodní a kanalizační přípojky. Pro rozčlenění je tento stavební objekt 
rozdělen na dílčí podobjekty. Veřejné sítě vodovodu a kanalizace, na které bude 
provedeno připojení jsou ve správě společnosti OVAK a.s. Při provádění budou 
respektovány požadavky této organizace. Po provedení přípojek bude provedeno 
jejich zaměření a budou instalovány příslušné orientační tabulky. 

Objekty přípojek vody: 

SO302.1 – řeší přípojku vody se samostatnou vodoměrnou šachtou a dále přívod vody 
pro navržené pítko a zahradní hydrant v šachtě. Přípojka je navržena z PE100, 
SDR11, DN25 (32x3,0mm) délky 7,40 m ukončená vodoměrnou šachtou. Další 
rozvod je se shodného materiálu o celkové délce 65,50m. Připojení pítka bude řešeno 
v rámci objektu SO903. Rozvod vody bude v zimním období vypuštěn. 

 
Seznam vyty čovacích sou řadnic 
302.1 Přípojka vody pítko a hydrant 

BOD X Y 

Napojeni na vodovod 1106503,87 474924,32 
VŠ 1106508,04 474918,25 
Odbočení pro pítko 1106524,97 474897,52 
AŠ 1106547,49 474870,10 
pítko 1106523,19 474896,05 

 

Navržené kapacity: 
Přípojka vody vč. přívodu vody 
PE 100 RC 32x3,8, SDR11, DN25    7,40+65,50 m  
Signalizační vodič Cu      78 m 
Vodoměrná šachta VŠ  
tubusová, včetně vystrojení, vodoměrné sestavy, poklopu 12,5 t,  1 ks 
Armaturní šachta AŠ, vč.vystrojení      1 ks 
Vyvedení signalizačního vodiče, naspojkování vodiče   3 ks 
Napojení na veřejný vodovod , šoupátko, zem. souprava, víčko   1 ks 
vč. vystrojení 
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SO302.2 - řeší přípojku vody se samostatnou vodoměrnou šachtou a dále přívod vody 
pro navržený objekt kiosku. Přípojka je navržena z PE100, SDR11, DN25 
(32x3,0mm) délky 3,20 m ukončená vodoměrnou šachtou. Další rozvod – přívod do 
kiosku a zásobní nádrže pro vodní prvek je se shodného materiálu o celkové délce 
39,50m. Ukončení rozvodu v kiosku bude kulovým ventilem DN25 v prostoru 
instalací, rozvod do technologické místnosti vodního prvku bude rovněž ukončen 
kulovým ventilem DN25. Pod objektem kiosku i technologického prvku bude 
vodovodní potrubí uloženo do chráničky z PE DN125 v délce 6,5 + 4,0 m. Přívod pro 
pítko bude napojen dle požadavku instalovaného prvku „pítka“. Rozvod vody bude 
v zimním období z důvodu ochrany před zamrznutí vypuštěn. 
 
Seznam vyty čovacích sou řadnic 
SO 302.2  Přípojka vody kiosek a vodní prvek 

BOD X Y 

napojení 1106617.38 474763.04 
VB1 1106618.57 474758.59 
odbočení 1106617.43 474755.25 
VB2 1106616.55 474752.82 
VB3 1106622.95 474750.59 
Vývod v kiosku 1106624.07 474749.71 
VB4 1106608.74 474758.28 

VB5 1106604.33 474757.03 

Vývod v tech. místnosti 1106603.29 474751.09 

 

Navržené kapacity: 
Přípojka vody vč. přívodu vody 
PE 100 RC 32x3,8, SDR11, DN25      42,70 m  
Chránička PE DN120        10,50 m 
Signalizační vodič Cu        49 m 
Vodoměrná šachta VŠ  
tubusová, včetně vystrojení, vodoměrné sestavy, poklopu 12,5 t,  1 ks 
Vyvedení signalizačního vodiče, naspojkování vodiče   2 ks 
Napojení na veřejný vodovod , šoupátko, zem. souprava, víčko   1 ks 
vč. vystrojení 
 
Bilance potřeby vody 
- předpoklad:  

 
SO 302.1 

 
- pítko + odběr v šachtě    150 l/den 

 
Spotřeba vody celkem:     150 l/den 
Qd  = 150 l/den = 0,150 m3/den 
Qr  = Qd x 240 = 0,150 x 240 = 36,0 m3/rok 
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SO 302.2  
 
- kiosek 
 
a)  zaměstnanci při celodenním 12 h provozu 
     2 osoby á 60 l/os/směnu    120 l/den 
b) návštěvníci – WC 
            200 l/den 

 
 Spotřeba vody celkem:     320 l/den 
 Qd  = 320 l/den = 0,320 m3/den 
 Qp  = 0,001 l/s 
 Qmax  = ½ Qp / 1/2hod = 540 / 1800 = 0,1 l/s 
 Qr  = Qd x 240 = 0,320 x 240 = 76,8 m3/rok 
 

- vodní prvek 
 

a) technologie  
praní filtru 0,60 m3/ 1-2 týdny   0,9 m3/týden 

b)  napouštění vodního prvku  1 x ročně  2,50 m3/rok 
             
Předpokládaná doba provozu 26 týdnů. 

 Qr  = 26 x 0,9 + 2,50 = 25,90 m3/rok 

 

Vodoměrná šachta 

Vodoměrné šachty pro areál jsou navrženy na základě projednání s provozovatelem 
typové tubusové např. AQUAX 110 hloubky 1000 – 1200 mm s poklopem pro 
zatížení 12,5 t. Vodoměrné šachty budou vybaveny standardní izolací, vodoměrnou 
sestavou s uzávěry – uzávěr s vypouštěním a zpětnou klapkou. Sestava bude 
vyhovovat osazení vodoměru o rozteči 110 mm, připojení  ¾“. Osazení šachty se 
provede na podkladní vrstvu štěrkopísku, štěrkopískem bude rovněž proveden obsyp 
šachty, pro zamezení případného poškození pláště šachty. Vodoměrná šachta 
umožňuje odvodnění v případě požadavku vypuštění systému v zimním období. 

 

Armaturní šachta 

Armaturní šachta je navržena pro osazení zahradního hydrantu – ventilu, pro případný 
požadavek údržby zeleně. Jedná se prefabrikovanou skružovou šachtu DN1000, 
tvořenou šachtovým dnem, přechodovým kónusem ukončeným rámem poklopu a 
samotným poklopem. Veškeré šachtové dílce budou opatřeny ocelovými stupadly 
s PE povlakem. Mezi jednotlivými díly budou použity pryžové těsnící prvky pro 
zajištění těsnosti šachty. Prostup vodovodního potrubí d32 bude utěsněn montážní 
těsnící polyuretanovou pěnou. 

Osazení bude provedeno do předem připraveného výkopu na zhutněnou vrstvu ze 
štěrkodrti či štěrkopísku tl. 150 mm.  

Rozvod vody zde bude ukončen kulovým ventilem DN25 s osazenou koncovkou pro 
hadicovou rychlospojku. 
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Armatury 

Napojení přípojek na litinové potrubí bude provedeno pomocí navrtávacího pasu 
HACOM pro litinové potrubí DN100 / 1 ¼“ s šoupátkem pro domovní přípojky 
DN25 se závitovým připojením a ISO výstupem pro PE potrubí d32mm. 

Zemní souprava pro šoupátko bude použita teleskopická, krytí uličním poklopem 
tuhým litinovým pro osazení do chodníků. 

Vystrojení vodoměrných šachet je jejich součástí – viz výše. 

 
Potrubí vodovodu  
je navrženo z PE100 potrubí, SDR11, d32. Spojování potrubí mechanickými spojkami 
či elektrotvarovkami. Potrubí bude uloženo do pískového lože fr. 0-8 mm tl. 150 mm. 
Bezprostředně nad potrubím bude položen identifikační vodič Cu 1,5 mm2. Rovněž 
nad potrubím bude proveden zásyp z písku a to do úrovně 300 mm nad vrcholem 
potrubí. Pro zabezpečení trubního vedení před poškozením bude nad potrubím 
uložena výstražná fólie bílé barvy. Uložení potrubí bude provedeno v hloubce cca 
1,20 m pod upraveným terénem. Zbytek výkopů bude zasypán zeminou, kterou lze 
zhutnit na požadovanou únosnost zemní pláně budoucích zpevněných ploch Edef,2= 
45 Mpa.  

Zemní práce 
Veškeré zemní práce budou prováděny dle ČSN 75 3050. Navržená stavba bude 
respektovat ČSN 73 6005, před započetím stavby budou vytýčeny veškeré stávající 
inženýrské sítě. Šířka rýhy pro vodovod bude činit 800 mm. Rýha bude provedena 
pažená s příložným roubením. Vodovod bude proveden dle platných ČSN EN 805, 
ČSN EN 806-2, TNV 75 5402, ČSN 75 5025 a souvisejících. Při provádění prací 
budou dodrženy montážní předpisy výrobců jednotlivých systémů. 
Výskyt podzemní vody se nepředpokládá. 

 
Nosné lože   

• nosné lože má chránit potrubí před nerovnostmi a zajišťovat, aby potrubí dostalo 
jednotnou a rovnoměrnou podkladovou vrstvu po celé délce potrubí 

• tloušťka nosného pískového lože je min. 10 cm (u rovného podloží a min 15 cm u 
podloží s kaménky. 

• v místech spojů je nutno vyhloubit montážní jamky pro možnost kontroly při 
tlakové zkoušce potrubí. 
 
Obsyp potrubí  

• s obsypem potrubí je možno začít po kontrole provedení spojů 
• obsyp je nutno provádět pískem, případně zeminou bez ostrohranných částic o 

zrnitosti max. 8 mm 
• obsyp se sype z přiměřené výšky (ne z auta přímo na potrubí) tak, aby nedošlo 

k posunu potrubí a hutní se na 95 % Proctor-standart po vrstvách max. 20 cm 
pouze po stranách trubky (ne nad potrubím) 

• obsyp se provádí  do výšky 20 cm nad vrchol potrubí, od této výšky je možné 
zásyp hutnit i nad potrubím)  
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Zásyp výkopu  
K zásypu výkopu ve zpevněných plochách je možno použít zeminu, kterou lze zhutnit  
na požadovanou únosnost zemní pláně budoucí zpevněné plochy. Zásyp bude 
proveden po úroveň založení zpevněné plochy.  
 
Zemina z výkopu bude ukládána v rámci prostoru investora stavby. Výkop musí být 
řádně označen a zabezpečen. Prováděním prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti 
provozu a osob využívající dotčené prostory. Po realizaci stavby bude provedena 
obnova povrchu, přebytečná zemina bude odvezena na skládku.   

 

Objekty přípojek kanalizace: 

SO302.3 – řeší přípojku splaškové kanalizace pro navržený kiosek. Napojení přípojky 
je navrženo na veřejnou kanalizaci DN400 vedoucí v blízkosti stavby. Od místa 
napojení bude provedena přípojka přímým směrem do instalačního prostoru kiosku, 
kde budou dále pokračovat vnitřní rozvody. Přípojka je navržena z PP potrubí SN10 
DN150 délky 1,50 m ukončená revizní šachtou DN400. Poloha přípojky je dána 
polohou stávající kanalizace a polohou navrženého kiosku a dalších inženýrských sítí. 

 
Seznam vyty čovacích sou řadnic 
SO 302.3  Přípojka kanalizace kiosek 

BOD X Y 

napojení na kanalizaci 1106619.06 474753.37 
RŠs1 1106621.45 474752.50 

 

Navržené kapacity: 

Kanalizační potrubí PP, SN8 
DN150       1,50 m 
Kanalizační šachta Dy425, spádišťová  1 ks 
Napojení na veřejnou kanalizaci, DN400,   1 ks 
navrtávkou, napojení pryžovou těsnící manžetou 

 

SO302.4 – řeší přípojku dešťové kanalizace pro odvodnění navrženého vodního 
prvku. Jedná se o připojení technologické místnosti vodního prvku, kde budou dále na 
vnitřní kanalizaci objektu připojeny rozvody technologie včetně instalovaného 
umývátka pro oplach rukou. Napojení přípojky je navrženo na veřejnou kanalizaci 
DN400 vedoucí v blízkosti stavby. Od místa napojení bude provedena přípojka 
přímým směrem k technologické místnosti, kde bude na úrovni obrysu stavby 
ukončena. Další rozvody jsou již součástí zdravotechnické části objektu. Přípojka je 
navržena z PP potrubí SN10 DN150 délky 13,95 m (bez napojení odvodnění). Na 
přípojce bude provedena revizní šachta DN400. Poloha přípojky je dána polohou 
stávající kanalizace a polohou navrženého odvodňovacího prvku a dalších 
inženýrských sítí. 

 

Součástí tohoto objektu je rovněž provedení vsakovacího zářezu pro odvodnění 
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navrženého pítka. Pro odvodnění bude provedeno položení drenážního potrubí PE 
DN150, které bude obsypáno štěrkopískem. Délka zářezu bude činit 8,0 m. Poloha 
odvodnění je dána polohou navrženého pítka a dalších inženýrských sítí. Odvedené 
vody budou svedeny následně do drenážního systému mlatového chodníku. 
 
Seznam vyty čovacích sou řadnic 
SO 302.4  Přípojka kanalizace vodní prvek, drén 

BOD X Y 

napojení 1106616.81 474747.18 
RŠs2 1106615.55 474747.64 
lom 1 1106604.29 474749.59 
lom 2 1106603.88 474750.17 
vstup do objektu 1106603.97 474750.66 
pítko 1106523.19 474896.05 
drén ukončení 1106525.27 474903.50 

 

Navržené kapacity: 

Kanalizační potrubí PP, SN8 
DN150       13,95 m 
Kanalizační šachta Dy425    1 ks 
Napojení na veřejnou kanalizaci, DN400,   1 ks 
navrtávkou, napojení pryžovou těsnící manžetou 
Drenážní potrubí PE DN150    8,0 m 
Vsakovací zářez štěrkový s drenáží   8,0 m 
 
Kanalizace  
 
Bilance množství splaškových vod - předpoklad: 
Qmax  = 0,5 l.s-1 

Qr  = 25,60 m
3
/rok 

 
Bilance množství splaškových vod - předpoklad: 

Qd  = 0,32 m
3
/den  

Qmax  = 0,72 l.s-1 

Qr  = 76,8 m
3
/rok 

 
Potrubí gravitační kanalizace je navrženo z PP potrubí, SN10,  DN150 mm, 
spojování potrubí hrdly s pryžovým kroužkem. Trubní vedení bude uloženo do 
podkladního pískového lože tl. 150 mm a obsypáno pískem do výše 300 mm nad 
vrchol potrubí, případně se provede potřebné statické zajištění. Zbytek výkopů bude 
zasypán zeminou, kterou lze zhutnit na požadovanou únosnost zemní pláně budoucích 
zpevněných ploch Edef,2= 45 Mpa či ploch nezpevněných.  
Napojení na veřejnou kanalizaci bude provedeno vyfrézováním kruhového otvoru 
pro osazení pryžové stokové vložky (např. Forsheda). Po její instalaci bude vsunuto 
kanalizační potrubí tak, aby nezasahovalo do průtočného profilu stoky. 

 
Potrubí drenážní pro vsakovací zářez je navrženo PE, DN150, spojování pomocí 
tvarovek dle systému. Potrubí bude uloženo do podkladního štěrkového lože 8-16 mm 
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tl. 150 mm a obsypáno rovněž štěrkem fr. 8-16 mm do výše 300 mm nad vrchol 
potrubí. Zbytek výkopů bude zasypán zeminou, kterou lze zhutnit na požadovanou 
únosnost zemní pláně budoucích zpevněných ploch Edef,2= 45 Mpa či ploch 
nezpevněných.  

 
Zemní práce 
Veškeré zemní práce budou prováděny dle ČSN 75 3050. Navržená stavba bude 
respektovat ČSN 73 6005, před započetím stavby budou vytýčeny veškeré stávající 
inženýrské sítě. Šířka rýhy pro gravitační kanalizaci bude činit 800 mm. Rýha bude 
provedena pažená s příložným roubením. Kanalizace bude provedena v souladu 
s ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760 včetně provedení zkoušky těsnosti. Výskyt 
podzemní vody se nepředpokládá. Pro napojení kanalizačního potrubí bude proveden 
výkop jámy příslušných rozměrů dle požadavku správce kanalizace, pro možnost 
instalace vrtné soupravy. 

 
Kanalizační šachty jsou navrženy typové Wavin Dy425, s PP dnem, s vývody pro 
napojení potrubí PP systému, s šachtovou korugovanou troubou D425, teleskopickou 
trubkou a litinovým poklopem kruhovým pro zatížení C250 alt. B125.  
Instalace se provádí osazením dna na urovnané štěrkopískové lože s následným 
sestavením jednotlivých dílů a napojením kanalizačního potrubí. Těsnost mezi 
jednotlivými díly je zajišťována pryžovým těsněním. Napojení kanalizačního potrubí 
se provádí do dna – připravených vývodů, či se provede napojení pomocí vložek - 
způsobem „in situ“. 
 

Nosné lože   
• nosné lože má chránit potrubí před nerovnostmi a zajišťovat, aby potrubí dostalo 

jednotnou a rovnoměrnou podkladovou vrstvu po celé délce potrubí 
• tloušťka nosného pískového lože je min. 10 cm (u rovného podloží a min 15 cm u 

podloží s kaménky. 
• v místech spojů je nutno vyhloubit montážní jamky pro možnost kontroly při 

tlakové zkoušce potrubí. 
 

Obsyp potrubí  
• s obsypem potrubí je možno začít po kontrole provedení spojů 
• obsyp je nutno provádět pískem, případně zeminou bez ostrohranných částic o 

zrnitosti max. 20 mm 
• obsyp se sype z přiměřené výšky (ne z auta přímo na potrubí) tak, aby nedošlo 

k posunu potrubí a hutní se na 95 % Proctor-standart po vrstvách max. 20 cm 
pouze po stranách trubky (ne nad potrubím) 

• obsyp se provádí  do výšky 20 cm nad vrchol potrubí, od této výšky je možné 
zásyp hutnit i nad potrubím)  
Zásyp výkopu  
K zásypu výkopu ve zpevněných plochách je možno použít zeminu, kterou lze 
zhutnit  na požadovanou únosnost zemní pláně budoucí zpevněné plochy. Zásyp 
bude proveden po úroveň založení zpevněné plochy .  

 
Zemina z výkopu bude ukládána v rámci prostoru investora stavby. Výkop musí být 
řádně označen a zabezpečen. Prováděním prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti 
provozu a osob využívající dotčené prostory. Po realizaci stavby bude provedena 
obnova povrchu, přebytečná zemina bude odvezena na skládku.   
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b) Požadavky na vybavení 

- není součástí řešení v této části PD 

c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Navržená splašková kanalizace bude napojena na veřejnou kanalizaci DN400 
procházející řešeným areálem. Způsob připojení bude proveden navrtávkou, 
prostřednictvím pryžové vložky.  

d) Vliv na povrchové vody včetně řešení jejich zneškodňování 

Není. 

e) Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích na 
navrhované řešení 

f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
Navržená stavba bude realizována po provedení vytýčení veškerých inženýrských sítí. 
Dále se provede vytýčení objektů na kanalizaci – kanalizačních revizních šachet a 
následovat budou výkopové práce s provedením podkladních vrstev pro kanalizační 
potrubí a připojení objektů. Dále se provede již samotná instalace trubního vedení 
spolu s objekty na navržené kanalizaci. Po instalaci uvedených objektů a provedení 
obsypů se provede tlaková zkouška. V případě kladné tlakové zkoušky budou 
provedeny zásypy rýhy včetně zřízení podkladních vrstev pro dotčené zpevněné 
plochy. Konečná úprava povrchu a konstrukce zpevněných ploch nejsou součástí 
tohoto objektu. Veškeré stavební práce budou provedeny odbornou firmou způsobilou 
k provádění požadovaných prací. 

g) požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, 
skladování apod. 

Otázky provozu a údržby kanalizace řeší "Provozní a manipulační řád kanalizace " 
ON 73 6710, ve vazbě na provozní řád kanalizace zpracovaný dle technické 
vodohospodářské normy TNV 75 6911. Alespoň 1x za rok se provádí preventivní 
prohlídky, zda nedošlo k ucpání, nebo omezení průtočnosti potrubí. Zároveň se 
provádí prohlídky objektů kanalizačních šachet se zaměřením na poklopy, stupadla, 
narušení stěn, dna a zvláště na tvorbu nánosů. Stoky je nutno udržovat tak , aby byla 
zachována jejich provozuschopnost a dobrý stav.  

Materiál trubního vedení kanalizace je navržen PP, SN10, DN 150 mm.  

Materiál trubního vedení drenážního potrubí je navržen PE, DN 150 mm.  

Revizní šachty na kanalizaci budou typové mapř. Wavin Dy425 s PP dnem s vývody 
pro napojení potrubí PVC KG systému – litinovým poklopem kruhovým pro zatížení 
třídy B . 
 
Bilance zemních prací jsou součástí nákladové části.  

Nároky na energii, dopravu a skladování provedením stavby nevznikají. 

Přebytečná zemina z výkopu a případné vybourané stávající trubní vedení bude 
uložena na řízenou skládku. Veškeré odpady budou likvidovány dle zák. 185/2001 
Sb., vyhl. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. v návaznosti na vyhlášku magistrátu města 
Ostrava. 
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Materiál použitý při stavbě bude uložen v rámci stavebního pozemku alternativně ve 
stavební dvoře dodavatele. Jedná se o kamenivo, zeminu a trubní matriál orientačního 
množství dle uvedené bilance. Při skladování budou dodrženy veškeré doporučení 
výrobce systému. 

Případná potřeba el. energie při provádění kanalizace bude řešena dle dispozic 
investora stavby ze stávajícího objektu či nového přívodu el. energie. 

h) řešení komunikací z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

Není v rámci SO 302 požadováno. 

d) důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

Navrženým řešením nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí. Pouze 
v průběhu výstavby je třeba počítat se zvýšenou prašností a hlukem z hlediska využití 
stavební mechanizace. Při realizaci nesmí dojít ke kontaminaci podzemních a 
povrchových vod stavebními mechanizmy z hlediska možnosti úkapů či úniků 
ropných látek. Přebytečná zemina bude ukládána tak, aby nedošlo k jejímu smyvu.  
Při provádění stavby je nutno plnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve 
stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté 
vybaveni ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované 
projektové dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Zvláštní 
důraz je třeba klást na vyhl. č. 48/1992 Sb.,kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a na NV č. 591/2006 Sb. o 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
také hygienické předpisy o požadavcích na pracovní prostředí. Dále je nutno 
dodržovat a řídit se následujícími právními předpisy a dalšími požadavky, které jsou 
v následujících dokumentech : 
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce , hlava II 
• Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí 
• Zákon  č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
• Při provádění zemních prací musí být dodržovány  ustanovení ČSN 73 3050 
 


