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A.OBECNE
1. VSEOBECNE

Predmétem predlozeného statického posouzeni je navrh zesileni stropni konstrukce
podchodu v ramci akce ,Rekonstrukce podchodu pod ul. Horni, namésti Ostrava —
Jih®.

Navrh zesileni je proveden na zakladé provedeného stavebné technického prazkumu
podchodu - Zavére¢na zprava — Stavebné technicky prazkum ,Podchod na nameésti
Ostrava — Jih“, zpracovatel Ing. Michal Grossmann, Minova Bohemia s.r.o., 08/2017

Je tfeba konstatovat, Ze stavebné technicky prizkum nebyl provadén se zaméfenim
na stav Zelezobetonovych konstrukci, ale na obecné stavebné — technicky stav
stavajicich konstrukci a pficiny zatékéani do vnitfniho prostoru objektu apod. Béhem
provadéni tohoto prizkumu byla navic na jednom vytipovaném misté provedena
sonda do stropni konstrukce se zaméfenim na mnozstvi a rozmisténi hlavni nosné
podélné betonarské vyztuze, kde byl zjistén vyznamny nesoulad mezi plavodnim
navrhem (u spodniho povrhu 9ks vyztuze V25) a sondou (4ks V24 (V25) + 3ks V12).

Pfed zapocCetim provadéni zesileni stropni desky doporuCujeme provedeni
podrobnéjsiho stavebné technického prlzkumu se zaméfrenim na vyztuzeni hlavnich
nosnych konstrukci a upfesnéni navrhu zesileni stropnich konstrukci.

2. PODKLADY

Podkladem pro zpracovani statického posouzeni a zhodnoceni moznosti nadstavby
byly zejména:

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace stavebni ¢asti byly zejména:

a) zadani investora

b) vystupy z jednani s investorem

c) geodetické zaméreni konstrukce podchodu a schodistovych koridort

d) stavebné-technicky prizkum stavajiciho stavu objekitu zaméfeny na zatékani
apod., Zavére¢na zprava — Stavebné technicky prizkum ,Podchod na namésti
Ostrava — Jih“, zpracovatel Ing. Michal Grossmann, Minova Bohemia s.r.o., 08/2017

3. LITERATURA

CSN EN 1990Z&sady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1 (73 0035) Zatizeni konstrukci, obecna zatizeni

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN EN 1992-1 (73 1201) Navrhovani betonovych konstrukci

CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci pozemnich staveb

CSN ISO 13822 Zasady navrhovani konstrukci - Hodnoceni exit. konstrukci
CSN 73 0038 Hodnoceni a ovéfovani existujicich konstrukci - Doplujici ustanoveni
CSN EN 206 + A1 (CSN 73 2403) Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba, shoda
Pravodce betonarskou normou CSN EN 206. Svaz vyrobcd betonu CR

CSN EN 13670 (73 2400)  Provadéni betonovych konstrukci

STATICKE TABULKY autor: J. Horejsi - J. Safka a kol.
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B.SCHEMATA STAVAJICI KONSTRUKCE
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3) PUVODNE NAVRZENE VYZTUZENi STROPNi DESKY
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4) SKUTECNE ZJISTENE VYZTUZENIi STROPNi DESKY

- vytazeno zdokumentu: ZavéreCna zprava — Stavebné technicky prizkum
,Podchod na nameésti Ostrava — Jih“, zpracovatel Ing. Michal Grossmann, Minova
Bohemia s.r.0., 08/2017
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C.ZATIiZENi A ZATEZOVACI STAVY

Arch. &.: PRO-10714-41-SV — STATICKY VYPOCET 6 /24



Rekonstrukce podchodu pod ul. Horni, namésti Ostrava - Jih Staticky vypocet

2 eATEEOAC SR — CTYRERB I RAOES
YoORI/IDLO

BarEEACs  TEIDA A s AmrmArp VA S
G x ZOOSAS ) © #YOINT] VORIXA

oAy
SO 7en/

S L g g AN
Jea e Hel b oo 1
Nl S| 8
= e qr e

(7 02 4y 17

&

Acotork WeA F o | 7;0 =Y. v /4

O, DIRBIICEY AL CRITEL. ey /of'=’ & e

& I 747 /MM'B-W PIR FF

kam" 7LA L ?; 700 d-' = 0. ;ié’_—-/%?/"ﬂ
) R T e

ROPATTEAS,  ADLOEHRD  TLoeC, FRErS ol
7 ErAADY
Z
&7
‘}AZ" AE
: %
'. /, \Q = i "'@w"'
\/ HpE A~ ﬂ| :

g PO e

7 /24

Arch. &.: PRO-10714-41-SV — STATICKY VYPOCET



Rekonstrukce podchodu pod ul. Horni, namésti Ostrava - Jih Staticky vypocet

Arch. &.: PRO-10714-41-SV — STATICKY VYPOCET 8 /24



Rekonstrukce podchodu pod ul. Horni, namésti Ostrava - Jih Staticky vypocet

‘3 h,
SV Anilay
b MR L

- ,




Rekonstrukce podchodu pod ul. Horni, namésti Ostrava - Jih Staticky vypocet

— Lo 35
£, zaTmser AV = IO — «TACE

(TN —  mmavims  TLIL —F Ot BT sec)

2 sEeTmee gy

s

5L

J

2H5xW
p 2

. e SEPY ™

/2':,},4?,;,; - 2eg2eh & ZIYE A S

£ ’_- —
;;, 7475-:227@/ VIR = TR — o ZFLE
CTENY — FApuky TBAKT A IR g PATE gy

= olol SN

22,5 Al i

fg,? (o > . o ,'Z/éty”-[, “""\R‘
&
M\

o T
28925 2T Ll :
L 45 L
v >

Arch. &.: PRO-10714-41-SV — STATICKY VYPOCET 10 /24



Rekonstrukce podchodu pod ul. Horni, namésti Ostrava - Jih Staticky vypocet

L par sS77L — O STALE
- srERY O

Arch. &.: PRO-10714-41-SV — STATICKY VYPOCET 11 /24



Rekonstrukce podchodu pod ul. Horni, namésti Ostrava - Jih Staticky vypocet

BaT PSS RS

2t SOSERA SFRAICKTE S
12001 1706 TRORRS S2OKT
W 17 l L/

(173
PV O s Sl 4
“1 A
57

W SRS AT T
d.;= 759 /7-».3. /5]

RO AT RER | SOOCTE  TTAES, T
RE 2. 25 CI% 226208
LOLovs 7047~ |
o S = 7L
L =22 =22 550 = 9P3L/

l 7= QL3 L

=X =3 1 -
/PRARE C

; 96 I,zqé. 4

Arch. &.: PRO-10714-41-SV — STATICKY VYPOCET 12 /24



Rekonstrukce podchodu pod ul. Horni, namésti Ostrava - Jih Staticky vypocet

ORKESERSy | BATIIERA | p R CRAEDT AL

I 1/5 |7
7 4
eaL!
L I‘I I T L;
X
: / e
€, *a .
} P :
j‘-" f ’J / : ‘\ §
. Ul et et B |
7 A 4

COeckeers)  Barreeiy ¥ roeiEr7  AREEY

L e 48 £ 28 ST Y 4
. £~ y PRI ! 98,3 KA/ T2l

[etataresl %

*

% 5 % % ?f
| [, 9% )
A &7 A a /Q/? 1
‘ ﬁ’ 7795 ol i e

LT o5
IR A PER  BUDE

Z
7= S R VY

sz &
244 kY~
i i 9
ty
645 &

Arch. &.: PRO-10714-41-SV — STATICKY VYPOCET 13 /24



Rekonstrukce podchodu pod ul. Horni, namésti Ostrava - Jih Staticky vypocet

D.VNITRNI SiLY

BATE Zae) STy | Ror — eI Sy DE SR PO

@ BAZ TR STALE /5‘720/9/ .r-fé“'/vﬁj

@ Fo®
b AR 23

3
:
235 | ’ 235 ‘

)- .5'57 / § \ %1 3"‘77’_,_//' %
AN N
N
@ Bars g PO BT [C JZZ};—{&V
OB i ()
N Q
4 o : R I
,pé,;\ &? //097 \ \

S e
69,7\ R Ll
~ 3 m ,
N 8 X
| N
w

Arch. &.: PRO-10714-41-SV — STATICKY VYPOCET 14 /24



Rekonstrukce podchodu pod ul. Horni, namésti Ostrava - Jih Staticky vypocet

Arch. &.: PRO-10714-41-SV — STATICKY VYPOCET 15 /24



Rekonstrukce podchodu pod ul. Horni, namésti Ostrava - Jih Staticky vypocet

A @ STEpF — :;;46!'
A (TERY - Tt Ak VAPl  popmpeco 2 oroc’ 77544/

e S i h B L AN Py o NG S

7zl R

e {/'/' » R e

\¥)
' e A | 7247
wéé}%/—?\ N L 2456
22 N —

A

: Ho,b%‘ Q\

72,2

Arch. &.: PRO-10714-41-SV — STATICKY VYPOCET 16 /24



Rekonstrukce podchodu pod ul. Horni, namésti Ostrava - Jih Staticky vypocet

Arch. &.: PRO-10714-41-SV — STATICKY VYPOCET 17 /24



Rekonstrukce podchodu pod ul. Horni, namésti Ostrava - Jih Staticky vypocet

Arch. &.: PRO-10714-41-SV — STATICKY VYPOCET 18 /24



Rekonstrukce podchodu pod ul. Horni, namésti Ostrava - Jih Staticky vypocet

Arch. &.: PRO-10714-41-SV — STATICKY VYPOCET 19 /24



Rekonstrukce podchodu pod ul. Horni, namésti Ostrava - Jih Staticky vypocet

Arch. &.: PRO-10714-41-SV — STATICKY VYPOCET 20 /24



Rekonstrukce podchodu pod ul. Horni, namésti Ostrava - Jih Staticky vypocet

V tomto statickém posouzeni FeSime posouzeni spodni vyztuze ve stropni desce >
zajima nas tedy hlavni tahové ohybova vyztuz v desce - jako nejnepfiznivéjsi byla
tim padem vytipovana kombinace 14 (2+8), ktera je ale prepoctena vzhledem

k posuzovani dle meznich stava dle aktualné platnych CSN EN norem
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- hodnota ve stropni desce v poli je tedy:

Charakteristicka hodnota:
Mex=98,7*1,0+211,2* 1,0 =cca 310 kNm

Navrhova hodnota:
Mgq=98,7 * 1,35 +211,2 * 1,5 = cca 450 kNm

Moment v dobé zesileni (bez dopravy!) — Mgk = 98,7 KNm - cca 100 kNm
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E. POSOUZENI ZESILENE STROPNiI KONSTRUKCE

S&P FRP Lamella
Ohybové a smykové zesileni pomoci FRP materialu

pruiez
prifez
h + obdélnik
b =1000 [mm]
h =600 [mm]
-
beton
Trida: C 16/20
w - 16 [N/mm?] = 1 [-]
€, = 3,5 [%o] ECm = 28608 [N/mm?]
o = 2 [%o] f otm = 1,9 [N/mm?]
o =1 [-]
. ct
v, =15 I[-]
- :’H‘SW Z
oce|
— v, = 1,15 [-]
LA,

ohybova vyztuz

hlavni vyztuz

c. A z Znacka vyztuze f E d

s s vk s s
[mm?3] [mm] [N/mm?3  [N/mm?]  [mm]
1 1809 550 V 375 375 200000 25
2 339 550 V 375 375 200000 12
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zatizeni
nezesileny stav

v ¢ase zesilovani

pfedpéti (staticky stanoveno)

mezipodporovy moment

100 [kNm]

=0 [kNm]

tahova zéna za ohybu ji2Z s trhlinami

zesileny stav

mezni stav Unosnosti
diléi soudinitel spolehlivosti

provozni stav

ohybové zesileni

FRP systém

S&P CFK 150/2000
S&P Resin 220

170000 [N/mm?]
2800  [N/mm?]
16 [%c]

E fk
fk
€

fu

=12 [-]
=75 [%0]

m <
1

f.limit

FRP pruiez

¢. prifez n.
[mm/mm] [ks]

1 100/1.4 1

moment v poli

M_, =450  [kNm]
V=145 [-]
M_ =310  [kNm]

externé prilepeno

[ks] [mm] [mm?]

3 440 420

tlakova sila

tlakova sila

NEd=O

N,m

Ek

Zy

[kN]
[kN]

[kN]

[kN]
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pocatecni pretvoreni

e = -0,173  [%o]
X = 149 [mm]
€ = 0,466  [%o]

pretvoreni - limitni Unosnost (Afpoz)

— £ =-2,044 [%d]
) X =122 [mm]
."H.-I
.l"f.‘r‘
i
/
J'J‘I
p e =7185 [
_ e =175 [%o]

f

pfetvoreni / napéti - provozni stav (A prVN)

i € =-0,53 [%o]
X = 160 [mm]
|
\
|
|
e = 1,287  [%o]
e = 0,929  [%o]
napéti
beton emax - -7,35 [N/mm?]
betonafska vyztuz Gs‘max = 257,43 [N/mm?]
FRP material Gfﬁnax = 157,86 [N/mm?]

& =1,875 [%d]
sy

# only american code #

s, limit

v
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