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Demonstraéni stiil s chemicky odolnou deskou a vylevkou 1x

$.2400 hl.600 v900mm

Material, direvotiiskova deska laminovana tl.18mm, ABS tl.2Zmm.

Pracovni deska t1.12mm bude vyrobena z kompaktn{ desky na bazi tepelné vytvrzené pryskytice homogenné zesilené
dfevitymi vidkny a slisované za vysckého tlaku a teploty, povrch pokryty polyuretan-akrylovou pryskyfici, oboustranné
laminovanou v RAL 7035.

Na pracovni ploSe bude podsazena pod pracovni deskou chemicky odolna keramickad vylevka + pakova baterie
(soucasti dodavky nabytku bude dopojeni odpadu a vody).

Na pracovni plo$e bude osazeno celoplastové zamykaci pouzdro, musi byt vyrobeno z homogenniho tvrdého PVC
tL.8mm v RAL 7035, vykazujictho dobrou vodé odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musi byt
bezesparové svaieno. Celé pouzdro musi byt 100% odolné vodé. Pouzdro musi mit vyklopna dvifka se zamkem na
sjednoceny kli¢ a po otevieni musi fixovdno proti samovolnému zavieni. Vnitfni vybaveni pouzdra: 3x 230V s klapkou a
krytim v IP 54, 1x panel AC-DC.

Souéasti dodavky nabytku je zapojeni celoplastové krabicky do provozull!

1x skfitika pod diezem $.600mm, vylevka musi byt podsazena pod pracovni deskou na rektifikatni konstrukci
s patkami a vyrobeny z homogenniho tvrdého PVC t1.15 mm odstin $eda RAL 7035, vykazujictho dobrou odolnost proti
tekutinam a lehkym chemikaliim. 1x dviika.

2x Suplikova sk¥iitka, 4x Suplik, $.895mm.

Cela sestava je instalovana na plastovych rektifikaénich nozkach v.100, kryté plastovou listou.

ZAdova deska bude instalovana od podlahy pod pracovni desku.
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Celoplastové myci centrum se zadovou deskou a keramickou vylevkou 1x - - -

$.1610 h1.600 v.900mm

Celoplastové myci centrum musi byt vyrobené z homogenniho tvrdého PVC 115 mm odstin $edd RAL 7035,
vykazujiciho vysokou odolnost proti tekutindm a lehkym chemikaliim. Korpusy a dvitka skfinék musi byt svafené a
vodotésné a musi byt vyrobeny z homogenniho tvrdého PVC t.15 mm odstin 3ed4 RAL 7035, vykazujiciho dobrou
odolnost proti tekutindm a lehkym chemikaliim .

Pod plastovou pracovn{ deskou je podstavena 1x chemicky odolna vylevka bilé barvy. Vylevky musi byt podsazené na
rektifikaéni konstrukci s patkami a vyrobeny 2 homogenniho tvrdého PVC .15 mm odstin $eda RAL 7035, vykazuj iciho
dobrou odolnost proti tekutindm a lehkym chemikaliim

Na plastové pracovni ploSe u umyvadla bude os4zend 1x smégovaci baterie na teplou a studenou vodu.

74dové deska a boéni zvysené listy musi byt zhotoveny z materidlu homogenniho tvrdého PVC t1.15 mm vykazujiciho
dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost.

Obkladova deska musi byt bezesparové svatena s pracovni plochou stolu, aby byla chrdnéna pied znetisténim pfi
préci ve vjlevce. Dodavatel zajisti instalaci baterii a odpadu.

Myci centrum musi byt postaveno na sadé rektifika¢nich plastovych noh v.100mm a bude kryta soklovou plastovou

listou.

1x skiifika pod v§levkou 8.600mm, 2x dvitka.
1x skiiiika, .350mm, 1x dvifka, 1x police stavitelna,

Zadova v.500mm

vy

Kovové tchytky rozte¢ 96mm, NK panty vy$3 tiidy a kvality.
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Celoplastova chemicka skiin 2x

§.815 hl.525 v.2020mm

Laboratorn{ sk¥iii vysoké chemické odolnosti uréen4 pro skladovéni kyselin a louht musf byt zhotovena z materialu
homogenniho tvrdého PVC RAL 7035 vykazujictho dobrou chemickou odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost.
Nosna konstrukce musi byt zhotovena pevného plo$ného materidlu (napf bukovd sparovka) tlmin.25 mm. Celd
konstrukce musi byt kolikovana a bezesparové obalena homogennim PVC. Neptipustné je jakékoli spojeni korpusii na
vnéjsi a vnitini plose $rouby z kovovych materialti. Skifi na chemikalie s vnit¥nf svislou pfitkou bude mit 4+4 police
vyrobenych ze stejného sendvice (PVC+sparovka+PVC-z diivodu nosnosti polic). Velikost mezer mezi jednotlivymi
vysuvnymi policemi bude stavitelna. Kazd4 police bude mit svafenou vanu z homogenntho PVC t1.3 mm na vysku 20
mm-celkem 10 ks van. Cela vnitini ¢ast sk¥iné na chemikalie nesmi mit Zadné kovové soulastky (ani nerezové) musi
byt bez pfitomnost korodujicich prvki.

Material musi vykazovat t&kou vznititelnost dle DIN 4102 B1. Korpus skiifiky musi byt vzduchotésné svafen,
uzamykatelna dvitka (zdmek poplastovany) musi byt utésnéna viici korpusu.

&

Unosnost police musi byt min.60 kg. Celni strana skiiné musi byt oznatena ve shodé s CSN ISO 3864, 92/58/CEE a NG
X08.003.

Skiiii bude na kovovém rektifikaénim soklu z uzavfeného profilu 30x30x2 v nastiiku vypalovaci barvou 7035.



