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1. Uéel objektu

Predmétem projektové dokumentace je feSeni bytového panelového domu typu VPOS.
Je zpracovano typické podlazi tohoto bytového domu a navrh rekonstrukce umakartovych
bytovych jader péti bytovych jednotek.

2. Zasady architektonického, vytvarného, materialového, dispozi¢niho
a provozniho reSeni, bezbariérové uzivani

2.1 Architektonické a vytvarné reseni
Stavajici architektonické a vytvarné feSeni fasddy se neméni. Je navrZzena pouze
Ooprava vnitinich prostor objektu, které nemaji vliv na architektonické a vytvarné
feSeni objektu.

2.2 Materialové reSeni
V bytovych jednotkich je navrzena demontdZ umakartového bytového jadra vcetné
veskerého sanitdrniho a dalSiho zafizeni. Jadro bude nahrazeno SDK konstrukei
a panelové konstrukce budou opatfeny omitkou. Do SDK konstrukce budou osazeny
nové ocelové zarubn¢ a dvefe a koupelny budou vybaveny novym sanitdrnim
zafizenim. Podlaha bude tvofena novou keramickou dlazbou, st¢tny WC a koupelen
budou do vysky zarubni dvefi oblozeny keramickym obkladem.

2.3 Dispozicni a provozni reSeni
Navrhovanou opravou prostor nedochazi k dotéeni funk¢niho a dispozi¢niho feSeni
objektu, viesenych prostorach bude zachovan stavajici provoz. V bytovych
jednotkéch 1, 2, 4 a 5 budou koupelny zvétSeny na ukor komory.

2.4 Bezbariérové uzivani
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo fe$eno.

3. Konstruk¢ni a stavebné technické reSeni a technické vlastnosti stavby

3.1 Bytova jednotka 1, 5
Bytové jadra v bytovych jednotkach 1 a 5 jsou stejna, pouze zrcadlové pfevracena.
Jednd se o byty sdispozici 3+1. Postup praci je ve vSech stejny,
pro kazdou bytovou jednotku je zpracovana samostatna vykresova dokumentace.
Hlavnim zdmérem je nahrazeni stavajiciho umakartového bytového jadra SDK
konstrukci a provedeni souvisejicich stavebnich praci.

3.1.1 Bouraci prdace
V bytové jednotce bude provedena demontaz umakartového bytového jadra, které
tvoii WC X.1 a koupelnu X.2. Soucasti stavajici umakartové konstrukce je také
komora X.3. V ramci demontaze umakartového bytového jadra budou odstranény
také dvefe, veSkeré sanitarni a jiné zafizeni. Ve vSech mistnostech bude také
odstranéna naslapna vrstva z PVC.
V ramci demontaZe bytového jadra budou odstranény také veskeré rozvody na WC
X.1, koupelné X.2 a komote X.3.
Zasah do stavajiciho PVC na chodb& musi byt minimalni.

3.1.2 Nové konstrukce
Po provedeni veskeré demontdze se provede v ploSe novych mistnosti X.1 a X.2
zbrouSeni stavajici betonové podlahy a nésledné srovnani samonivelacni stérkou
Vv tloust'ce cca 20 mm.
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Nasledné¢ budou stavajici panelové stény po odkryti umakartové konstrukce
opatfeny jednovrstvou hrubou omitkou a stérkovou hmotou s perlinkou.
Na WC X.1 a koupeln¢ X.2 bude na sténach provedena také findlni vrstva Stukové
omitky ve vySce 600 mm pod stropem. V piipadé potieby bude Stukova omitka
mimo mistnosti X.1 a X.2 provedena na celou vysku mistnosti. Stejnym zptisobem
budou zapraveny také stropy v mistnostech X.1 a X.2 a to jednovrstvou hrubou
omitkou, stérkovou hmotou s perlinkou a finalni Stukovou omitkou v celé plose.
Po této ptipravé budou instalovany SDK konstrukce dle vykresti v nasledujici
skladbé:

- 1x impregnovany SDK 15 mm

- ocelovy profil 50 mm / mineralni vata 40 mm

- 1x impregnovany SDK 15 mm
Pro uchyceni umyvadla bude do konstrukce pfiddm ram pro uchyceni umyvadla.
Maximalni rozte¢ CW bude 400 mm. Ze strany, kde nebude SDK namahan
vlhkosti (napf. ve vstupni chodb¢), mohou byt pouzity SDK desky
bez impregnace. Stoupaci Sachta bude také opatfena SDK konstrukei
s impregnovanou SDK deskou 15 mm pouze z vngjsi strany. Na WC X.1 bude
vytvoten otvor pro dvitka.
Stavajici potrubi destové kanalizace vedouci v koupelné na rozhrani ptivodnich
mistnosti X.2 a X.3 bude oplasténo impregnovanym SDK 15 mm. Nika vedle
dest'ové kanalizace bude oplasténa SDK do vysky 1200 mm.
Dale bude v mistnostech X.1 a X.2 proveden elasticky hydroizolaéni natér véetné
tésnicich pasek. Béhem provadéni musi byt dodrzeny postupy piedepsané
vyrobcem dané hydroizolacni stérky. V obou mistnostech budou hydroizola¢nim
natérem opatieny podlahy s pfesahem na zdi do vySky 20 cm. V mistnosti X.2
budou opatieny natérem také obé stény sousedici s vanou do vysky 200 cm. Natér
se musi nechat fadn¢ zaschnout po dobu ur¢enou vyrobcem.
V koupelné¢ X.2 bude do lepidla nad umyvadlo osazeno zrcadlo o rozmeérech
400x600 mm, musi byt osazeno na osu umyvadla. Spodni hrana zrcadla bude
ve vySce 1220 mm nad podlahou. Na WC X.1 a v koupelné X.2 bude proveden
keramicky obklad do vysky 2020 mm a bude poloZena keramicka dlazba. Rozmér
obkladu bude 20x40 cm, dlazby 30x30 cm. Provedeni a vybér obkladt a dlazby
bude proveden dle ptiloZené vizualizace a po konzultaci a schvaleni investorem.
SDK konstrukce bude osazena dvéma ocelovymi zarubnémi, které jsou urceny
pro SDK konstrukce. Nasledné budou opatfeny bilym natérem a budou osazeny
dfevéné prahy natfené lazurou. Do zéarubni budou osazeny dvefe bilé Sitky
700 mm s kovovym S§titovym kovanim s WC zamkem.
Dale bude osazena vana, specifikace je uvedena v ¢asti 3.1.3.
V dalsim kroku bude provedeno osazeni WC a umyvadla. Specifikace je uvedena
v ¢asti 3.1.3. Na WC X.1 budou osazena revizni dvitka do SDK pro obklad
s impregnovanym SDK o celkové §ifce 700 mm a vysce 800 mm. Nasledné bude
na dvitka nalepen obklad. Spodni hrana dvitek bude ve vySce 1020 mm.
Poslednim krokem bude natér SDK konstrukce a dotéenych stén a stropl
interiérovym silikdtovym natérem.
V mistnostech X.1 a X.2 budou nad horni urovni keramickych obkladi osazeny
malé axialni ventilatory s maximalnim rozmérem 200x200 mm, budou napojeny
na stavajici vétraci potrubi v stoupaci Sachté, pfipojovaci potrubi ma primér
125 mm.
Néslapna vrstva z PVC na chodbé bude opatfena novou PVC listou.
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3.1.3 Specifikace

Vana:

Akrylatova vana o rozmérech 1600x700 mm (napt. JIKA) s vanovym odtokovym
kompletem ovlddanym bovdenem, soucCédsti vanovd ndasténnd baterie
s vyménitelnou kartusi a zarukou min. 5 let véetn€ sprchového setu (ruéni sprcha,
ty¢, hadice z odolného plastu), vana bude obezdéna porobetonovymi tvarnicemi a
oblozena keramickym obkladem. V obezdivce budou osazena plastovd vanova
dvitka o rozméru 400x200 mm.

Umyvadlo:

Keramické umyvadlo o rozmérech 550x450 mm (napi. JIKA) s chromovanym
umyvadlovym sifonem. Soucasti bude umyvadlova stojankova baterie
s vyménitelnou kartusi a zarukou min. 5 let umisténd uprostied.

WC:
Kombina¢ni klozet se zadnim odpadem s keramickou splachovaci nadrzkou,
hlubokym splachovanim v¢etné nadrze s armaturou splachovani na 3 nebo 6 litrt.
Soucasti bude bilé sedatko s poklopem, piivodni pancéfova hadicka a rohovy
ventil.

Dvere:

Interiérové dvete Sitky 700 mm vcéetné 3 ks dvoucepovych zavést, 3D
regulovatelnych ve tfech osach, vyrobeny v deskové technologii. Povrchova
uprava folie v bilé barvé. Ram dvefi je vyroben z masivni MDF pokryty dvéma
HDF deskami s vostinovou stabilizujici vyplni.

3.2 Bytova jednotka 2, 4

Bytové jadra v bytovych jednotkach 2 a 4 jsou stejna, pouze zrcadlové pfevracena.
Jednd se o byty sdispozici 3+1. Postup praci je ve vSech stejny,
pro kazdou bytovou jednotku je zpracovana samostatna vykresovad dokumentace.
Hlavnim zdmérem je nahrazeni stavajiciho umakartového bytového jadra SDK
konstrukei a provedeni souvisejicich stavebnich praci.

3.2.1 Bouraci prdce

V bytové jednotce bude provedena demontaZ umakartového bytového jadra, které
tvoifi WC X.1 a koupelnu X.2. Soucasti stavajici umakartové konstrukce je také
komora X.3. V ramci demontaze umakartového bytového jadra budou odstranény
také dvere, veSkeré sanitarni a jiné zafizeni. Ve vSech mistnostech bude také
odstranéna naslapna vrstva z PVC.

V ramci demontaze bytového jadra budou odstranény také veskeré rozvody na WC
X.1, koupelné¢ X.2 a komote X.3.

Zasah do stavajiciho PVC na chodbé musi byt minimalni.

3.2.2 Nové konstrukce

Po provedeni veskeré demontdze se provede v ploSe novych mistnosti X.1 a X.2
zbrouSeni stavajici betonové podlahy a nésledné srovnani samonivelacni stérkou
Vv tloust'ce cca 20 mm.

Nasledn¢ budou stavajici panelové stény po odkryti umakartové konstrukce
opatfeny jednovrstvou hrubou omitkou a stérkovou hmotou s perlinkou.
Na WC X.1 a koupeln¢ X.2 bude na sténach provedena také findlni vrstva Stukové
omitky 600 mm pod stropem. V pifipadé potieby bude Stukova omitka mimo

5
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3.2.3

mistnosti X.1 a X.2 provedena na celou vysku mistnosti. Stejnym zptisobem budou
zapraveny také stropy v mistnostech X.1 a X.2 a to jednovrstvou hrubou omitkou,
stérkovou hmotou s perlinkou a finalni Stukovou omitkou v celé plose.
Po této ptipravé budou instalovany SDK konstrukce dle vykrest v nasledujici
skladbé:

- 1x impregnovany SDK 15 mm

- ocelovy profil 50 mm / mineralni vata 40 mm

- 1x impregnovany SDK 15 mm
Pro uchyceni umyvadla bude do konstrukce pfiddm ram pro uchyceni umyvadla.
Maximalni rozte¢ CW bude 400 mm. Ze strany, kde nebude SDK naméhan
vlhkosti (napf. ve vstupni chodb€), mohou byt pouzity SDK desky
bez impregnace. Stoupaci Sachta bude také opatfena SDK konstrukci
s impregnovanou SDK deskou 15 mm pouze z vngjsi strany. Na WC X.1 bude
vytvoten otvor pro dvitka.
Déle bude v mistnostech X.1 a X.2 proveden elasticky hydroizola¢ni natér véetné
tésnicich pasek. B&hem provadéni musi byt dodrzeny postupy piedepsané
vyrobcem dané hydroizolacni stérky. V obou mistnostech budou hydroizola¢nim
natérem opatfeny podlahy s pfesahem na zdi do vySky 20 cm. V mistnosti X.2
budou opatieny natérem také ob¢ stény sousedici s vanou do vysky 200 cm. Natér
se musi nechat fadn¢ zaschnout po dobu ur¢enou vyrobcem.
V koupelné¢ X.2 bude do lepidla nad umyvadlo osazeno zrcadlo o rozmérech
400x600 mm, musi byt osazeno na osu umyvadla. Spodni hrana zrcadla bude
ve vySce 1220 mm nad podlahou. Na WC X.1 a v koupeln¢ X.2 bude proveden
keramicky obklad do vysky 2020 mm a bude poloZena keramicka dlazba. Rozmér
obkladu bude 20x40 cm, dlazby 30x30 cm. Provedeni a vybér obkladi a dlazby
bude proveden dle ptiloZzené vizualizace a po konzultaci a schvéleni investorem.
SDK konstrukce bude osazena dvéma ocelovymi zarubnémi, kterou jsou uréeny
pro SDK konstrukce. Nasledné budou opatfeny bilym néatérem a budou osazeny
dfevéné prahy natfené lazurou. Do zarubni budou osazeny dvefe bilé Sitky
700 mm s kovovym $titovym kovanim s WC zamkem.
Dale bude osazena vana, specifikace je uvedena v ¢asti 3.2.3.
V dal$im kroku bude provedeno osazeni WC a umyvadla. Specifikace je uvedena
v ¢asti 3.2.3. Na WC X.1 budou osazena revizni dviitka do SDK pro obklad
s impregnovanym SDK o celkové Sifce 700 mm a vySce 800 mm. Nasledné bude
na dviika nalepen obklad. Spodni hrana dvifek bude ve vysce 1020 mm.
Poslednim krokem bude natér SDK konstrukce a dotcenych stén a stropt
interiérovym silikatovym natérem.
V mistnostech X.1 a X.2 budou nad horni trovni keramickych obkladi osazeny
malé axialni ventilatory s maximdlnim rozmérem 200x200 mm, budou napojeny
na stavajici vétraci potrubi v stoupaci Sachté, pfipojovaci potrubi ma promeér
125 mm.
Naslapna vrstva z PVC na chodbé bude opatifena novou PVC listou.

Specifikace

Vana:

Akrylatové vana o rozmérech 1700x700 mm (napf. JIKA) s vanovym odtokovym
kompletem ovlddanym bovdenem, soucédsti vanovd ndsténnd baterie
s vyménitelnou kartusi a zarukou min. 5 let véetné sprchového setu (ruéni sprcha,
ty¢, hadice z odolného plastu), vana bude obezdéna porobetonovymi tvarnicemi a
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oblozena keramickym obkladem. V obezdivce budou osazena plastovd vanova
dvitka o rozméru 400x200 mm.

Umyvadlo:

Keramické umyvadlo o rozmérech 550x450 mm (napi. JIKA) s chromovanym
umyvadlovym sifonem. Soucasti bude umyvadlova stojankova baterie
s vyménitelnou kartusi a zarukou min. 5 let umisténd uprostied.

WC:
Kombina¢ni klozet se zadnim odpadem s keramickou splachovaci nadrzkou,
hlubokym splachovanim vcetné nadrze s armaturou splachovani na 3 nebo 6 litrt.
Soucasti bude bilé¢ sedatko s poklopem, piivodni pancéfova hadicka a rohovy
ventil.

Dvere:

Interiérové dvete Sitky 700 mm vcéetné 3 ks dvoucepovych zavést, 3D
regulovatelnych ve tfech osach, vyrobeny V deskové technologii. Povrchova
uprava folie v bilé barvé. Ram dvefi je vyroben z masivni MDF pokryty dvéma
HDF deskami s vostinovou stabilizujici vyplni.

3.3 Bytova jednotka 3
Bytové jadro se soucasti bytu s dispozici 2+KK.
Hlavnim zdmérem je nahrazeni stavajiciho umakartového bytového jadra SDK
konstrukei a provedeni souvisejicich stavebnich praci.

3.3.1

3.3.2

Bouraci prdace

V bytové jednotce bude provedena demontaZ umakartového bytového jadra, které
tvoifi WC X.1 a koupelnu X.2. V ramci demontdze umakartového bytového jadra
budou odstranény také dvefe, veSkeré sanitdrni a jiné zafizeni.
Ve vSech mistnostech bude také odstranéna néslapna vrstva z PVC.

V ramci demontaZe bytového jadra budou odstranény také veskeré rozvody na WC
X.1, koupelné X.2 a komote X.3.

Zasah do stavajiciho PVC na chodb& musi byt minimalni.

Nové konstrukce
Po provedeni veskeré demontdze se provede v ploSe novych mistnosti X.1 a X.2
zbrousSeni stavajici betonové podlahy a nasledné srovnani samonivelacni stérkou
Vv tloust'ce cca 20 mm.
Nasledné budou stavajici panelové stény po odkryti umakartové konstrukce
opatfeny jednovrstvou hrubou omitkou a stérkovou hmotou s perlinkou.
Na WC X.1 a koupelné X.2 bude na sténach provedena také finalni vrstva Stukové
omitky 500 mm pod stropem. V ptipad¢ potieby bude Stukovd omitka mimo
mistnosti X.1 a X.2 provedena na celou vysku mistnosti. Stejnym zptisobem budou
zapraveny také stropy v mistnostech X.1 a X.2 a to jednovrstvou hrubou omitkou,
stérkovou hmotou s perlinkou a finalni Stukovou omitkou v celé plose.
Po této piipravé budou instalovany SDK konstrukce dle vykrest v nasledujici
skladbé:

- 1x impregnovany SDK 15 mm

- ocelovy profil 50 mm / mineralni vata 40 mm

- 1x impregnovany SDK 15 mm
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3.3.3

Pro uchyceni umyvadla bude do konstrukce pfiddm ram pro uchyceni umyvadla.
Maximalni rozte¢ CW bude 400 mm. Ze strany, kde nebude SDK namahan
vlhkosti (napf. ve vstupni chodb¢), mohou byt pouzity SDK desky
bez impregnace. Stoupaci Sachta bude také opatfena SDK konstrukci
s impregnovanou SDK deskou 15 mm pouze z vngjsi strany. Na WC X.1 bude
vytvoien otvor pro dvirka.

V koupelné X.2 bude proveden sprchovy kout. V misté sprchového kouty se
u podélné stény osadi liniovy sprchovy zlab o délce 1000 mm. Dale se vybetonuje
podlaha sprchového koutu z polystyrenbetonu tak, aby vnéjsi hrana koutu byla 150
mm nad podlahou a sklon smérem ke Zlabu byl 2 %.

Dale bude v mistnostech X.1 a X.2 proveden elasticky hydroizolacni natér véetné
tésnicich pasek. Béhem provadéni musi byt dodrzeny postupy predepsané
vyrobcem dané hydroizolacni stérky. V obou mistnostech budou hydroizola¢nim
natérem opatfeny podlahy s pfesahem na zdi do vysky 20 cm. V mistnosti X.2
budou opatieny natérem také tfi stény sousedici se sprchou do vysky 200 cm.
Néatér se musi nechat fddné zaschnout po dobu urcenou vyrobcem. Peclivé musi
byt provedena hydroizolace ve sprchovém kout¢.

V koupeln¢ X.2 bude do lepidla nad umyvadlo osazeno zrcadlo o rozmérech
400x600 mm, musi byt osazeno na osu umyvadla. Spodni hrana zrcadla bude
ve vySce 1220 mm nad podlahou. Na WC X.1 a v koupelné X.2 bude proveden
keramicky obklad do vysky 2020 mm a bude polozena keramicka dlazba. Rozmér
obkladu bude 20x40 cm, dlazby 30x30 cm. Provedeni a vybér obkladi bude
proveden dle pfilozené vizualizace a po konzultaci a schvéleni investorem.

SDK konstrukce bude osazena dvéma ocelovymi zarubnémi, kterou jsou uréeny
pro SDK konstrukce. Nésledné budou opatieny bilym natérem a budou osazeny
dfevéné prahy natfené lazurou. Do zarubni budou osazeny dvefe bilé Sitky
600 mm s kovovym §titovym kovanim s WC zamkem.

V dalsim kroku bude provedeno osazeni WC, umyvadla a sprchovych dvefi.
Specifikace je uvedena v ¢asti 3.3.3. Na WC X.1 budou osazena revizni dviika
do SDK pro obklad s impregnovanym SDK o celkové §itce 800 mm a vySce
800 mm. Nasledn¢ bude na dvitka nalepen obklad. Spodni hrana dvifek bude
ve vySce 1020 mm.

Poslednim krokem bude natér SDK konstrukce a dotéenych stén a stropl
interiérovym silikatovym natérem.

V mistnostech X.1 a X.2 budou nad horni urovni keramickych obkladi osazeny
malé axialni ventilatory s maximalnim rozmérem 200x200 mm, budou napojeny
na stavajici vétraci potrubi v stoupaci Sachté, pfipojovaci potrubi ma primeér
125 mm.

Naslapna vrstva z PVC na chodbé bude opatfena novou PVC listou.

Specifikace

Sprcha:

Soucasti dodavky bude sprchova nasténna baterie s vyménitelnou Kkartusi a
zarukou min. 5 let vcetné sprchového setu (ru¢ni sprcha, ty¢, hadice z odolného
plastu). Soucasti budou sklenéné dvefe Sitky 1200 mm a vysky 1900 mm
s pruchodem min. 600 mm, tloustka skla 6 mm instalovana v chromovaném ramu.
Dvete budou posuvné.
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D.1.1 Architektonicko-stavebni reseni — a) Technickd zprdva

DPS

Umyvadlo:

Keramické umyvadlo o rozmérech 550x450 mm (napf. JIKA) s chromovanym
umyvadlovym sifonem. Soucasti bude umyvadlova stojankova baterie
s vyménitelnou kartusi a zarukou min. 5 let umisténd uprostied.

WC:
Kombina¢ni klozet se zadnim odpadem s keramickou splachovaci nadrzkou,
hlubokym splachovanim v¢etné nadrze s armaturou splachovani na 3 nebo 6 litrt.
Soucasti bude bilé sedatko s poklopem, piivodni pancéfova hadicka a rohovy
ventil.

Dvere:

Interiérové dvete Sitky 600 mm vcetné 3 ks dvoudepovych zavésd, 3D
regulovatelnych ve tfech osach, vyrobeny v deskové technologii. Povrchova
uprava folie v bilé barvé. Ram dvefi je vyroben z masivni MDF pokryty dvéma
HDF deskami s vostinovou stabilizujici vyplni.

4. Stavebni fyzika - tepelna technicka, osvétleni, oslunéni, akustika,
vibrace

Okna, vstupni dveie, obvodové svislé i vodorovné konstrukce ziistavaji stavajici. Osvétleni

upravovanych prostor je popsano v ¢asti D.1.4B Elektro.

5. Vypis pouzitych norem

VyhlaSka ¢. 323/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sb.

Projektova dokumentace byla zpracovana dle vyhlasky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Konkrétni firemni vyrobky jsou uvedeny jako ptiklady. Projektant souhlasi se zaménou
materidlu, musi ovSem pouzit vzdy uceleny systém s minimaln€¢ stejnymi stavebné
technickymi vlastnostmi.

ProtoZze se jedna o opravu stavajiciho stavu objektu, je nutné vychazet pii realizaci
ze skutec¢ného stavu, v ptipadé nejasnosti pfizvat k feSeni projektanta.

V Ostrave, zaii 2019 Vypracoval: Ing. Kristyna LiSkova
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