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Identifikac¢ni tdaje stavby

Nézev stavby : Oprava hydroizolace objektu
Velflikova 8, Ostrava-Hrabtivka

Misto stavby : Ostrava - Hrabtivka

Kraj : Moravskoslezsky kraj

Identifikac¢ni tdaje objednatele

Objednatel (stavebnik): Statutarni mésto Ostrava

Prokesovo nameésti 1803/8
729 30 Ostrava-Moravska Ostrava
IC: 00845451

Pfijemce : Méstsky obvod Ostrava-Jih
Horni 791/3
700 30 Ostrava-Hrabtivka

Identifikaé¢ni tdaje projektanta
Ing. Elena Cimburova, Maridnskohorska 2787/3, 702 00 Moravska Ostrava

Ing. Elena Cimburova, autorizovany inZenyr
Zapsan v seznamu CKAIT pod ¢&islem 1100142
IC: 40325211

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU:

- Projektova dokumentace rekonstrukce objektu z roku 2003
- Prohlidka stavajiciho stavu objektu

POPIS OBJEKTU :

Dtm Velflikova 8 méa dvé nadzemni podlazi a jedno podzemni podlazi. Je charakteristicky tim, ze
ma priijezd, jimz prochazi ulice Jubilejni. Tim jsou pfizemi a suterén domu rozdéleny na dvé ¢asti.

Objekt je vyuzivan jako kulturni zafizeni Komorni klub.

Budova je kulturni pamatkou a vSechny prace musi byt provedeny na vysoké femeslné a
odborné trovni! Stejné tak vSsechny materialy pouzité pfi opravé musi byt vysoce kvalitni.
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Pfi rekonstrukci objektu vroce 2004 byly provedeny na sténdch suterénu sana¢ni omitky.
Vzhledem k tomu, ze zdivo suterénu bylo a je stale velmi vlhké, z dtivodu toho, Ze objekt nema
izolaci proti zemni vlhkosti, je nutno omitky obnovit v plném rozsahu. Rovnéz je nutné provést
hydroizolaci suterénniho zdiva.

V roce 2019 byly zapocaty prace na novych sana¢nich omitkach. V priibéhu praci bylo zjisténo, ze
pres suterénni zdivo pfi silnych destich stdle zatékd, proto byly prace zastaveny. Zdivo je
oklepano a suterén je vyklizen.

NAVRZENE RESENI :

Dle pozadavku objednatele fesi projektova dokumentace pro vybér dodavatele a realizaci stavby
opravu sanacnich omitek v suterénu A, vymeénu dveii ( 2 ks) a novou hydroizolaci suterénniho
zdiva. Dal$im pozadavkem objednatele je vybudovani jimky a osazeni distictho kusu do
kanaliza¢niho lezatého potrubi.

Pozor, pii realizaci je nutno chranit vstupni prostory do objektu.

ey,

Pfed zacatkem praci je nutno vytycit vSechny inzenyrské sité! Rovnéz budou zaméieny spady
komunikace.

Stavajici dlazba ze zulovych kostek 50x50 mm bude odstranéna a uloZena na stavbé tak, aby ji
bylo mozné pouzit zpét po provedeni hydroizolace. Okapovy chodnik v misté zatravnéni bude
odstranén. Na vychodni strané objektu bude vykop zasahovat do komunikace. Proto bude
odstranén silni¢ni obrubnik a ¢ast komunikace v celé tloustce. Pfed provadénim vykopu bude
komunikace profezana.
Objekt bude po celém obvodu ru¢né odkopén, po ¢astech, na troven drendze. Stavajici nopova
folie bude odstranéna vcetné ukoncujici listy. Vykop bude pazen. Zdivo bude ocisténo,
zrevidovano pifipadné vyspraveno. Na takto upravenou plochu zdiva bude proveden asfaltovy
natér a hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltu s vlozkou z kvalitni polystyrénové rohoze 2x 4
mm, pfip. 1x 5,2 mm. Spéary budou celoplo$né svateny. Hydroizolace bude chranéna nopovou
polyetylénovou f6lii HDPE, pevnost v tlaku 250kN/m?, vyska noptt 8 mm. Nopovéa félie bude
ukoncena plastovou ukoncovaci listou.
Stavajici drendZ bude odstranéna a bude provedena nova drenazni trubkou @ 100 mm, ktera bude
obsypana kamenivem a obalena geotextilii.
Zasyp vykoplt bude provadén po vrstvach tl. cca 200 mm vykopanou zeminou a hutnén.
Chodniky budou provedeny stavajici Zulovou kostkou. V misté hlavniho vstupu do objektu bude
dlazba provedena ve spadu, aby byl zajistén bezbariérovy piistup.
Skladba chodniki:

zulové kostky 50x50 mm (spéry vyplnéné drti fr. 2-4 mm)

drcené kamenivo fr. 4 - 8§ mm tl. 50 mm

drcené hutnéné kamenivo fr. 0 -63 mm  tl. 150 mm
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U stitové stény bude proveden okapovy chodnik z betonovych dlazdic 500x500x60 mm, ktery
bude ve spadu od objektu.
Skladba okapového chodniku :

betonova dlazba 500x500x 60 mm

drcené kamenivo fr. 4-8 mm tl. 150 mm

Zatravnéna plocha dotc¢ena stavebnimi pracemi bude srovnana, zahumusovéana a oseta trdvnim
semenem.

Bude osazen novy silni¢ni obrubnik, ktery bude stejny jako stavajici. Mezi chodnikem a
zatravnénou plochou bude proveden novy zahonovy obrubnik. Komunikace bude doplnéna ve
stejnych spadech, které byly zaméteny.

Skladba komunikace :
Asfaltovy beton stfednézrnny ABS III 50 mm
Obalované kamenivo stifednézrnné OKS II 70 mm
Obalované kamenivo stifednézrnné OKS II 60 mm

Spojovaci asfaltovy posttik 0,25 kg/m?

Stérkodrt fr. 32-63 mm SD 250 mm
s podrcenym kamenivem fr. 8 - 16 kg/m?

Zhutnéna plan

Vnitini apravy :

Pfed tupravou stén, bude demontovdn rozvod elektroinstalace, ktery je veden na sténédch
v plastovych listach. Spary zdiva se proskrdbou do hloubky cca 20 mm. Poté bude zdivo
vysus$eno. Proto je nutno pocitat s prodlouzenim doby realizace.

V mistnosti ¢. 003 bude obvodové zdivo opatieno injektazi u podlahy.. Injektaz /u podlahy ve
dvou fadach s presazenim/ injektazim krémem (dle certifikace WTA 4-4-04, hustota
cca0,9kg/dm3, pro stupeni provlh¢eni do 95%, pronika i do nejmensich kapilér, neprodukuje soli
poskozujici zdivo), spotfeba u zdiva tl. cca 48 cm cca 720ml/m. Injektaz provadét po celém
obvodu mistnosti u podlahy, vyvrty primeér 12-16mm ve vzdalenosti cca 8 az 12cm predevsim

v horizontalni spare. Hloubka vyvrtanych otvord je tloustka zdi minus 5cm. Vyvrty s pramérem
vrtu 12cm musi byt provadény pouze v lozné /horizontalni/ maltové spére. InjektaZ se provadi
bez tlaku od spodni fady vyvrtanych otvorti. Vyvrtané otvory je nutno zcela zaplnit odzadu
smérem dopfedu injektdZni pastou. Jakmile injektaZni pasta zcela nasékla, je potieba vyvrtané
otvory uzavfit maltou systému.

Zdivo se ocisti ocelovym kartdcem a odstrani se zbytky malty a prachu. Na takto pfipravené zdivo
bude aplikovéna sana¢ni omitka. Podhoz a omitku je mozné provadét jednim materidlem ( dle
certifikace WTA 2-9-04, propustnost pro vodni pary max.14, tepelnd vodivost max.0,38W/m.K,
trvanlivost cykld dle CSN 72-2452 min 8, tiida pevnosti = CS-III) spotfeba cca
30kg/30mm/m?2, vhodna pro vysokou vlhkost a vysokou salinitu konstrukce

Jemna Stukovd omitka (propustnost pro vodni pary max.18, tepelnd vodivost max.0,5W/m.K,
tfida pevnosti = CS-I, absorpce vody dle CSN 15 824 = W2), se spotfebou 2,7kg/1,5mm/m2,
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Konec¢na taprava bude provedena aZz po dokonalém vyschnuti stukové omitky. Natér Ize pouzit
vapenny ( silikatovy nebo silikonovy), ktery musi mit hodnotu ekvivalentni difazni tloustky
mensi nez 0,2 m.

POZOR! Veskeré materialy musi byt z jednoho systému a je nutno dodrzet technologické
postupy vyrobce!
Pred realizaci bude materidl odsouhlasen objednatelem a projektantem.

Kolem sklepnich oken bude stavajici omitka vyspravena. Nejedna se jiZ o omitky sana¢ni.
Plocha stropu a osténi oken budou opatfeny rovnéz novym natérem v barvé bilé.

Pred realizaci natéru podlahy bude proveden kamerovy monitoring, pro zjisténi tras kanalizace.
V mistnosti ¢islo 007 bude provedena nova betonové Sachta 600x900 mm, ktera bude zakryta
plechovym poklopem. Po obnaZeni lezaté kanalizace, pfedpokladana plastova trubka DN 200
mm, bude do ni osazen distici kus.

Sachta bude provedena z betonu ti. C 16/20. Jeji pfené umisténi a hloubka bude upiesnéno po
provedeni vytyceni kanalizace. Vnitfni plocha Sachty bude opatfena stérkovou protitlakovou
hydroizolaci.

Podlahova plocha suterénu bude ocisténa Na takto upravenou podlahu bude proveden novy
prodysny natér v barvé Sedé.

Stavajici dfevéné dvete do skladu byly odstranény véetné o ocelové zarubné. Budou provedeny
nové ocelové zarubné a nové dvefe, které budou mit vysku atypickou. Nové dvefe budou
opatfeny vétraci miizkou v dolni a horni ¢asti dvefi. Stavajici latkové dvete budou zkraceny o cca
80 mm ze spodni strany.

V mistnosti ¢. 007 bude osazeno nové sklepni okno, které umoZzni vétrani sklepniho prostoru.
Stavajici okno je nedostupné.

Po provedeni omitek bude zpét nainstalovan rozvod elektroinstalace.

Po dokonceni opravy je nutné, aby provozovatel dodrzoval dostate¢né vétrani vsech suterénnich
mistnosti a aby neukladal zadné véci pfimo na stény nebo v tésné jejich blizkosti.

Vypracoval : Ing. Elena Cimburova
Datum : Tijen 2020
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