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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifika€ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby
LZatepleni objektu Mjr. Novaka 1455/34, Ostrava — Hrablvka®

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni uzemi, parcelni ¢isla pozemka)
K.u. Ostrava — Hrab(ivka, parc. &. st.1303, 433/9, 433/34
c) predmét projektové dokumentace

Stavebni Upravy vstupniho vestibulu objektu Mjr. Novaka 1455/34 v Ostravé — Hrab(vce. Staveb-
nimi Upravami vznikne nové praceli budovy, resp. vstupniho vestibulu. Dojde k zatepleni objektu.
Pfed hlavnim vstupem bude vybudovano nové schodidté v¢. rampy pro bezbariérovy pfistup (na-
hrazeni stavajici rampy a schodisté), bude vybudovan novy zadni vchod z vnitrobloku, ktery bude
slouzit pro SO 05 Pavilon D. Dale provedeny nové zpevnéné plochy v koordinaci s rekonstrukci uli-
ce Mjr. Novaka.

Planovana rekonstrukce ulice Mjr. Novaka v€. parkovisté ve vnitrobloku neni soucasti této doku-
mentace, uvedeno pouze informativné.

Res$ena &ast objektu je jednopatrova s pultovou stfechou. Nosny systém ocelovy skelet, ktery vyna-
$i vodorovnou konstrukci zastfeSeni — puvodné plocha stfecha.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
(a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

(b) jméno, pFijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikéni (fyzické osoba
podnikajici) nebo

(c) obchodni firma nebo nézev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnické osoba).

Méstsky obvod Ostrava — Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava — HrabUvka
IC:00845451

Zastoupeny: Bc. Martinem Bednaifem, starostou

A.1.3 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pridéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pridéleno, adresa sidla
(pravnicka osoba),

MARK VALA s.r.o.

Josefska 516/1, 602 00 Brno — mésto
IC: 07214481

DIC: CZ07214481
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b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou au-
torizovanych inZenyra a technik( ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, po-
pfipadé specializaci jeho autorizace,

Ing. Richard Vala  (CKAIT 1006753)
vala@markvala.cz

C) jména a prijmeni projektantu jednotlivych ¢asti projektové dokumentace vcetné Cis-
la, pod kterym jsou zapséni v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komo-
rou architekt(i nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrii a techniki &innych ve
vystavbé, s vyznacenym oborem, popripadé specializaci jejich autorizace.

Architektonicko-stavebni feSeni:

Petr Marecek (CKAIT 1103789)
mark@markvala.cz
Ing. Richard Vala (CKAIT 1006753)
vala@markvala.cz

elektro:

Ing. Pavel Vyvoda  (CKAIT1201094)
Vaclav Fuksa
fuksovi@centrum.cz

Pozarné bezpecnostni feSeni:
Ing, Richard Vala (CKAIT 1006753)
Ing. Zbynék Ciz

ciz.zbynek@seznam.cz

Statické posouzeni:
Ing. David Tt¥iska (CKAIT 1006778)

dtriska@chcistatika.cz

a
Moravia projekce s.r.o.
Ing. Méario Lengés  (CKAIT 1006497)

statika@moraviaprojekce.cz

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Pro ucely a zamér stavebnika realizovat stavebni Upravy po etapach je objekt Mjr. Novaka
1455/34 rozdélen na jednotlivé stavebni objekty.

Tato dokumentace se tyka SO 01 — Vstupni vestibul
celkovy seznam vSech stavebnich objektu:
- SO 01 — Vstupni vestibulu
- SO 02 — Pavilon A
- SO 03 — Pavilon B
- SO 04 — Pavilon C
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- SO 05 - Pavilon D
- SO 06 — Pavilon TV
- SO 07 — Spojovaci chodba

A.3 Seznam vstupnich podkladt

- zadani a poZzadavky investora

- fotodokumentace

- snimek z katastralni mapy

- podklady z internetovych stranek pro Cesky ufad zemémé¥icky a katastralni
- obhlidka pfislusného uzemi

- dochovana / poskytnuta projektova dokumentace
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika dzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné lzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tuzemi, dosavadni vyuZiti a zastavenost tzemi

Jedna se o stavajici objekt, pozemek je na roving. Sirsi okoli lokality je zastavénou &asti Ostrava -
Jih, ¢ast obce Hrabuvka, tvofenou prfevazné zastavbou BD a RD, ¢astecné obchod a sluzby.

b) ddaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tzemniho pla-
novani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Stavajici objekt je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.
¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyu-
Zivani tuzemi,
Nejsou znamy zZadné vyjimky z obecnych poZadavku na vyuZiti Uzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky za-
vaznych stanovisek dotéenych organd,

Zavazna stanoviska jsou soucasti PD, konkrétné slozka E Dokladova Cast.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumd a rozbord - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky priizkum apod.,

Bylo provedeno zaméfeni objektu - exteriér. Vnitini prostory vzhledem k charakteru praci nebyly
zaméreny, mistnosti dle poskytnuté a dochované dokumentace, pfipadné dle informaci od zadava-
tele / najemce.

Dale byly provedeny stfeSni sondy na pfistupnych stavebnich objektech.

f) ochrana tuzemi podle jinych pravnich predpisi1) - pamatkova rezervace, pamatkova zo6-
na, zvlasté chranéné uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové tzemi, poddolo-
vané uzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.

Na objektu — vstupni vestibul (SO 01) je provedena dekorativni st€éna — mozaika s nazvem: Sportem
ke zdravi, autor: Jan Provaznik, vznik 1974-1976. Mozaika bude zachovana — umélecké dilo.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nenachazi v povodiiovém Uzemi, nebo Uzemi ohrozenim zaplavou.
Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi, dle portalu www.mapy.geology.cz, (doznéné vlivy
daini €innosti)
Stavba se nenachazi v uzemi ohrozeném zvySenou seizmicitou.
h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi,

Vzhledem k charakteru stavebnich uprav budou mit vliv tyto Upravy na pozemek parc. €. 433/9 a
433/34 ve vlastnictvi investora:

Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, 702 00 Ostrava
Svéfeno: Méstsky obvod Ostrava — Jih, Horni 791/3, 700 30 Ostrava - Hrablvka
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Jedna se o nové zpevnéné plochy nebo jejich Upravu. Koordinace s planovanou rekonstrukci ulice
Mjr. Novaka.

Po provedeni nezbytnych stavebnich praci v nezbytném €ase budou tyto pozemky uvedeny do pu-
vodniho stavu (mimo zminéné zpevnéné plochy).

Odtokové poméry v izemi se stavbou nezméni.
i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

Stavajici prosklené stény budou odstranény vE€. navazujiciho zastfesi nad hlavnim vstupem do ob-
jektu. Dale bude odstranéna ¢ast stieSniho souvrstvi u Pavilonu D — SO 05. Dojde k odstranéni
schodisté pred vstupem vE€. rampy a provedeni nového v navaznosti na rekonstrukci ul. Mjr. Nova-
ka.

i) pozZadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkd uréenych k plnéni funkce lesa

Jedna se o stavajici objekt, pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa nejsou.

k) dzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a tech-
nickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbe,

Pfijezd a pfistup je z vefejné komunikace pfi S hranici, do vnitrobloku se dostaneme pies stavajici
parkovisté, které se nachazi pred objektem a dale kolem Pavilonu D. Dle dostupnych informaci
v ramci celkové rekonstrukce ul. Mjr. Novaka bude parkovisté pfed objektem upraveno a dale ve
vnitrobloku vytvofeny nové parkovaci stani pro najemniky jednotlivych pavilont v€. bezbariérového
pfistupu.

Objekt je uzpusoben pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu v ramci 1 NP, soucasti pavi-
lonu B je vytah.

Po dobu stavebnich uprav zajisti generalni dodavatel pfistup do objektu pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu.

Pfi realizaci stavebnich Uprav se bude vefejna komunikace pouzivat jen ve stanoveném nezbytném
rozsahu a dobé. Bude zabezpec€ena tak, aby se zabranilo jejimu naruseni a znecisténi. Pokud k to-
mu dojde, musi byt uvedena do pfedchoziho stavu.

Objekt je napojen na tyto IS: NN, vodovod, kanalizace, NTL, tepelné podzemni rozvody a optické
sité — podrobnéji viz koordinaéni situace stavby.

I) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Pro ucely a zamér stavebnika realizovat stavebni Upravy po etapach je objekt Mjr. Novaka 1455/34

rozdélen na jednotlivé stavebni objekty. Déle je dle dostupnych informaci planovana celkova
rekonstrukce ulice Mjr. Novaka.

Na zakladé téchto skute¢nosti nelze pfesné definovat vazby a investice.
m) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

Jedna se o stavajici objekt — parc. €. st. 1303 a 433/34 v k.u. Hrablvka, nové zpevnéné plochy na
pozemku parc. €. 433/34 a 433/9

Vse ve vlastnictvi Statutarni mésto Ostrava, svéfeno: Méstsky obvod Ostrava-Jih, Horni 791/3, 700
30 Ostrava — Hrabuvka.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bez-
pecnostni pasmo.

Nevznikaji nové ochranné nebo bezpecnostni pasma, jedna se o stavajici objekt.

Zhotovitel dokumentace:
MARK VALA s.r.0. Stranka: 9/20
Ing. Richard Vala, Petr Marecek



Stuperi dokumentace: DUR a DSP Zatepleni objektu Mjr. Novaka 1455/34
A, B Pravodni a souhrnna technicka zprava k.U. Ostrava — Hrabavka, parc. ¢. 1303

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vy-
sledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o zménu dokonené stavby. Stavajici stav objektu odpovida svému stafi a provedenym
upravam. Z tepelné technického a estetického stavu nevyhovujici. Podrobnéji v jednotlivych ¢astech
této dokumentace.

b) dcel uzivani stavby,

Jedna se o soubor staveb, ktery v minulosti slouzil jako zakladni Skola. Nyni jsou prostory pronaji-
many soukromym subjektim, jedna se predevSim o soukromé Skolky, gymnazium a denni stacio-
nar.

c) trvala nebo dodasna stavba,
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na
stavby a technickych pozZadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Z&dné vyjimky z technickych pozadavku na stavby nejsou znamy.

Objekt je uzpusoben pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu v ramci 1 NP, soucasti pavi-
lonu B je vytah.

Pfed objektem se nachazeji stavajici vyhrazena parkovaci stani (ul. Mjr. Novaka). Dle dostupnych
informaci v ramci celkové rekonstrukce ul. Mjr. Novaka dojde k upravam parkovisté pfed objektem
v€. vyhrazeni nového stani a dale bude provedeno parkovisté ve vnitrobloku, kde budou take vyhra-
zena mista v€. nového bezbariérového vstupu.

e) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky za-
vaznych stanovisek dotéenych organ,

Zavazna stanoviska jsou soucasti PD, konkrétné slozka E Dokladova ¢ast
f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist1) - kulturni pamatka apod.

Na objektu — vstupni vestibul (SO 01) je provedena dekorativni sténa — mozaika s nazvem: Sportem
ke zdravi, autor: Jan Provaznik, vznik 1974-1976. Mozaika bude zachovana — umélecké dilo.

g) havrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavéna plocha objektu dle cuzk.cz 3336 m2

Stavebnimi upravami SO 01 — Vstupni vestibul dojde ke zmenSeni o 4,74 m2

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vo-
dou, celkové produkované mnoZzstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naroc-
nosti budov apod.,

Jedna se o stavebni dpravy stavajiciho objektu, stavajici fre§eni odvodu destovych vod bude zacho-
vano. Dle PENB pro ucelenou c¢ast objektu (dotéeno stavebnimi upravami) spada tato ¢ast do kate-
gorie C .

i) zakladni pfedpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Zah3jeni stavby: 4/2020
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Dokonceni stavby: 12/2022
Uvedena data jsou pouze informativniho charakteru, stavebnik bude realizovat stavebni upravy jed-
notlivych pavilon postupné, z tohoto divodu se objekt rozdélil na jednotlivé stavebni objekty. Tato
dokumentace se tyka pouze SO 01 — Vstupni vestibul.

]) orientac¢ni naklady stavby.
Pfedpokladané naklady na stavbu 4 000 000,- K& bez DPH.

B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické reseni
a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni,
Jedna se o stavajici objekt, urbanistické feSeni neni soucasti stavebnich uprav.

b) architektonické feseni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné reseni.

V ramci stavebnich Uprav bude provedeno nové pruceli budovy. Stavajici ,prosklené stény“ budou
nahrazeny. V levé &asti pfi ¢elnim pohledu od hlavniho vstupu (u jidelny MS) budou nova okna
(svym tvarem a Clenénim se jedna o stejna okna jako na pavilonech, odstin bily), Tato sténa bude
obloZena dfevénymi latémi, odstin svétle hnédy. Okoli hlavniho vstupu bude také oblozeno, stavaji-
ci mozaika bude zachovana (umélecké dilo). Prava €ast od hlavniho vstupu bude ustoupena, bez
otvor(l, odstin finalni vrstvy omitky bily. V ramci stfechy budou doplnény svétliky.

Bude provedeno nové zastresi nad vstupem do objektu, v€. pfesahu nad levou Casti nové stény (Ji-
delna MS). Oplechovani bude v odstinech bilé a Sede. Dale budou provedeny nové patky pro vyne-
seni dfevénych sloupl podpirajici nové zastfeSi a nové ZB schodisté v&. rampy (nahrada za stava-
jici).

Mezi novymi okny levé ¢asti a hlavnim vstupem budou na fasadé zavéSeny nazvy firem najemcu,
pismo v odstinech Cerné.

Viz vizualizace vstupniho vestibulu po stavebnich upravach.

Dispozi¢ni reSeni:

Stavebnimi upravami nebude doteno stavajici dispozi¢ni feSeni.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Jedna se o stavebni Upravy, které se nedotknou celkového provozniho feSeni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Objekt je uzplsoben pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu v ramci 1 NP, soucasti pavi-
lonu B je vytah.

Pfed hlavnim vstupem bude vybudovano nové schodisté v€. rampy pro bezbariérovy pfistup (na-
hrazeni stavajici rampy a schodistg)

Pfed objektem se nachéazeji stavajici vyhrazena parkovaci stani (ul. Mjr. Novaka). Dle dostupnych
informaci v ramci celkové rekonstrukce ul. Mjr. Novaka dojde k upravam parkovisté pfed objektem
v&. vyhrazeni nového stani a dale bude provedeno parkovisté ve vnitrobloku, kde budou také vyhra-
zena mista v€. nového bezbariérového vstupu (hlavni bezbariérovy vstup).
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Po dobu stavebnich Uprav zajisti generalni dodavatel pfistup do objektu pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu.

B.2.5 Bezpe€nost pfri uzivani stavby

Veskeré konstrukce a materidly jsou navrzeny s ohledem na bezpeénost uzivani stavby. V ramci
zatepleni stfech bude vytvofen zachytny systém pro nezbytnou udrzbu stiechy.

B.2.6 Zakladni charakteristiky objektt

a) stavebni feSeni,

Projektova dokumentace feSi stavebni Upravy stavajiciho objektu, resp. jeho ucelené ¢asti — SO 01
Vstupni vestibul.

Stavebnimi Upravami vznikne nové praceli budovy, resp. vstupniho vestibulu. Dojde k zatepleni ob-
jektu, jiz zateplené &asti budou lokalné opraveny, oc€i§tény a opatfeny novym natérem. Pfed hlavnim
vstupem bude vybudovano nové schodisté v€. rampy pro bezbariérovy pfistup a dale provedeny
nove zpevnéné plochy v koordinaci s rekonstrukci ulice Mjr. Novaka.

Res$ena &ast objektu je jednopatrova s pultovou stfechou. Nosny systém ocelovy skelet, ktery vyna-
§i vodorovnou konstrukci zastfeSeni — pivodné plocha stfecha.

b) konstrukéni a materialové fesSeni,
Pozn. podrobnéji v technické zpravé, ¢ast D.1.1 Architektonicko stavebni feSeni
Zakladové konstrukce

Budou provedeny nové zaklady (Satny + hlavni vstup) + zeSikmena &ast u hlavniho vstupu, Sitka
zakladu bude 500 mm. Dale bude provedena nova patka pro vyneseni nového zastfesi. Tato patka
bude rozméru 700x700 mm (nepazené), vydky 1,2 m. Viz statika.

Obvodové konstrukce

Jsou stavajici bez blizsi specifikace, ¢aste¢né provedeny z CDM raznych tlousték. Nové stény bu-
dou provedeny z pérobetonovych tvarnic tl. 300 mm. Nezateplené stény budou zatepleny certifiko-
vanou skladbou ETICS, EPS 70 F tl. 140 mm, v nékterych mistech doplnéno o zatepleni z mineral-
ni vaty stejné tloustky viz PBR. Jako finalni povrchovéa Gprava bude tenkovrstva silikonova omitka v
odstinech bilé, sokl bude opatfen hydrofobnim natérem, odstin svétle Sedy. Priceli budovy bude
oblozeno dfevénymi latémi.

Vnitini konstrukce

Jsou stavajici, kombinace CPP, SDK a CDM rlznych tlousték. V ramci stavebnich Uprav budou za-
sahy do pfi¢ek minimalni, jedna se pfedevsim o napojeni na nové obvodové konstrukce.

Vodorovné konstrukce

V ramci stavebnich Uprav budou zasahy do vodorovnych konstrukci minimalni. Jedna se predevsim
0 napojeni stavajici podlahy v&. naslapné vrstvy na nové obvodové zdivo (severni strana). Dale zfi-
zeni otvoru ve stavajicich panelech pro prosvétleni novymi stfeSnimi svétliky. Panely budou vyne-
seny ocelovou konstrukci, v chodbé a vstupnim vestibulu budou tyto panely vyneseny | 220, v jidel-
né& MS (PZD panely dle dochovani dokumentace) budou vyneseny U 120 — viz statika.

Bliz8i specifikace viz technicka zprava a jednotlivé vykresy.
Stresni konstrukce

Objekt je zastfeSen pultovou stiechou, jedna se o stfedni vazniky s plnym dfevénym zaklopem, 2x
HI. Dle dochované dokumentace byl objekt plivodné zastfeSen plochou stfechou, na kterou se do-
date¢né provedly stfedni vazniky. Tyto vazniky vzhledem ke stavebnim upravam budou prodlouze-
ny (viz statika).
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Stfecha bude zateplena z vrchu EPS 100 tl. 250 mm, nova parozabrana na stavajici HI a 2x nova
HI. Tyto vazniky budou v misté nové stény (Severni strana — nové zdivo, jidelna MS) prodlouzeny —
viz statika.

Cast stfechy u pavilonu D bude odstranéna po vrstvy pavodni ploché stfechy. Prob&hne lokalni vy-
rovnani, nova parozabrana, teplena izolace EPS 100 v€. spadovych klin (250 — 430 mm) — klade-
no ve vrstvach a 2x nova hydroizolace.

Na stfeSe bude proveden zachytny systém pro nezbytnou udrzbu a kontrolu stfechy.

Tramy drfevéného zastresSi prifezu 60/240 jsou oplastény plexisklem. Osova vzdalenost tramu je
0,2m. ZeSikmena Cast zastieSi bude ukoncena tramem 120/240, do kterého budou napojeny.

Kratké tramy zastresSi (délky 0,5m) jsou stejné jako nové prodlouzeni vazniku kotveny do Z.b. vénce
vySky 0,5m. Kotveni je provedeno pomoci pasoviny tloustky 6 a Sifky 80mm. Tato pasovina je pfi-
varena k prabéznému ocelovému kotevnimu plechu zabetonovanému do z.b. vénce. Tento kotevni
plech je kotven do Z.b. vénce pruty betonarské vyztuze priméru 8mm pfivafenymi kazdych 150
mm. postupné se zkracujici tramy 60/240.

BlizSi specifikace viz technicka zprava a jednotlivé vykresy a statika.

Kominové téleso
Neni pfedmétem této dokumentace
Vypiné otvort

Okna: Nova okna budou plastova (svym tvarem a &lenénim se jedna o stejna okna jako na pavilo-
nech, odstin bily), se zasklenim izolaénim dvojsklem se soucinitelem prostupu tepla celé vypiné
okenniho otvoru max Uy, = 1,20 W/m2K. Kovani oteviravych ¢asti je celoobvodové. Osazovaci spa-
ra v misté styku s nosnou konstrukci bude vyplnéna pruznou tepelnou izolaci z pé&énového polyure-
tanu a opatfena paropropustnou a parotésnou paskou.

Hlavni vstupni dvefe: Vstupni dvefe jsou hlinikové, odstin bily, prosklené, bezpe&nostni, s kovanim
klika — madlo a tfibodovym zamkem s Up = 1,4 W/m2K. Dvefe budou mit elektro. zamek. Hlavni
kfidlo bude mit svétlou Sifku min. 900 mm a bude opatfeno sefiditelnym samozaviracem.

VedlejSi vstupni dvere: Vstupni dvefe jsou hlinikoveé, odstin bily, prosklené, bezpe&nostni, s kova-
nim klika — madlo a tfibodovym zadmkem s Up = 1,4 W/m2K. Dvefe budou mit elektro. zamek. Kfi-
dlo bude mit svétlou Sifku min. 900 mm a bude opatfeno sefiditelnym samozaviracem.

Fasada, vnéjsi obklady, klempiiské prvky

Finalni uprava ETICS bude tenkovrstva silikonova omitka zrno 1,5 mm. Stény budou v odstinech
bilé, sokl svétlé Sedy v&. hydrofobniho bezbarvého natéru.

Priceli budovy (severni strana) bude oblozena dfevénymi latémi v témér celé plose.

Klempifské prvky budou nové — lakovany pozinkovany plech v odstinech bilé a Sedé
Vnitini obklady a dlazby, vnitini podlahy

V navaznosti na nové obvodové konstrukce dojde k napojeni stavajicich podlah. Resp. doplnéni,
které vzniklo t€mito upravami. Material stejny jako v ploSe.

Schodisté

Schodisté pred hlavnim vstupem v¢. rampy bude provedeno nové, od ostatnich konstrukci bude di-
latovano (XPS). Cela kce schodidté bude betonova resp. ZB. Povrch betonu bude upraven tzv. Ce-
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sanim — dosazeni protiskluznosti. Rampa bude opatfena madlem Z2, mezi rampou a schodi$tém
ocelove zabradli Z1.

Stavajici boéni schodisté z jidelny MS bude opraveno. Odbourani schodisté cca 100 mm, spojovaci
mustek, reprofilace (beton min. C25/30), protiskluznost zajistiti tzv. cesanim / kartaovanim betonu.

Izolace
Hydroizolace

V ramci stfeSniho souvrstvi bude provedena nova parozabrana z SBS modifikovaného asfaltu.
Nosna vlozka je sklenéna tkanina ploSné hmotnosti 200 g/m2.

Vrstva HI bude provedena z SBS modifikovaného asfaltu — samolepici pas. Nosna vlozZka je skle-
néna tkanina plosné hmotnosti 200 g/m2. Pas je na hornim povrchu opatfen spalitelnou PE félii. Na
spodnim povrchu opatfen ochrannou snimatelnou félii. Pas je celoplosné nalepen k podkladu.

Horni vrstva HI bude provedena z SBS modifikovaného asfaltu. Nosna vlozka je polyesterova rohoz
v podélném sméru vyztuZena sklenénymi viakny. Na hornim povrchu je pas opatfen bfidlicnym
ochrannym posypem. Na spodnim povrchu je opatfen separacni PE félii. Pas je celoploSné nataven
k podkladu.

V misté s poZzadavkem na Broof t3 bude pouZit pas z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoie-
ni. Nosna vlozka je polyesterova rohoz plosné hmotnosti 190 g/m2 v podélném sméru vyztuZzena
sklenénymi vlakny. Na hornim povrchu je pas opatren bfidlicnym ochrannym posypem. Na spodnim
povrchu je opatfen separacni PE fdlii. Pas je celoplodné nataven k podkladu.

Tepelna izolace

Fasada objektu bude zateplena EPS 70 F tl. 140 mm a dle PBR dopln&na o mineralni izolace stejné
tloustky. Stavajici stfecha bude zateplena EPS 100 tl. 250 mm, ¢ast stfechy u pavilonu D bude také
zateplena EPS 100 v tl. 250-430 mm v¢. spadovych kling.

¢) mechanicka odolnost a stabilita.

Viz staticka ¢ast dokumentace zpracovana Ing. David Tfiska a Moravia projekce s.r.o.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické feseni,
Novy hromosvod viz ¢ast D.1.4.3 Silnoprouda elektrotechnika.
Satny u pavilonu D jsou odvétrany novym oknem, s pakovym ovladanim ve vysce 1,4 m
b) vycet technickych a technologickych zarizeni.

Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav bez zmén.

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

Viz. ¢ast D.1.3 Pozarné bezpecnostni feseni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Stavebnimi Upravami doslo ke znadnému zlepSeni tepelné technickych vlastnosti jednotlivych sta-
vebnich konstrukci.

Objekt je zafazen do tfidy C energetické naro¢nosti budovy, resp. jeho ucelena Cast, které se tykaji
stavebni Upravy. Vice v PENB, které je souc¢asti dokumentace.
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S vyuzitim alternativnich zdroju energie se neuvazuje

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a ko-
munalni prostredi

Zasady reSeni parametr stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi
apod.) a dale zasady reSeni viivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav nedojde ke zhorSeni parametru stavby. Oproti stavajicimu
stavu dojde k lepSimu prosvétleni chodeb a celkovému zlepSeni tepelné technickych vlastnosti sta-
vebnich konstrukci.

Stavba nebude po dokonc&eni ovliviiovat okoli vibracemi, hlukem ani prasnosti.

B.2.11 Zasady ochrana stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostre-
di
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav nedojde ke zhorSeni ochrany pfed pronikanim radonu z
podlozi
b) ochrana pred bludnymi proudy,

Korozni priizkum a monitoring bludnych proudd nebyl proveden, jedna se o béznou stavbu. Vy-
znamné namahani bludnymi proudy se nepfedpoklada.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou,
V okoli objektu nejsou znama zafrizeni, ktera by vyvolavala technickou seizmicitu
d) ochrana pfed hlukem,
Stavebnimi upravami dojde ke zlep3eni ochrany pfed hlukem, oproti stavajicimu stavu

V blizkosti objektu se nenachazi vyznamnéjsi zdroje hluku. Ochrana pfed hlukem bude feSena pou-
Zitim konstrukci a materialG s vyhovujicimi pozadavky na zvukovou izolaci dle CSN 73 0532.

e) protipovodriova opatreni.
Objekt se nenachazi v zaplavovém uzemi.
f) Ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu atp.
Objekt se nenachazi v poddolovaném uzemi, dle portalu www.mapy.geology.cz. Vyskyt nebezpec-
ného mnoZstvi metanu a jinych latek nejsou znamy.
B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
(a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Stavebnimi Upravami se neméni.
(b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Stavebnimi upravami se neméni.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uZivani
stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace

Dopravni fe$eni zlstava stavajici, k objektu je pfijezd po stavajici mistni komunikaci.
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Pfed objektem se nachazeji stavajici vyhrazena parkovaci stani (ul. Mjr. Novaka). Dle dostupnych
informaci v ramci celkové rekonstrukce ul. Mjr. Novaka dojde k upravam parkovisté pfed objektem
v&. vyhrazeni nového stani a dale bude provedeno parkovisté ve vnitrobloku, kde budou také vyhra-
zena mista v€. nového bezbariérového vstupu.

Po dobu stavebnich uprav zajisti generalni dodavatel pfistup do objektu pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu.
b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Objekt je napojen na stavajici dopravni infrastrukturu.
¢) doprava v klidu,
Neni pfedmétem této dokumentace, stavebnimi Upravami se nemeéni.
d) péSsi a cyklistické stezky.

Nejsou pfedmétem této dokumentace, pfed objektem budou zpevnéné plochy — parc. €. 433/9 a
433/34 ve vlastnictvi investora (Statutarni mésto Ostrava, svéfeno: Méstsky obvod Ostrava-Jih).

Koordinace s planovanou rekonstrukci ulice Mjr. Novaka.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni upravy,

Po ukongeni stavebnich praci budou volné plochy pozemku uvedeny do plavodniho stavu. Rozpro-
stfeni rekultivované sejmuté ornice a provedeni zatravnéni.

b) pouzité vegetacni prvky,
Po ukonéeni stavebnich praci budou jednotlivé volné plochy zatravnény.
c) biotechnicka opatreni,

Neni poZadovano.

B.6 Popis vlivli stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdu$i, hluk, voda, odpady a puda,

Realizované stavebni upravy nebudou vykazovat negativni u€inky na prostfedi.

Do stavby nebudou zabudovany Zzadné vyrobky, o kterych by bylo v dobé provadéni stavby znamo,
Ze jsou Skodlivé.

Stavba bude obtéZovat okoli v dobé své realizace, a to zvySenym hlukem a pradnosti. Tento pro-
blém bude FeSen v reZimech stavebnich praci. S odpady vzniklymi pfi realizaci stavby bude nakla-
dano v souladu zakonem ¢.185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve
znéni zakona €.188/2004 Sb. a zakona €.7/2005 Sb.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin
a Zivocicht apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Stavbou nedojde k vlivu na pfirodu a krajinu.
c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Stavbou nedojde k vlivu na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) zpdsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zi-
votni prostredi, je-li podkladem,

Jedna se o stavebni upravy stavajici stavby.
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e) v pfipadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni pa-
rametry zpasobu naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach nebo integro-
vané povoleni, bylo-li vydano

Jedna se o stavebni Upravy stavajici stavby, nespada do tohoto zaméru.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich pfedpist

Na pozemku nejsou navrhovana nova ochranna a bezpecnostni pasma.

Na objektu — vstupni vestibul (SO 01) je provedena dekorativni st€na — mozaika s nazvem: Sportem
ke zdravi, autor: Jan Provaznik, vznik 1974-1976. Mozaika bude zachovana — umélecké dilo.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Spinéni zakladnich poZadavk( na feSeni civilni ochrany obyvatelstva.

Pozadavky na stavebni fedeni z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou poZadovany.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Skladovani veskerych stavebnich hmot bude vyhradné na pozemnich investora.

b) odvodnéni stavenisté,
Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav neni odvodnéni stavenisté vyZzadovano.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Objekt je jiz napojen na stavajici dopravni i technickou infrastrukturu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Vzhledem k charakteru stavebnich uprav budou mit vliv tyto Upravy na pozemek parc. ¢. 433/9 a
433/34 ve vlastnictvi investora (Statutarni mésto Ostrava, svéfeno: Méstsky obvod Ostrava-Jih).

Jedna se o nové zpevnéné plochy nebo jejich upravu. Koordinace s planovanou rekonstrukci ulice
Mjr. Novaka.

Po provedeni nezbytnych stavebnich praci v nezbytném ¢ase budou tyto pozemky uvedeny do pU-
vodniho stavu (mimo zminéné zpevnéné plochy).

Prijezd a odjezd nakladnich voz( bude po stavajici komunikaci po nezbytné kratkou dobu, parkova-
ni bude na pozemku stavebnika.

€) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dre-
vin,

Stavenisté bude oploceno a opatfeno vSemi vystraznymi cedulemi.

Zhotovitel zajisti po celou dobu pfistup do objektu. Dojde k upravé oploceni u pavilonu A — zhotove-
ni provizorni branky a doasného chodniku. Po provedeni nezbytnych stavebnich praci v nezbyt-
ném Case budou pozemky uvedeny do pavodniho stavu.

VySe uvedené je zavislé na harmonogramu realizace jednotlivych stavebnich objektu.
f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro staveniste,
Zabory budou do¢asné a to na pozemku:

parc. €. 433/9 a 433/34 ve vlastnictvi investora (Statutarni mésto Ostrava, svéfeno: Méstsky obvod
Ostrava-Jih).
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Po provedeni nezbytnych stavebnich praci v nezbytném ¢ase bude tento pozemek uveden do pu-
vodniho stavu.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Zhotovitel po celou dobu vystavby zajisti bezbariérové obchozi trasy. Rozsah je zavisly na harmo-
nogramu realizace jednotlivych stavebnich objektu.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadiu a emisi pfi vystavbé, jejich li-
kvidace,

V ramci bouracich praci budou vznikat tyto odpady:

-170101 beton cca 10,25 m3 (23,6 1)
-17 0102 cihly cca 6,2 m3 (11,78)
-17 02 01 Drevo cca 2,4m3(1,681)
-17 02 02 Sklo cca0,8t

-1704 kovy cca 6,2t

- dalSi odpady jako 17 02 03 — plasty, atp. budou vznikat v minimalnim mnozstvi.

Veskeré materidly, které budou v rdmci stavby vytéZeny a vyprodukovany, budou jako odpady ve
smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, dle platné vyhlasky, nalezit¢ zlikvidovany odvozem na
legélni skladky a ulozisté. Stavebni odpad bude pfimo nakladdn a odvazen k likvidaci nebo po ne-
zbytn¢ nutnou dobu bude ukladan do kontejnerti, kde musi byt zajistén proti nezadoucimu znehodno-
ceni nebo Uniku. Odpadovy material ze stavebni ¢innosti bude odvaZen na vhodnou skladku, kterou
zajisti zhotovitel v ramci své dodavky stavby.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zeminy,

Veskera vytéZzena zemina bude pouZita na Upravu terénu parc. €. 433/9 a 433/34 ve vlastnictvi in-
vestora (Statutarni mésto Ostrava, svéfeno: Méstsky obvod Ostrava-Jih). Pfipadné parc. ¢. 433/33
taktéz ve vlastnictvi investora.

J) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé,

Pfi stavebni €innosti bude zhotovitel dodrzovat pfislusné pravni normy na ochranu Zivotniho pro-
stfedi, souvisejici vyhlasky a hygienické predpisy. Stavenis§té musi byt upraveno a udrzovano tak,
aby nenaruSovalo vzhledem a provozem Zivotni prostfedi. Stavenistni provoz nebude svymi ucinky,
zejména exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfiovanim a zastinénim puUsobit na
okoli nad pfipustnou miru danou pfisluSnym pravnim pfedpisem.

Pfi stavebnich pracich dodavatel pouzije ucinna opatfeni pro minimalizaci zatéZovani okoli pra-
chem.

Stavebni €innost bude provadéna vyluéné v pracovni dny v dobé od 7:00 do 18:00 hod. Nakladni
doprava nesmi byt provozovana v dobé& nocniho klidu.

Veskeré stroje a mechanismy uzZivané na stavbé budou sefizeny tak, aby jejich hluénost nepfesahla
hygienické limity hluku a vibraci. Zhotovitel bude Cistit vozidla stavby pfed vyjezdem na vefejnou
komunikacni sit. Zhotovitel bude prabézné Cistit pfilehlou vefejnou vozovku a chodnik.

k) zéasady bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Dodavatel stavby bude dodrZovat pfi provadéni praci na stavenisti pravidla BOZP, vCetné zakon-
nych pozadavku, ustanoveni norem (CSN), bezpecnostnich a hygienickych pfedpisu platnych v do-
bé provadéni stavby a to predevsim:

Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace
Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi
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Vyhlaska €. 363/2005 Sb., o bezpelnosti prace a tech. zafizeni pfi stavebnich pracich

Zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi
praci

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., o ochrané zdravi pfi praci

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo do hloubky

Vyhlaska 192/2005 Sb., zakladni poZzadavky k zajisténi bezpeénosti prace ve znéni poz-
déjSich predpisl

Nafizeni vlady &. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi zaméstnanct pied ucinky hluku a vibra-
Ci

Zakon €. 185/2001 Sb., 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. o odpadech

Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace

Zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi ve znéni pozdéjSich spisu

Nafizeni vlady 591/2006 Sb. Ze dne 12.12.2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpelnost a ochranu zdravi pro praci na stavenisti.

ORGANIZACNIi ZAJISTENi PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA BEZPEC-
NOSTI A OCHRANY ZDRAVI

Budou-li na stavenisti pisobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatort bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti s prihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci ve
fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace.

Zadavatel stavby je povinen pfedat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho
Cinnost, v&etné informace o fyzickych osobach, které se mohou s jeho védomim zdrZzovat na
stavenisti, poskytovat mu potfebnou souc€innost a zavazat vSechny zhotovitele stavby,
popfipadé jiné osoby k souginnosti s koordinatorem po celou dobu pfipravy a realizace
stavby.

Budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySsenému
ohrozeni zZivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem,
zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle druhu a velikosti stavby tak, aby
pIné vyhovoval potfebam zajiSténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné
uvést potfebna opatfeni z hlediska asové potreby i zplsobu provedeni; musi byt rovnéz
pfizpUsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.

Podrobné feSeno v samostatné ¢asti této projektové dokumentace — Plan BOZP.

[) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Objekt je uzplsoben pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu v ramci 1 NP, soucasti pavi-
lonu B je vytah.

Zhotovitel po celou dobu vystavby zajisti bezbariérové obchozi trasy. Rozsah je zavisly na harmo-
nogramu realizace jednotlivych stavebnich objektd.

m) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni.

Pro pfisun stavebniho materialu, montaznich prostfedk(l na stavenisté je navrzena mistni komuni-
kace. Stavajici pfipojky vodovodu, kanalizace a NN budou vyuZity pro potfeby stavby.
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n) stanoveni specialnich podminek pro provadeéni stavby (provadéni stavby za provo-
zu, opatreni proti uc¢inkdim vnéjsiho prostfedi pfi vystavbé apod.),

Stavebni upravy budou probihat za provozu objektu. Zhotovitel zajisti bezpeény pfistup do objektu
po celou dobu vystavby vE. bezbariérového pristupu.

0) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy.

Zahajeni stavby: 4/2020
Dokonceni stavby: 12/2022

Uvedena data jsou pouze informativniho charakteru, stavebnik bude realizovat stavebni upravy jed-

notlivych pavilon postupné, z tohoto divodu se objekt rozdélil na jednotlivé stavebni objekty. Tato
dokumentace se tyka pouze SO 01 — Vstupni vestibul

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Noveé zpevnéné plochy pfed objektem budou odvodnény pfiénym a podélnym sklonem do stavaji-
cich uli¢nich vpusti, pfipadné novych v ramci rekonstrukce ulice Mjr. Novaka. V mistech navazuiji-
cich na volnou plochu zelené bude voda z povrchl svedena pficnym a podélnym sklonem a zde
bude volné zasakovat.

Odtokoveé poméry stavebnimi Upravami nebudou dotéeny.

V Brné, unor 2019

Vypracoval: Ing. Richard Vala, Petr Marecek
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