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1. Uvod

Predkladané vyjadreni je zpracovano v souladu s ustanovenim § 9 odst. 1 vodniho
zakona €. 254/2001 Sb. v pozdéjsim znéni a hodnoti mozZnost zasakovat destové vody, svedené
ze zpevnéne plochy parkovisté do vod podzemnich, resp. do horninového prostredi.

Parkovisté bude vybudovano na malé Casti pozemku p.¢. 1236/2 v katastrainim Gzemi
714305 Zabreh nad Odrou, ktery je ve viastnictvi Statutarnino mésta Ostrava, Proke§ovo namésti

1803/8, Ostrava a ve spravé Méstského obvodu Ostrava-Jih.— viz pr.¢.1.

Obrazek ¢. 1— Vysek z katastralni mapy 1:2 000

Ostrava - Jih
Zabreh

£

1:1000

o \0/20




2. Geografické, geomorfologické a klimatické poméry

Zajmova lokalita se nachazi v jihozapadni ¢asti obce Ostrava, mistni ¢asti Ostrava-Jih,
Zabreh, na ulici Kotlafova, na okraji méstské zastaby a je zobrazena na mapovém listu &. 15-43

Ostrava topografické mapy v méfitku 1:50 000.

Obrazek &. 2 — celkova situace 1: 10 000
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Z orografického hlediska lokalita nalezi okrsku Novobélska rovina, podcelku a celku
Ostravska panev, oblasti Severni vnékarpatské snizeniny, subprovincii Vnékarpatské sniZzeniny
a provincii Zapadni Karpaty. Podle typologického ¢&lenéni reliéfu lze zajmovou oblast
charakterizovat jako rovinu akumulaéniho razu v oblasti kvartérnich struktur nizsich fluvialnich

teras.

Klimaticky se zajmovy prostor fadi do okrsku MT10 - mirné teplého, suchého s mirné
teplou zimou.  (Quitt, 1971). Primérmy ro¢ni Uhrn srazek zde ¢inni 1532 mm, prevladaji JZ
vétry. Klimaticka charakteristika jednotky MT10 je uvedena v nasleduijici tabuice.



Poéet letnich dna 40 - 50

Pocet dnli s prim. tepl. 10 °C a vice 140 - 160
Pocget mrazovych dnd 110 - 130
Pocet ledovych dni) 30 - 40
Pram. teplota v lednu (°C) -2az-3
Prim. teplota v ¢ervenci (°C) 17 - 18
Pram. teplota v dubnu (°C) 7-8
Prim. teplota v fijnu (°C) 7-8

Pram. po€. dnu se srazkami 1 mm a vice | 100 - 120

Srazkovy uhrn ve veget. obdobi v mm 400 - 450

Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi v mm 200 - 250
Pocet dnli se snéhovou pokryvkou 50-60

| Pocet dnii zamragenych 120 - 150
Poget dnti jasnych 40 - 50

Primérny potencidlni roéni vypar je 652 mm ( (daj za obdobi 1931-1960, Tomlain, 1980).
Vysoka hodnota vyparu silné omezuje sezénni infiltraci srazkovych vod.
Kritické srazky vyjadrené jako intenzita 15 minutového desté pfi periodicité 2 (dvoulety

dést) ¢ini 157 I/s.ha — stolety primér pro Ostravu.

3. Geologické poméry

Predkvartérni podlozi lokality je budovano neogennimi sedimenty vnékarpatskych a

vhitrokarpatskych panvi stérkopiscitého charakteru.

Kvartérni pokryv je zastoupen glacifluvialnimi sedimenty postupového stadia salského
zaledneni pisCiteho aZ piscCito Stérkovitého charakteru, fluvidlnimi sedimenty hlavni terasy
pisCitého az Stérkovitého charakteru a nivnimi, pfevazné jemnozrnnymi sedimenty, inundovanymi
za vyssich vodnich stava.

Vrstevni sled je ukonéen vrstvou kvartémich sprasovych hlin prevazné wirmského stafi (okrové
az rezavé hnédé, Sedé smouhované jilovitoprachovité az piscité hliny, které obsahuji misty
hrubsi klasticke pfimési) a vrstvou huméznich hlin { omice).

Prizkumnymi pracemi v zajmovém Uzemi ( archivni vrt J 3520 ) byly spraové sedimenty,

charakteristické jako hnédé az Zlutohnédé tuhé jilovitopiscité hliny, zastizeny pod 0,3 m mocnou



vrstvou omice do urovné -3,3 m. Hloubgji byly ovéreny stridajici se polohy Sedych, pfevazné
piscitych jili tuhych s polohami jild mékkych az do Urovné -7,6 m. Pod jily byly zastiZeny az do
koneéné hloubky vrtu -8 m jilovité pisky.

Podrobny popis vrtu je uveden v pfiloze €. 2.

4. Hydrogeologické poméry

Zajmovy prostor je souéasti hydrogeologického rajonu svrchni vrstvy €. 1510 — Kvartér
Odry a stejnojmenného utvaru podzemnich vod €. 15100.. Je tvoren kvartérnimi a propojenymi
kvartérnimi a neogennimi sedimenty v povodi Odry. Hladina byva volna, propustnost prulinova,
transmisivita stfedni ( T=10* - 10° m%s™) , mineralizace 0,3-1 g/l, vody jsou charakteru Ca-Mg-
HCO; - SO,

Hlavni kolektor podzemnich vod zajmového Uzemi tvori souvrstvi sedimentd fluvialnino a
glacifluvialniho pUvodu. Jednd se o pisky a piscité $Stérky s koeficientem transmisivity
v hodnotach T=1,05. 10°-7,94 . 10* m*. s™",

Dle klasifikace propustnosti hornin (J.Jetel, 1973) je |ze zaradit k dosti slabé az dosti siiné
propustnym horninam s koeficientem filtrace n.10° az n.10™ m/s v zavislosti na zmitostnim
slozeni. Vzhledem ktomu, Ze se vhornich vrstvach geologického profilu vyskytuji
v posuzovaném uzemi spiSe jemnozrnéjdi sedimenty charakteru hlinitych az jilovitych
jemnozmnych pisk{, je nutné pocitat spise s mensi propustnosti.

Generelni smér proudéni podzemnich vod je k Z az SZ, ke korytu Odry, do jejihoz povodi
Uzemi spada ( IC 2-01-01-1560-0-00). Odra protéka asi 620 m zapadné od zajmového prostoru
od J k S a tvofi mistni erozivni zakladnu a odvodiuje Uzemi, na kterem se posuzovana parcela
nachazi.

Hladina podzemni vody byla archivnim vrtem J 3520 popséna v urovni 4,6 m pod

terénem.

5. Ochrana pfirody a krajiny v okoli lokality

Zajmova lokalita neni soucasti zadného uzemi se zvlastni ochranou. V okoli lokality se
nenachazi zadny vyznamny zdroj vody a parcela nelezi ani v Zadném ochranném pasmu zdroje

vod.



6. Podrobny popis zajmového uzemi

Pozemek p.€. 1236/2, v jehoz severni ¢asti ma byt parkovisté umisténo, ma celkovou
rozlohu 27 261 m?.

Planovana zpevnéna plocha parkovisté s deseti stanimi bude vybudovana &asteéné s
Zivitnym povrchem (pfijezdova komunikace) a Casteéné ze zamkové dlazby (parkovaci stani)
v severni ¢asti pozemku na plose 276 m®.

Pozemek se nachéazi v méstské zastavbé obytnych domu a budov obéanské vybavenosti.
Ze severni a zapadni strany sousedi pozemek s mistni komunikaci Kotlafova a Zivicna.

Zajmova plocha, vedena jako plocha ostatni je ¢asteéné zpevnéna a ¢aste¢né zatravnéna.

Obrazek &. 3 — letecky snimek

Srazkove vody na ploSe doposud volné vsakovaly, pfipadné odtékaly po povrchu do
nejblizdich vpusti kanalizace na pfilehlych komunikacich.

7. Posouzeni moznosti vsaku dest'ovych vod

Die § 20 Vyhlasky ¢€.501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuZivani Gzemi v platném
zneni se na zakladé odstavce 5, pismena c¢) stavebni pozemek vzdy vymezuje tak, aby na ném
bylo vyfeseno vsakovani nebo odvadéni srdzkovych vod ze zastavénych ploch nebo zpevnénych
ploch, pokud se neplanuje jejich jiné vyuziti. Pfitom musi byt feSeno pfednostné jejich vsakovani.

Na zakladé tohoto poZadavku bylo provedeno posouzeni moznosti zasakovat srazkové
vody z planované zpevnéné plochy parkovisté. na parcele ¢. 1236/2v katastralnim Uzemi Zabfeh
nad Odrou.



Zasakované vody budou tvofeny vyhradne srazkovymi vodami odvadénymi ze zpevnéné
plochy parkovisté

V soucasné dobé srazkové vody, spadlé na pfedmétny pozemek, pfirozené vsakuiji,
ovséem po silnéjsich srazkach zlstava plocha dlouho podmacena.

Z hlediska zasaku destovych vod Ize konstatovat, Ze pouze podminéné vhodny pro vsak
vod je na lokalité omiéni a podorni€ni horizont na rozhrani kulturnich vrstev a eolické sedimenty
v urovni do 3,3 m pod terénem.

Propustnost eolickych sedimentl charakteru tuhych jilovotopiscitych az jilovitych hlin je
odhadovana na n.10° m.s™, v zavislosti na pfitomnosti piséité slozky. Uvedeny koeficient
odpovida dle Jetelovy klasifikace slabé propustnosti a pro zasak srazkovych vod je pouze
podminéné vhodny. Predevsim pak pfi Cetnéjsich destich v kratkych intervalech a pfivalovych
destich je vsak destovych vod velmi problematicky.

Podlozni naplavové jily s koeficientem filtrace v hodnotach fadové n.10% —n. 10" m.s™
jsou pro vsak zcela nevhodné.

Propustnost jilovitych pisk(, nachazejicich se v Urovni 7,6 pod terénem, Ize odhadnout
jako mirnou (s koeficientem filtrace n.10° m.s™). Vzhledem k Grovni hladiny podzemni vody
v hloubce 4,6 m je zifejmé, Ze pisky jsou zvodnélé a z tohoto dlvodu je vrstva piskd pro vsak
také nevhodna.

Protoze odvod srazkovych vod do kanalizace neni mozné

8. Podminky vsaku

Na zajmové lokalité, tzn. v mozném hydraulickém dosahu vsakovaciho zafizeni, se
nenachazi zadna znama antropogenni zatéz, ktera by byla schopna vlivem zasakovanych vod
uvolfiovat do horninového prostiedi znecisténi. Vzhledem k planovanému vyuziti plochy
k parkovani motorovych vozidel oviem nelze vyloucit Ukapy pohonnych a mazacich kapalin ze
zaparkovanych aut. Aby se vylouéilo ohrozeni podzemnich vod vlivem negativniho zatizeni
vznikajiciho v prlibéhu odtokového procesu, je nezbytné srazkové vody, svedené z plochy

parkovisté pred jejich zasakem Cistit v odlu€ovaéi ropnych latek.

| kdyz vsakovaci schopnost sprasovych hlin je omezena, jevi se v dané lokalité tato
vrstva jako jedina vhodna pro zasak. Tyto vrstvy jsou ovéem pro vsak pouze podminéné vhodné
a je nutné pocitat s retenci srazkovych vod. Na lokalité se vyskytuji sprasové hliny v mocnosti
3 m. Do urovné 2,2 m pod terénem maji pisCitéjsi charakter a pro vsak jsou vhodnéjsi, nez jejich

hlubsi polohy.



Podmince § 38 odst. 7 vodniho zakona €. 254/2001 Sb., ktera stanovuje, Ze vody nesméji
byt vypoustény pfimo do pasma nasyceni, tzn. nesmi byt vypoustény pfimo do vod podzemnich,
ale pres pGdni vrstvy a zasak je nutné fesit v hloubce min. 1 m nad Urovni hladiny podzemni
vody, vzhledem Kk absenci hladiny podzemni vody v zajmovém prostoru do Grovné min. 46 m

pod terénem tato hloubkova Uroven vyhovuje.

8. Navrh vsakovaciho systému

Navrh vsakovaciho systému dle CSN 75 9010, byl proveden pro vrstvu sprasovych hlin

s odhadnutym koeficientem vsaku 1.10°m.s™":

Odvodriované plochy

Asfaltové a betonové plochy,
dlazby se zalivkou spar
A=147m’ Dlazby s piskovymi sparami sklon do 1% W =050 Aweq=73.5m’

A=130m’ sklondo 1% W=0.70 A;=91m’

Lokalita - nejblizsi srazkomérna stanice
8 - Ostrava — Vitkovice

Navrhové a vypodéitané udaje

V
ll’il.rz = 1;?30 ’ (’qﬂ?d * "a".rz)_ ; ’ 'tf-.r + Ay + 1y - BO TP" - m
Aeq 164.5 m* redukovany pidorysny primét odvodriované plochy
A, Om* plocha hladiny vsakovaciho zafizeni (jen u povrchovych vsakovacich zafizeni)
Q O0m’s’ jiny pfitok
p 0.1 rok” periodicita srazek
k, 0.00000100 m.s" koeficient vsaku
F 2 soucinitel bezpenosti vsaku
e Omrs’ regulovany odtok
Aysak 61.5 m? velikost vsakovaci plochy
hy 80.5mm navrhovy Ghrn srazek
t. 2880 min doba trvani srazky

Qusax 0.0000307 m*.s™' vsakovany odtok

nejvétsi vypocéteny retenéni objem vsakovaciho zafizeni
(navrhovy objem)

Tor 71.7 hod doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni - VYHOVUJE

V,, 7.9m°

ProtoZe pfi vystavbé vsakovaciho zafizeni je bezpodmineéné nutné dodrzet nejen gisty
navrhovy objem V., ale souc¢asné také minimaini velikost vsakovaci plochy A , je zfejmé, Ze
zZ hlediska prostorovych moznosti bude nutné vsakovaci zafizeni umistit do plochy parkovisté.



Je-li to ztechnického hlediska mozné, doporuéuji umistit dno vsakovaciho zafizeni
v hloubkove urovni do 2 m pod terénem, maximainé vSak v hloubkové Urovni do 3 m pod

terénem.

9. Zaver

Na zakladé odborného posouzeni vsech dostupnych informaci, predevéim pak
hydrogeologickych a hydraulickych poméru lokality a celkové situace, je mozné konstatovat ve
smyslu §38 zakona o vodach ¢. 254/2001 Sb. v pozdéjsim znéni, Ze utraceni srazkovych vod,
svedenych z plochy parkovisté na parcele & 1236/2 v k.U. Zabifeh nad Odrou zdsakem do

horninového prostredi je mozné, pokud budou dodrZzeny tyto podminky:

srazkové vody, svedené ze zpevnéné plochy, budou pfed zasakem Ccistény

v odlué¢ovaci ropnych latek

®

vsakovaci zafizeni bude umisténo v propustnéjsich piséitych hlinach v hloubkové

urovni do 3 m pod terénem.

velikost vsakovaci plochy bude min. 61,5 m?

retenéni objem vsakovaciho zafizeni bude min. 7,9 m®

Pfi dodrZeni téchto podminek bude voda, svedena z plochy parkovité, vsakovat do
horninového prostredi. Takto nebude dochazet k nadmérnému nezadoucimu zamokfeni oblasti,
nedojde k naruseni odtokovych pomért, naruseni stability zakladovych pomér( a k ohrozeni

kvality podzemnich, ani povrchovych vod.
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Priloha €. 2

Ceska geologicka sluzba - Utvar Gecfond
databaze geologicky dokumentovanych objektd, vypis pofizen dne : 05.04.2016

VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Nadmofska vyska -

Stat Ceska republika soutadrice 7 233.10
|lazyk cesky Inklinometrie (Y/N) N
Nazev databaze GDO Ucel viceUcelovy
Hydrogeologické udaje
D 336739 (Y/N) N
Plvodni nazev ] 3520 Higubka hisding padzeminl i g
vody [m]
Zkraceny nazev ] 3520 Dipub it Paz el [ ovérovano |
vody
Rok vzniku objektu 1962 Karotaz (Y/N) N
Poskytovatel dat Ceskéa geologicka slulba - Geofond Provedené zkousky
Hmotna dokumentace
Hloubka vrtu (m) 8 (Y/N) N
Primarni dokumentace  GF 1000001 Druh objektu vrt svisly
Soufadnice X - ]TSK[m] 1106325 Geologicky profil (Y/N) Y
Soufadnice Y - JTSK [m] 475486 Organizace provadéjici Stavoprojekt Ostrava
Zplsob zamereni X,Y odelteno z mapy Organizace blokujici
Vyskovy systém systém neuveden Blokovano do

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hioubka[m] Stratigrafie Popis
0-0.30 Holocén hlina humdzni tmava Seda

hlina jilovity piscity tuhy hnéda

B = R KAtk Mn-ruda v povlacich puklin
) . hlina jilovity piscity tvrdy Zluta hnéda
1.50-2.20 e Mn-ruda v povlacich puklin
" hlina tuhy Zluta
2,20 - 2.80 Ly Mn-ruda v konkrecich
: hlina jilovity tuhy hnéda
2.80-3.30 Kauer Mn-ruda v povlacich puklin
) ; jil piscity tuhy Seda
3.30-3.80 Rvarter limonit ve smouhach
) * jil pis¢ity mékky Seda
3.80 - 4.60 REILEE limonit ve smouhach
4.60 - 5.50 Kvartér jil tuhy Seda
5.50-7 Kvartér jil pevny modréa seda
) . jil jemnozrnny piscity mekky Seda hnéda
7-1.60 WAL limonit ve smouhach
760 -8 Kvartér pisek jilovity seda hneda

kameny
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