LEGENDA MATERIALU

Nové konstrukce

i\ ] EGENDA
—_— Sadrokartonova pricka tl. 80 mm:
— 1x impregnovany SDK 15 mm
] ] — ocelovy profil 50 mm / minerdni vata 40 mm
‘ — 1x impregnovany SDK 15 mm
g = 819 2 == Sadrokartonové ptitka tl. 65 mm:
428™|2 428\ 80 990 ~|2 1475 o — Ix impregnovany SDK 15 mm
' = — ocelovy profil 50 mm
o DN
00 _ - el *ze strany, kde SDK nebude namahan vihkosti, mohou byt pouZity desky bez impregnace
PE} I_ @ 2465 ‘ (2020) ; 3 5 y ' o y y o
X1 ' 2 POSTUP PRACI
_ z\ \.\ 8"% SV 7600 ] | > Zbrouseni a srovnéni podlahy samonivelaéni stérkou v misté& WC a koupelny
Né | \@' i X.2 | @ Zapraveni beton. panelu jednovrstvou hrubou omitkou a stérkové hmoty
:7 \7{7 ) ot s perlinkou, 600 mm pod stropem bude provedena Stukova omitka
4 800(#20 \\. : P b3 : E Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omitkou a stérkové hmoty
= N | — s perlinkou, findlnT vrstva bude ze Stukové omitky
Tt ] Instalace SDK pticek dle vykresu
: Pf'?ﬁ%é’ti“' I Provedeni hydroizola¢ni stérky dle TZ, provedeni keramické dlazby a obkladd
pro
i razku I Osazeni ocelovych zarubni uréenych do SDK konstrukci a jejich natér
_— - Osazeni vany
Osazeni umyvadla a WC
870 2465 . Osazeni reviznich dvirek na WC viz T/
65 Natér SDK konstrukce a stén a stropl v X.1 a X.2 interiérovym silikatovim natérem

LEGENDA MISTNOSTI

VANA — riyléto\/(’] vana o rozmérech 1700x700 mm s Vgnovym C[SLO NAZEV MISTNOST PLOCHA [mZ] UPRAVA STEN A STROPU UPRAVA PODLAHY
odtokpvjm komplet/em ovladanym ?ovdenem, souéést.T vanova n(}sténné X1 [ we 0.90 ker. obklad/natér keramickd dla¥ba
baterie se sprchovym setem (ruéni sprcha, ty¢, hadice z odolného - —

plastu), vana bude obezd&nd a obloZend keramickym obkladem, v X.2 | Koupelna 4.31 ker. obklad/natér keramicka dlazba

obezdivce budou osazena plastov@ vanova dvitka o rozméru 400x200 mm VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPBESNENY PEIMO NA STAVBEI

¢

it

UMYVADLO — keramické umyvadlo o rozmérech 550x450 mm
s chromovanym umyvadlovym sifonem, soucasti umyvadlovd stojankova
baterie umisténa uprostred

WC — kombina¢ni klozet se zadnim odpadem

s keramickou splachovaci nadrzkou, hlubokym
splachovanim v&etné nadrze s armaturou splachovanou
na 5 nebo 6 litrd, souasti bilé sedatko s poklopem,
privodni hadi¢ka prancécova

MALY AXIALNI VENTILATOR — rozméry max. 20x20
cm, napojeny na stavajici vétraci potrubi v
stoupaci Sachté, pFipojovaci potrubi 8125 mm
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LEGENDA MATERIÁLŮ Nové konstrukce      LEGENDA  Sádrokartonová příčka tl. 80 mm: - 1x impregnovaný SDK 15 mm 1x impregnovaný SDK 15 mm - ocelový profil 50 mm / minerální vata 40 mm ocelový profil 50 mm / minerální vata 40 mm - 1x impregnovaný SDK 15 mm   1x impregnovaný SDK 15 mm   Sádrokartonová příčka tl. 65 mm: - 1x impregnovaný SDK 15 mm 1x impregnovaný SDK 15 mm - ocelový profil 50 mm ocelový profil 50 mm *ze strany, kde SDK nebude namáhán vlhkostí, mohou být použity desky bez impregnace POSTUP PRACÍ P1 Zbroušení a srovnání podlahy samonivelační stěrkou v místě WC a koupelny Zbroušení a srovnání podlahy samonivelační stěrkou v místě WC a koupelny P2 Zapravení beton. panelu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty  Zapravení beton. panelu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty  s perlinkou, 600 mm pod stropem bude provedena štuková omítka P3 Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty  Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty  s perlinkou, finální vrstva bude ze štukové omítky P4 Instalace SDK příček dle výkresu  Instalace SDK příček dle výkresu  P5 Provedení hydroizolační stěrky dle TZ, provedení keramické dlažby a obkladů Provedení hydroizolační stěrky dle TZ, provedení keramické dlažby a obkladů P6 Osazení ocelových zárubní určených do SDK konstrukcí a jejich nátěr Osazení ocelových zárubní určených do SDK konstrukcí a jejich nátěr P7  Osazení vany Osazení vany P8 Osazení umyvadla a WC Osazení umyvadla a WC P9 Osazení revizních dvířek na WC viz TZ Osazení revizních dvířek na WC viz TZ P10 Nátěr SDK konstrukce a stěn a stropů v X.1 a X.2 interiérovým silikátovým nátěremNátěr SDK konstrukce a stěn a stropů v X.1 a X.2 interiérovým silikátovým nátěrem
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HORYMÍROVA 2975/4, 700 30, OSTRAVA-JIH
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VANA - akrylátová vana o rozměrech 1700x700 mm s vanovým odtokovým kompletem ovládaným bovdenem, součástí vanová nástěnná baterie se sprchovým setem (ruční sprcha, tyč, hadice z odolného plastu), vana bude obezděná a obložená keramickým obkladem, v obezdívce budou osazena plastová vanová dvířka o rozměru 400x200 mm
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UMYVADLO - keramické umyvadlo o rozměrech 550x450 mm  s chromovaným umyvadlovým sifonem, součástí umyvadlová stojánková baterie umístěna uprostřed
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MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR - rozměry max. 20x20 cm, napojený na stávající větrací potrubí v stoupací šachtě, připojovací potrubí  125 mm
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WC - kombinační klozet se zadním odpadem  s keramickou splachovací nádržkou, hlubokým splachováním včetně nádrže s armaturou splachovanou  na 3 nebo 6 litrů, součástí bílé sedátko s poklopem, přívodní hadička prancéčová

AutoCAD SHX Text
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