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1. Bytovy rozvadéc

Bude pfipojen z elektromérového rozvadéce (stavajicim piivodem). Bude umistén
nad hlavnimi dvefmi do bytové jednotky.

Pro jeho konstrukci bude pouzito plastové skiin€ pro 18 moduli. VSechny nové pfipojené
obvody budou zapojeny za proudovy chrani¢ s vybavovacim rezidualnim proudem 30 mA

.....

svételné obvody 10B/1.
Rozvadé¢ bude proveden dle vyrobni dokumentace vyrobce a dodan v¢. potfebné vyrobni a
dodavatelské dokumentace (vC. protokolu o kusovém ovéteni rozvadéce a ES prohlaseni

o shodg¢).

2. Elektroinstalace
- Elektroinstalace bude provedena kabely 1-CYKY, dle specifikace ve vykresové

dokumentaci, ulozenymi pod omitkou popt v dutindch stavebnich konstrukei.

- Kabely ulozené ve sténach budou uloZeny v instala¢nich zénach dle CSN 33 2130
ed.3 ¢l.7.10.

- Instalacni pfistroje a krabice vnitini instalace budou realizovdny v ,,zapusténém*

provedeni.

2.1. Zasuvkové obvody
- Budou provedeny kabely 1-CYKY-J 3x2,5.

-V pfipadé taZeni pod omitkou a v dutych sténach bude vedeni zasuvkovych obvodi
tazeno v zonach ZV-h, ZV-s, ZV-d a ZS-r (dle CSN 33 2130 ed.2 ¢1.7.10). Zasuvky
budou instalovany dle potieby, budto v zéoné ZV-s 1200 mm nad podlahou,
nebo v zéné ZV-d 300 mm nad podlahou.

- Provedeni zasuvkovych obvodil je znazornéno v samostatné vykresové casti D.1.4B-
ELEKTRO.

2.2.Svételné obvody
- Budou provedeny kabely 1-CYKY-J 3x1,5.

-V pfipadé tazeni pod omitkou a v dutych sténdch bude vedeni svételnych obvodil
tazeno v zénach ZV-h, ZS-d vyjimeéné v ZS-r (dle CSN 33 2130 ed.2 ¢1.7.10) a
libovolné ve stropech. VypinaCe budou instalovany v zéné ZS-d 1200 mm
nad podlahou.

- Ke svételnym obvodiim budou pfipojeny rovnézZ ventilatory.

- ,,Provedeni svételnych obvodl je zndzornéno V samostatné vykresové casti D.1.4B-
ELEKTRO.

2.3.Rozvod pospojovani

Pro realizaci doplnujiciho pospojovani bude z rozvadéce tazen vodic CY 6, ktery bude
propojovat ptipojovaci svorky pospojovani urenych nezivych a cizich vodivych ¢asti.
Rozvod pospojovani bude proveden dle aktualniho stavu cizich vodivych casti.
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2.4. Specifické pozadavky na elektroinstalaci v koupelné
Elektroinstalace v koupelné bude provadéna dle CSN 33 2000-7-701 ed.2.
- Zasuvky a vypinace musi byt umistény min. 1200 mm nad urovni podlahy. A to

mimo zény 0, 1 a 2, tzn. minimalné 600 mm od svislice u hrany vany.

- Svitidla musi byt umisténa mimo zony 0, 1 a 2, tzn. minimalné¢ 600 mm od svislice
u hrany vany nebo vySe nez 2250 mm nad podlahou (pfi¢emz nemohou byt
nad pidorysnym okrajem vany). V zo6né 2 mize byt umisténo pouze svitidlo v min.
kryti IPX4 a to s atestem pro pouzivani v koupelnach v zéné 2.

- Ventilator musi byt umistén vySe nez 2250 mm nad podlahou a musi byt v min. kryti
IPX4.

- Doplnujici pospojovani musi zahrnovat vSechny piipadné cizi vodivé ¢asti definované
v CSN 33 2000-7-701 ed.2 ¢l. 701.415.2.

3. Pokyny pro provoz a udrzbu

Pted uvedenim zatizeni do provozu musi byt provedena vychozi revize a vyhotovena
vychozi revizni zprava dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ed.2.

- Nésledn¢ musi byt vpravidelnych terminech (ur€enych provozovatelem
dle CSN 33 1500) provadény pravidelné revize vyhrazenych elektrickych zatizeni.

- Pravidelnd udrzba je provadéna, sohledem na vytizenost zafizeni, ve lhutach
stanovenych provozovatelem. Opravy a udrzbu smi provadét jen osoby starSi 18 let
s elektrotechnickou kvalifikaci, které jsou touto kvalifikaci prokazatelné povéfeny.
Tyto osoby musi byt v pravidelnych intervalech opakované proskoleny.

- Vpfipadé, Ze vramci pravidelnych revizi ¢i1 udrzby bude zjiSténo poskozeni
nebo zniCeni jakékoliv Casti na elektrické instalaci zafizeni, je nutné provést jeji
odbornou opravu nebo vyménu. Opravou nebo vyménou nesmi dojit ke sniZeni

technickych parametrii dané Casti.

V Ostrave, zaii 2019 Dominik Morav
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