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Legenda bouracich praci - kompletni rekonstrukce koupelny

JEDNA SE O KOMPLETNI REKONSTRUKCI KOUPELNY S VYYMENOU ZARIZOVACICH PREDMETU
PRED POCATKEM BOURACICH PRACI BUDOU ZAKRYTA OTOPNA TELESA, PODLAHY
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DEMONTAZ KERAMICKE DLAZBY V KOUPELNE
DEMONTAZ PODKLADNI BETONOVE MAZANINY TL. 50 mm

DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU
DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU
DEMONTAZ OZNACENE CASTI PRICKY
DEMONTAZ VETRACI MRIZKY

ODSEKANI OMITEK STEN A STROPU KOUPELNY

DEMONTAZ 7Tl

UMYVADLO, WC

VANICKA A ZASTENA SPRCHOVACIHO KOUTU
BATERIE — SPRCHOVA, UMYVADLOVA A DREZOVA
DEMONTAZ ZAPACHOVYCH UZAVERU

VYBOURANI PRIPOJOVACICH ROZVODU VODY A KANALIZACE
VYBOURANI LITINOVEHO STOUPACIHO POTRUBI KANALIZACE

DEMONTAZ KONCOVYCH PRVKU ELEKTROINSTALACE
DEMONTAZ TOPNEHO ZEBRIKU (VE. VYPUSTENI OTOPNE SOUSTAVY)
DEMONTAZ KUCHYNSKE LINKY

DEMONTAZ LITINOVEHO KOLENA JADRU POD UROVNI STROPNI KONSTRUKCE
PRO DEMONTAZ NUTNO VYBOURAT | CASTI STROPNI
KONSTRUKCE V JADRU — V ROZSAHU CCA 2KS 0,5x0,3x0,5 m

DEMONTAZ OZNACENYCH DVERI A OCELOVYCH ZARUBNI
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Legenda bouracich praci - minimalni rekonstrukce koupelny

JEVDNA' SE 0 MINIMALNI ROZSAH PRQ VYBOURANI STOUPACKY AVNAPOJEN\' NOVEHO WC SE ZADNIM VYVODEM
PRED POCATKEM BOURACICH PRACI BUDOU ZAKRYTA OTOPNA TELESA, PODLAHY

BP03) DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU V MIN. ROZSAHU V PROSTORU ZA WC
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DEMONTAZ ZTi
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VYBOURANI PRIPOJOVACICH ROZVODU VODY A KANALIZACE
VYBOURANI LITINOVEHO STOUPACIHO POTRUBI KANALIZACE

DEMONTAZ OZNACENE CASTI PRICKY

DEMONTAZ LITINOVEHO KOLENA JADRU POD UROVNI STROPNI KONSTRUKCE
PRO DEMONTAZ NUTNO VYBOURAT | CASTI STROPNI
KONSTRUKCE V JADRU — V ROZSAHU CCA 2KS 0,5x0,3x0,5 m

Legenda materialu

STAVAJICI KONSTRUKCE — CIHELNE ZDIVO
I:I BOURANE KONSTRUKCE A DEMONTAZE

Poznamka !

Obecné plati, Ze bouraci prace budou provadény dle zasad pro provadéni
bouracich praci Setrné k zachovavanym c¢astem konstrukci a za disledného
provizorniho zajisténi navazujicich a pfitézujicich konstrukci.

Technologicky postup praci véetné provizorniho zajistovani je pfedmétem
technologické dokumentace zhotovitele stavby.
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SKLADBY KONSTRUKCI

S1 PODLAHY — KOUPELNA
KERAMICKA PROTISKLUZOVA DLAZBA 300/300 mm TL. 9 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM
(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
CEMENTOVY POTER TL. DO 50 mm
DISPERZNI PENETRACE PODKLADU
STAVAJICI BETONOVA MAZANINA

S2 STENY STAVAJICI — KOUPELNA
KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM
(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
OMITKA VAPENQCEMENTOVA JADROVA TL. 10 mm
CEMENTOVY POSTRIK CELOPLOSNY
STAVAJICI CIHELNE ZDIVO

S3 STENY NOVE — KOUPELNA
KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM
(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
OMITKA VAPENOCEMENTOVA JADROVA TL. 10 mm
POTAZENI POROBETONOVE TVARNICE PERLINKOU S LEPICIM TMELEM
HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU
NOVE POROBETONOVE ZDIVO

S4 OBKLAD — KUCHYNSKE LINKA
KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU
POTAZENI POVRCHU PERLINKOU S LEPICIM TMELEM
HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU
STAVAJICI OMITKA
0SKRABANI MALBY

Legenda materialu

STAVAJICI KONSTRUKCE — CIHELNE ZDIVO

NOVE KONSTRUKCE
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PEVNOST P2-500 NA SYSTEMOVY LEPICI TMEL

22

o
Y

BATERIE DREZOVA — STOJANKOVA PAKOVA
BATERIE UMYVADLOVA — STQUANKOVA PAKOVA

VYBAVENI

BATERIE SPRCHOVA — NASTENNA PAKOVA S RUCNI SPRCHOU A POSUVNYM DRZAKEM RUCNI SPRCHY

(PRIPOJENI STOJANKOVYCH BATERII VENTILY S PANCEROVYMI HADICKAMI)

UMYVADLO S. CCA 450-500 mm

JEBRIKOVE OTOPNE TELESO, TERMOSTATICKA HLAVICE

WC KOMBI, VC. PLASTOVEHO SEDATKA, PRIPOJENI PRES ROHOVY VENTIL PANCEROVOU HADICKOU)

SPRCHOVA AKRYLATOVA VANICKA 800/800 mm VCETNE OBEZDEN

BARVA BILA

VSECHNY PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI OPATRIT POZARNIMI UCPAVKAMI!

KUCHYNKA LINKA - VDODA\/KA A MONTAZ- DL. 1,2 m
DOLNI A HORNI SKRINKY CPL LAMINAT MIN TL. 18 mm, ABS HRANA

VETRACI MRIZKA 100/150 mm, UZAVIRATELNA NEREZOVA ZALUZIE, PROSTUP STENOU

REVIZNI DVIRKA DO INSTALACNIHO JADRA 500/700 mm, POZARNI ODOLNOST 30min

DESKA CPL LAMINAT MIN TL. 28 mm, ABS HRANA, KOLEM SPORAKU AL LISTA

NEREZ DREZ

TO1A SPORAK 230V — EL. TROUBA, SE SKLOKERAMICKOU DESKOUI, 2 KS PECICI PLECH

TO1B RECIRKULACNI DIGESTOR + HORNI SKRINKA
KOVANI S DORAZY

DVERE VNITRNI PLNE BILE, 600x1970 mm
CPL LAMINAT, KLIMA TRIDA |

KOVANI NEREZ, LAZENSKY ZAMEK

VCETNE OCELOVE ZARUBNE TL. 100 mm
SOUCASTI JE | ZAKLADNI A 2x SYNTETICKY
NATER ZARUBNI

DODAVKA V KOMPLETIZOVANEM PROVEDENI

ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC V TL. DLE VYKRESOVE DOKUMENATCE
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Legenda bouracich praci - kompletni rekonstrukce koupelny
JEDNA SE O KOMPLETNI REKONSTRUKCI KOUPELNY S VYYMENOU ZARIZOVACICH PREDMETU
PRED POCATKEM BOURACICH PRACI BUDOU ZAKRYTA OTOPNA TELESA, PODLAHY
BPO) DEMONTAZ KERAMICKE DLAZBY V KOUPELNE
DEMONTAZ PODKLADNI BETONOVE MAZANINY TL. 50 mm
BP02) DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU
BP03) DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU Legenda materiall
BP04) DEMONTAZ OZNACENE CASTI PRICKY STAVAJICI KONSTRUKCE — CIHELNE ZDIVO

[e8)
O
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DEMONTAZ VETRACI MRIZKY
BOURANE KONSTRUKCE A DEMONTAZE

BPOE) ODSEKANI OMITEK STEN A STROPU KOUPELNY

BPO7) DEMONTAZ ZTI Poznamka !

UMYVADLO, WC ) Obecné plati, Ze bouraci prace budou provadény dle zasad pro provadéni
VANICKA A ZASTENA SPRCHOVACIHO KOUTU bouracich praci 8etrné k zachovavanym ¢astem konstrukci a za diisledného
BATERIE — SPRCHOVA, UMYVADLOVA A DREZOVA provizorniho zajisténi navazujicich a pfitézujicich konstrukci.

DEMONTAZ ZAPACHOVYCH UZAVERU Technologicky postup praci véetné provizorniho zajistovani je predmétem
VYBOURANI PRIPOJOVACICH ROZVODU VODY A KANALIZACE

AN 2 ) p technologické dokumentace zhotovitele stavby.
VYBOURANI LITNOVEHO STOUPACIHO POTRUBI KANALIZACE
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DEMONTAZ KONCOVYCH PRVKU ELEKTROINSTALACE

zhotovitel: investor:

BP0Y) DEMONTAZ TOPNEHO ZEBRIKU (VC. VYPUSTENI OTOPNE SOUSTAVY) // OPRAVA STOUPACIHO POTRUBI €. 1, 4, 5,6 A 7 V BD CUJKOVOVA 32| Urad méstského obvodu
Ostrava-Jih
BP10) DEMONTAZ KUCHYNSKE LINKY Framos cdpovédny profektant: | 9. Petr Fras %:;ﬁﬁ e 10512022 | Homni 3

700 30 Ostrava-Hrablvka
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KONSTRUKCE V JADRU — V ROZSAHU CCA 2KS 0,5x0,3x0,5 m 16: 03142080 stupen: P 1:50
tel.: 603 379 805 DPS kvéten 2022 :

e-mail: petr.fras@gmail.com

DEMONTAZ OZNACENYCH DVERI A OCELOVYCH ZARUBNI
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SKLADBY KONSTRUKCI

S1 PODLAHY — KOUPELNA
KERAMICKA PROTISKLUZOVA DLAZBA 300/300 mm TL. 9 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM
(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
CEMENTOVY POTER TL. DO 50 mm
DISPERZNI PENETRACE PODKLADU
STAVAJICI BETONOVA MAZANINA

S2 STENY STAVAJICI — KOUPELNA
KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM
(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
OMITKA VAPENQCEMENTOVA JADROVA TL. 10 mm
CEMENTOVY POSTRIK CELOPLOSNY
STAVAJICI CIHELNE ZDIVO

S3 STENY NOVE — KOUPELNA
KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM
(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
OMITKA VAPENOCEMENTOVA JADROVA TL. 10 mm

POTAZENI POROBETONOVE TVARNICE PERLINKOU S LEPICIM TMELEM

HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU
NOVE POROBETONOVE ZDIVO

S4 OBKLAD — KUCHYNSKE LINKA
KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU
POTAZENI POVRCHU PERLINKOU S LEPICIM TMELEM
HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU
STAVAJICI OMITKA
0SKRABANI MALBY

Legenda materialu

STAVAJICI KONSTRUKCE — CIHELNE ZDIVO

NOVE KONSTRUKCE
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PEVNOST P2-500 NA SYSTEMOVY LEPICI TMEL

22

VYBAVENI

BATERIE DREZOVA — STOJANKOVA PAKOVA
BATERIE UMYVADLOVA — STOJANKOVA PAKOVA

O

BATERIE SPRCHOVA — NASTENNA PAKOVA S RUGNI SPRCHOU A POSUVNYM DRZAKEM RUCNI SPRCHY
(PRIPOJENI STOJANKOVYCH BATERI VENTILY S PANCEROVYMI HADICKAMI)

UMYVADLO S. CCA 450-500 mm

/EBRIKOVE OTOPNE TELESO, TERMOSTATICKA HLAVICE

WC KOMBI, VC. PLASTOVEHO SEDATKA, PRIPOJENI PRES ROHOVY VENTIL PANCEROVOU HADICKOU)

SPRCHOVA AKRYLATOVA VANICKA 800/800 mm VCETNE OBEZDENI

.\/ETRAC MRIZKA 100/150 mm, UZAVIRATELNA NEREZOVA ZALUZIE, PROSTUP STENOU

RE\/ZN' DVIRKA DO INSTALACNIHO JADRA 500/700 mm, POZARNI ODOLNOST 30min

BARVA BILA

VSECHNY PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI OPATRIT POZARNIMI UCPAVKAMI!

NEREZ DREZ

.KUCHYNKA LINKA — VDODA\/KA A MONTAZ- DL. 1,2 m
DOLNI A HORNI SKRINKY CPL LAMINAT MIN TL. 18 mm, ABS HRANA 5
DESKA CPL LAMINAT MIN TL. 28 mm, ABS HRANA, KOLEM SPORAKU AL LISTA

TO1A SPORAK 230V — EL. TROUBA, SE SKLOKERAMICKOU DESKOU, 2 KS PECICI PLECH

T0O1B RECIRKULACNI DIGESTOR + HORNI SKRINKA
KOVANI S DORAZY

DVERE VNITRNI PLNE BILE, 600x1970 mm
CPL LAMINAT, KLIMA TRIDA I

KOVANI NEREZ, LAZENSKY ZAMEK

VCETNE OCELOVE ZARUBNE TL. 100 mm
SOUCASTI JE | ZAKLADNI A 2x SYNTETICKY
NATER ZARUBNI

DODAVKA V KOMPLETIZOVANEM PROVEDENI

ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC V TL. DLE VYKRESOVE DOKUMENATCE
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Legenda bouracich praci - kompletni rekonstrukce koupelny

JEDNA SE O KOMPLETNI REKONSTRUKCI KOUPELNY S VYYMENOU ZARIZOVACICH PREDMETU
PRED POCATKEM BOURACICH PRACI BUDOU ZAKRYTA OTOPNA TELESA, PODLAHY
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DEMONTAZ KERAMICKE DLAZBY V KOUPELNE
DEMONTAZ PODKLADNI BETONOVE MAZANINY TL. 50 mm

DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU
DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU
DEMONTAZ OZNACENE CASTI PRICKY
DEMONTAZ VETRACI MRIZKY

ODSEKANI OMITEK STEN A STROPU KOUPELNY

DEMONTAZ 7Tl

UMYVADLO, WC

VANICKA A ZASTENA SPRCHOVACIHO KOUTU
BATERIE — SPRCHOVA, UMYVADLOVA A DREZOVA
DEMONTAZ ZAPACHOVYCH UZAVERU

VYBOURANI PRIPOJOVACICH ROZVODU VODY A KANALIZACE
VYBOURANI LITINOVEHO STOUPACIHO POTRUBI KANALIZACE

DEMONTAZ KONCOVYCH PRVKU ELEKTROINSTALACE
DEMONTAZ TOPNEHO ZEBRIKU (VE. VYPUSTENI OTOPNE SOUSTAVY)
DEMONTAZ KUCHYNSKE LINKY

DEMONTAZ LITINOVEHO KOLENA JADRU POD UROVNI STROPNI KONSTRUKCE
PRO DEMONTAZ NUTNO VYBOURAT | CASTI STROPNI
KONSTRUKCE V JADRU — V ROZSAHU CCA 2KS 0,5x0,3x0,5 m

DEMONTAZ OZNACENYCH DVERI A OCELOVYCH ZARUBNI
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Legenda bouracich praci - minimalni rekonstrukce koupelny

JEVDNA' SE 0 MINIMALNI ROZSAH PRQ VYBOURANI STOUPACKY AVNAPOJEN\' NOVEHO WC SE ZADNIM VYVODEM
PRED POCATKEM BOURACICH PRACI BUDOU ZAKRYTA OTOPNA TELESA, PODLAHY

BP03) DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU V MIN. ROZSAHU V PROSTORU ZA WC
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VYBOURANI PRIPOJOVACICH ROZVODU VODY A KANALIZACE
VYBOURANI LITINOVEHO STOUPACIHO POTRUBI KANALIZACE

DEMONTAZ OZNACENE CASTI PRICKY

DEMONTAZ LITINOVEHO KOLENA JADRU POD UROVNI STROPNI KONSTRUKCE
PRO DEMONTAZ NUTNO VYBOURAT | CASTI STROPNI
KONSTRUKCE V JADRU — V ROZSAHU CCA 2KS 0,5x0,3x0,5 m

Legenda materialu

STAVAJICI KONSTRUKCE — CIHELNE ZDIVO
I:I BOURANE KONSTRUKCE A DEMONTAZE

Poznamka !

Obecné plati, Ze bouraci prace budou provadény dle zasad pro provadéni
bouracich praci Setrné k zachovavanym c¢astem konstrukci a za disledného
provizorniho zajisténi navazujicich a pfitézujicich konstrukci.

Technologicky postup praci véetné provizorniho zajistovani je pfedmétem
technologické dokumentace zhotovitele stavby.
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DPS datum: kvéten 2022 1:50

vykres:

STOUPACKA 1 - PUDORYS 3. NP - STAVAJiCi STAV, BOURACI PRACE

gislo vykresu:

D.1.1-106




St

PRIPRAVA PRO AP—
BYT 33 BYT 35
3550 65 3435 10 3435 3550
_— 1)
B 7 I 2l 1= o0 41980 g0 ‘X 3
’ 0 _L 35500140 O L §
== , g t
o o |5 Wogﬁ \%TEWSO ool o
3 L e s [ S
——1 3 =
P ~8p-, 680 | b /o)
o S 1970y o
EM \ﬁ WTU(gbloool )@ Q
— / /g |
~1 OOf::—J
] ]

SKLADBY KONSTRUKCI

PODLAHY — KOUPELNA

KERAMICKA PROTISKLUZOVA DLAZBA 300/300 mm TL. 9 mm
LEPIDLO TL. 3 mm

STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM

(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
CEMENTOVY POTER TL. DO 50 mm

DISPERZNI PENETRACE PODKLADU

STAVAJICI BETONOVA MAZANINA

S2 STENY STAVAJICI — KOUPELNA

KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm

LEPIDLO TL. 3 mm

STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM

(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
OMITKA VAPENQCEMENTOVA JADROVA TL. 10 mm

CEMENTOVY POSTRIK CELOPLOSNY

STAVAJICI CIHELNE ZDIVO

S3 STENY NOVE — KOUPELNA

S4

KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm

LEPIDLO TL. 3 mm

STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM

(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
OMITKA VAPENOCEMENTOVA JADROVA TL. 10 mm

POTAZENI POROBETONOVE TVARNICE PERLINKOU S LEPICIM TMELEM
HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU

NOVE POROBETONOVE ZDIVO

OBKLAD — KUCHYNSKE LINKA

KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm

HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU

POTAZENI POVRCHU PERLINKOU S LEPICIM TMELEM
HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU

STAVAJICI OMITKA

0SKRABANI MALBY

Legenda materialu

STAVAJICI KONSTRUKCE — CIHELNE ZDIVO

NOVE KONSTRUKCE

|

\

PEVNOST P2-500 NA SYSTEMOVY LEPICI TMEL

22

o
Y

BATERIE DREZOVA — STOJANKOVA PAKOVA
BATERIE UMYVADLOVA — STQUANKOVA PAKOVA

VYBAVENI

BATERIE SPRCHOVA — NASTENNA PAKOVA S RUCNI SPRCHOU A POSUVNYM DRZAKEM RUCNI SPRCHY

(PRIPOJENI STOJANKOVYCH BATERII VENTILY S PANCEROVYMI HADICKAMI)

UMYVADLO S. CCA 450-500 mm

JEBRIKOVE OTOPNE TELESO, TERMOSTATICKA HLAVICE

WC KOMBI, VC. PLASTOVEHO SEDATKA, PRIPOJENI PRES ROHOVY VENTIL PANCEROVOU HADICKOU)

SPRCHOVA AKRYLATOVA VANICKA 800/800 mm VCETNE OBEZDEN

BARVA BILA

VSECHNY PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI OPATRIT POZARNIMI UCPAVKAMI!

KUCHYNKA LINKA - VDODA\/KA A MONTAZ- DL. 1,2 m
DOLNI A HORNI SKRINKY CPL LAMINAT MIN TL. 18 mm, ABS HRANA

VETRACI MRIZKA 100/150 mm, UZAVIRATELNA NEREZOVA ZALUZIE, PROSTUP STENOU

REVIZNI DVIRKA DO INSTALACNIHO JADRA 500/700 mm, POZARNI ODOLNOST 30min

DESKA CPL LAMINAT MIN TL. 28 mm, ABS HRANA, KOLEM SPORAKU AL LISTA

NEREZ DREZ

TO1A SPORAK 230V — EL. TROUBA, SE SKLOKERAMICKOU DESKOUI, 2 KS PECICI PLECH

TO1B RECIRKULACNI DIGESTOR + HORNI SKRINKA
KOVANI S DORAZY

DVERE VNITRNI PLNE BILE, 600x1970 mm
CPL LAMINAT, KLIMA TRIDA |

KOVANI NEREZ, LAZENSKY ZAMEK

VCETNE OCELOVE ZARUBNE TL. 100 mm
SOUCASTI JE | ZAKLADNI A 2x SYNTETICKY
NATER ZARUBNI

DODAVKA V KOMPLETIZOVANEM PROVEDENI

ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC V TL. DLE VYKRESOVE DOKUMENATCE
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Legenda bouracich praci - minimalni rekonstrukce koupelny

JEDNA SE O MINIMALNI ROZSAH PRO VYBOURANI STOUPACKY A NAPOJENI NOVEHO WC SE ZADNIM VYVODEM
PRED POCATKEM BOURACICH PRACI BUDOU ZAKRYTA OTOPNA TELESA, PODLAHY

BP03) DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU V MIN. ROZSAHU V PROSTORU ZA WC
BP04) DEMONTAZ OZNACENE CASTI PRICKY

BPO7) DEMONTAZ ZTi
wC o ) .
VYBOURANI PRIPOJOVACICH ROZVODU VODY A KANALIZACE
VYBOURANI LITINOVEHO STOUPACIHO POTRUBI KANALIZACE

DEMONTAZ UITINOVEHO KOLENA JADRY POD UROVNI STROPNi KONSTRUKCE
PRO DEMONTAZ NUTNO VYBOURAT | CASTI STROPNI
KONSTRUKCE V JADRU — V ROZSAHU CCA 2KS 0,5x0,3x0,5 m

Legenda materialu

STAVAJICI KONSTRUKCE — CIHELNE ZDIVO

I:I BOURANE KONSTRUKCE A DEMONTAZE

Poznamka !

Obecné plati, Ze bouraci prace budou provadény dle zasad pro provadéni
bouracich praci Setrné k zachovavanym c¢astem konstrukci a za disledného
provizorniho zajisténi navazujicich a pfitézujicich konstrukci.

Technologicky postup praci véetné provizorniho zajistovani je pfedmétem

technologické dokumentace zhotovitele stavby.
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SKLADBY KONSTRUKCI

St

S2

S3

S4

PODLAHY — KOUPELNA

KERAMICKA PROTISKLUZOVA DLAZBA 300/300 mm TL. 9 mm
LEPIDLO TL. 3 mm

STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM

(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
CEMENTOVY POTER TL. DO 50 mm

DISPERZNI PENETRACE PODKLADU

STAVAJICI BETONOVA MAZANINA

STENY STAVAJICI — KOUPELNA

KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm

LEPIDLO TL. 3 mm

STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM

(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
OMITKA VAPENQCEMENTOVA JADROVA TL. 10 mm

CEMENTOVY POSTRIK CELOPLOSNY

STAVAJICI CIHELNE ZDIVO

STENY NOVE — KOUPELNA

KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm

LEPIDLO TL. 3 mm

STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM

(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
OMITKA VAPENOCEMENTOVA JADROVA TL. 10 mm

POTAZENI POROBETONOVE TVARNICE PERLINKOU S LEPICIM TMELEM

HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU
NOVE POROBETONOVE ZDIVO

OBKLAD — KUCHYNSKE LINKA

KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm

HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU

POTAZENI POVRCHU PERLINKOU S LEPICIM TMELEM
HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU

STAVAJICI OMITKA

0SKRABANI MALBY

Legenda materialu

STAVAJICI KONSTRUKCE — CIHELNE ZDIVO

NOVE KONSTRUKCE

AL

PEVNOST P2—-500 NA SYSTEMOVY LEPICI TMEL

I %

+8,550

VYBAVENI

BATERIE DREZOVA — STOJANKOVA PAKOVA
BATERIE UMYVADLOVA — STQUANKOVA PAKOVA
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BATERIE SPRCHOVA — NASTENNA PAKOVA S RUCNI SPRCHOU A POSUVNYM DRZAKEM RUCNI SPRCHY

(PRIPOJENI
UMYVADLO S. CCA 450-500 mm

/EBRIKOVE OTOPNE TELESO, TERMOSTATICKA HLAVICE
WC KOMBI,
SPRCHOVA

STOJANKOVYCH BATERI VENTILY S PANCEROVYMI HADICKAMI)

VC. PLASTOVEHO SEDATKA, PRIPOJENI PRES ROHOVY VENTIL PANCEROVOU HADICKOU)
AKRYLATOVA VANICKA 800/800 mm VCETNE OBEZDENI

REVIZNI DVIRKA DO INSTALACNIHO JADRA 500/700 mm, POZARNI ODOLNOST 30min

BARVA BILA

ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC V TL. DLE VYKRESOVE DOKUMENATCE
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Legenda bouracich praci - kompletni rekonstrukce koupelny

JEDNA SE O KOMPLETNI REKONSTRUKCI KOUPELNY S VYYMENOU ZARIZOVACICH PREDMETU
PRED POCATKEM BOURACICH PRACI BUDOU ZAKRYTA OTOPNA TELESA, PODLAHY
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DEMONTAZ KERAMICKE DLAZBY V KOUPELNE
DEMONTAZ PODKLADNI BETONOVE MAZANINY TL. 50 mm

DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU
DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU
DEMONTAZ OZNACENE CASTI PRICKY
DEMONTAZ VETRACI MRIZKY

ODSEKANI OMITEK STEN A STROPU KOUPELNY

DEMONTAZ 7Tl

UMYVADLO, WC

VANICKA A ZASTENA SPRCHOVACIHO KOUTU
BATERIE — SPRCHOVA, UMYVADLOVA A DREZOVA
DEMONTAZ ZAPACHOVYCH UZAVERU

VYBOURANI PRIPOJOVACICH ROZVODU VODY A KANALIZACE
VYBOURANI LITINOVEHO STOUPACIHO POTRUBI KANALIZACE

DEMONTAZ KONCOVYCH PRVKU ELEKTROINSTALACE
DEMONTAZ TOPNEHO ZEBRIKU (VE. VYPUSTENI OTOPNE SOUSTAVY)
DEMONTAZ KUCHYNSKE LINKY

DEMONTAZ LITINOVEHO KOLENA JADRU POD UROVNI STROPNI KONSTRUKCE
PRO DEMONTAZ NUTNO VYBOURAT | CASTI STROPNI
KONSTRUKCE V JADRU — V ROZSAHU CCA 2KS 0,5x0,3x0,5 m

DEMONTAZ OZNACENYCH DVERI A OCELOVYCH ZARUBNI
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Legenda bouracich praci - minimalni rekonstrukce koupelny

JEVDNA' SE 0 MINIMALNI ROZSAH PRQ VYBOURANI STOUPACKY AVNAPOJEN\' NOVEHO WC SE ZADNIM VYVODEM
PRED POCATKEM BOURACICH PRACI BUDOU ZAKRYTA OTOPNA TELESA, PODLAHY

BP03) DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU V MIN. ROZSAHU V PROSTORU ZA WC

@
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DEMONTAZ ZTi
we ]
VYBOURANI PRIPOJOVACICH ROZVODU VODY A KANALIZACE
VYBOURANI LITINOVEHO STOUPACIHO POTRUBI KANALIZACE

DEMONTAZ OZNACENE CASTI PRICKY

DEMONTAZ LITINOVEHO KOLENA JADRU POD UROVNI STROPNI KONSTRUKCE
PRO DEMONTAZ NUTNO VYBOURAT | CASTI STROPNI
KONSTRUKCE V JADRU — V ROZSAHU CCA 2KS 0,5x0,3x0,5 m

Legenda materialu

STAVAJICI KONSTRUKCE — CIHELNE ZDIVO
I:I BOURANE KONSTRUKCE A DEMONTAZE

Poznamka !

Obecné plati, Ze bouraci prace budou provadény dle zasad pro provadéni
bouracich praci Setrné k zachovavanym c¢astem konstrukci a za disledného
provizorniho zajisténi navazujicich a pfitézujicich konstrukci.

Technologicky postup praci véetné provizorniho zajistovani je pfedmétem
technologické dokumentace zhotovitele stavby.
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SKLADBY KONSTRUKCI

S1 PODLAHY — KOUPELNA
KERAMICKA PROTISKLUZOVA DLAZBA 300/300 mm TL. 9 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM
(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
CEMENTOVY POTER TL. DO 50 mm
DISPERZNI PENETRACE PODKLADU
STAVAJICI BETONOVA MAZANINA

S2 STENY STAVAJICI — KOUPELNA
KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM
(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
OMITKA VAPENQCEMENTOVA JADROVA TL. 10 mm
CEMENTOVY POSTRIK CELOPLOSNY
STAVAJICI CIHELNE ZDIVO

S3 STENY NOVE — KOUPELNA
KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM
(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
OMITKA VAPENOCEMENTOVA JADROVA TL. 10 mm
POTAZENI POROBETONOVE TVARNICE PERLINKOU S LEPICIM TMELEM
HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU
NOVE POROBETONOVE ZDIVO

S4 OBKLAD — KUCHYNSKE LINKA
KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU
POTAZENI POVRCHU PERLINKOU S LEPICIM TMELEM
HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU
STAVAJICI OMITKA
0SKRABANI MALBY

Legenda materialu

STAVAJICI KONSTRUKCE — CIHELNE ZDIVO

NOVE KONSTRUKCE

|

\

PEVNOST P2-500 NA SYSTEMOVY LEPICI TMEL

22

VYBAVENI

BATERIE DREZOVA — STOJANKOVA PAKOVA
BATERIE UMYVADLOVA — STQUANKOVA PAKOVA

BATERIE SPRCHOVA — NASTENNA PAKOVA S RUCNI SPRCHOU A POSUVNYM DRZAKEM RUCNI SPRCHY

(PRIPOJENI STOJANKOVYCH BATERII VENTILY S PANCEROVYMI HADICKAMI)

UMYVADLO S. CCA 450-500 mm

JEBRIKOVE OTOPNE TELESO, TERMOSTATICKA HLAVICE

WC KOMBI, VC. PLASTOVEHO SEDATKA, PRIPOJENI PRES ROHOVY VENTIL PANCEROVOU HADICKOU)

SPRCHOVA AKRYLATOVA VANICKA 800/800 mm VCETNE OBEZDENI

BARVA BILA

VSECHNY PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI OPATRIT POZARNIMI UCPAVKAMI!

KUCHYNKA LINKA - VDODA\/KA A MONTAZ- DL. 1,2 m
DOLNI A HORNI SKRINKY CPL LAMINAT MIN TL. 18 mm, ABS HRANA

VETRACI MRIZKA 100/150 mm, UZAVIRATELNA NEREZOVA ZALUZIE, PROSTUP STENOU

REVIZNI DVIRKA DO INSTALACNIHO JADRA 500/700 mm, POZARNI ODOLNOST 30min

DESKA CPL LAMINAT MIN TL. 28 mm, ABS HRANA, KOLEM SPORAKU AL LISTA

NEREZ DREZ

PRIPRAVA PRO AP—
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TO1A SPORAK 230V — EL. TROUBA, SE SKLOKERAMICKOU DESKOUI, 2 KS PECICI PLECH

TO1B RECIRKULACNI DIGESTOR + HORNI SKRINKA
KOVANI S DORAZY

DVERE VNITRNI PLNE BILE, 600x1970 mm
CPL LAMINAT, KLIMA TRIDA II

KOVANI NEREZ, LAZENSKY ZAMEK

VCETNE OCELOVE ZARUBNE TL. 100 mm
SOUCASTI JE | ZAKLADNI A 2x SYNTETICKY
NATER ZARUBNI

DODAVKA V KOMPLETIZOVANEM PROVEDENI

ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC V TL. DLE VYKRESOVE DOKUMENATCE
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Legenda bouracich praci - kompletni rekonstrukce koupelny

JEDNA SE O KOMPLETNI REKONSTRUKCI KOUPELNY S VYYMENOU ZARIZOVACICH PREDMETU
PRED POCATKEM BOURACICH PRACI BUDOU ZAKRYTA OTOPNA TELESA, PODLAHY

BPOT) DEMONTA/ KERAMICKE DLAZBY V KOUPELNE

DEMONTAZ PODKLADNI BETONOVE MAZANINY TL. 50 mm
DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU
DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU

DEMONTAZ OZNACENE CASTI PRICKY

[e8) o [e8)
O O O
o [w] (=)
5 ) DO,

BP05) DEMONTAZ VETRACI MRIZKY
BPOE) ODSEKANI OMITEK STEN A STROPU KOUPELNY
BP07) DEMONTAZ ZT|
UMYVADLO, WC ,
VANICKA A ZASTENA SPRCHOVACIHO KOUTU
BATERIE — SPRCHOVA, UMYVADLOVA A DREZOVA
DEMONTAZ ZAPACHOVYCH UZAVERU
VYBOURANI PRIPOJOVACICH ROZVODU VODY A KANALIZACE
VYBOURANI LITINOVEHO STOUPACIHO POTRUBI KANALIZACE
BPOS) DEMONTAZ KONCOVYCH PRVKU ELEKTROINSTALACE
BP9 DEMONTAZ TOPNEHO ZEBRIKU (VC. VYPUSTENI OTOPNE SOUSTAVY)
BP10) DEMONTAZ KUCHYNSKE LINKY

DEMONTAZ LITINOVEHO KOLENA JADRYU POD UROVNI STROPNI KONSTRUKCE
PRO DEMONTAZ NUTNO VYBOURAT | CASTI STROPNI

KONSTRUKCE V JADRU — V ROZSAHU CCA 2KS 0,5x0,3x0,5 m

DEMONTAZ OZNACENYCH DVERI A OCELOVYCH ZARUBNI

Legenda bouracich praci - minimalni rekonstrukce koupelny

JEDNA SE O MINIMALNI ROZSAH PRO VYBOURANI STOUPACKY A NAPOJENI NOVEHO WC SE ZADNIM VYVODEM
PRED POCATKEM BOURACICH PRACI BUDOU ZAKRYTA OTOPNA TELESA, PODLAHY

BP0J

BP04)

DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU V MIN. ROZSAHU V PROSTORU ZA WC

DEMONTAZ OZNACENE CASTI PRICKY

DEMONTAZ ZTi

we o , ]

VYBOURANI PRIPOJOVACICH ROZVODU VODY A KANALIZACE
VYBOURANI LITINOVEHO STOUPACIHO POTRUBI KANALIZACE

DEMONTAZ UITINOVEHO KOLENA JADRU POD UROVNI STROPNI KONSTRUKCE
PRO DEMONTAZ NUTNO VYBOURAT | CASTI STROPNI
KONSTRUKCE V JADRU — V ROZSAHU CCA 2KS 0,5x0,3x0,5 m

Legenda materialu

STAVAJICI KONSTRUKCE — CIHELNE ZDIVO
I:I BOURANE KONSTRUKCE A DEMONTAZE

Poznamka !

Obecné plati, Ze bouraci prace budou provadény dle zasad pro provadéni
bouracich praci Setrné k zachovavanym c¢astem konstrukci a za disledného
provizorniho zajisténi navazujicich a pfitézujicich konstrukci.

Technologicky postup praci véetné provizorniho zajistovani je pfedmétem
technologické dokumentace zhotovitele stavby.
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SKLADBY KONSTRUKCI

S1 PODLAHY — KOUPELNA
KERAMICKA PROTISKLUZOVA DLAZBA 300/300 mm TL. 9 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM
(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
CEMENTOVY POTER TL. DO 50 mm
DISPERZNI PENETRACE PODKLADU
STAVAJICI BETONOVA MAZANINA

S2 STENY STAVAJICI — KOUPELNA
KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM
(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
OMITKA VAPENQCEMENTOVA JADROVA TL. 10 mm
CEMENTOVY POSTRIK CELOPLOSNY
STAVAJICI CIHELNE ZDIVO

S3 STENY NOVE — KOUPELNA
KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM
(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
OMITKA VAPENOCEMENTOVA JADROVA TL. 10 mm

POTAZENI POROBETONOVE TVARNICE PERLINKOU S LEPICIM TMELEM

HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU
NOVE POROBETONOVE ZDIVO

S4 OBKLAD — KUCHYNSKE LINKA
KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU
POTAZENI POVRCHU PERLINKOU S LEPICIM TMELEM
HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU
STAVAJICI OMITKA
0SKRABANI MALBY

Legenda materialu

STAVAJICI KONSTRUKCE — CIHELNE ZDIVO

NOVE KONSTRUKCE

|

\

PEVNOST P2-500 NA SYSTEMOVY LEPICI TMEL

22

VYBAVENI

BATERIE DREZOVA — STOJANKOVA PAKOVA
BATERIE UMYVADLOVA — STOJANKOVA PAKOVA

O

BATERIE SPRCHOVA — NASTENNA PAKOVA S RUGNI SPRCHOU A POSUVNYM DRZAKEM RUCNI SPRCHY
(PRIPOJENI STOJANKOVYCH BATERI VENTILY S PANCEROVYMI HADICKAMI)

UMYVADLO S. CCA 450-500 mm

/EBRIKOVE OTOPNE TELESO, TERMOSTATICKA HLAVICE

WC KOMBI, VC. PLASTOVEHO SEDATKA, PRIPOJENI PRES ROHOVY VENTIL PANCEROVOU HADICKOU)

SPRCHOVA AKRYLATOVA VANICKA 800/800 mm VCETNE OBEZDENI

.\/ETRAC MRIZKA 100/150 mm, UZAVIRATELNA NEREZOVA ZALUZIE, PROSTUP STENOU

RE\/ZN' DVIRKA DO INSTALACNIHO JADRA 500/700 mm, POZARNI ODOLNOST 30min

BARVA BILA

VSECHNY PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI OPATRIT POZARNIMI UCPAVKAMI!

‘KUCHYNKA LINKA — VDODA\/KA A MONTAZ- DL. 1,2 m
DOLNI A HORNI SKRINKY CPL LAMINAT MIN TL. 18 mm, ABS HRANA

DESKA CPL LAMINAT MIN TL. 28 mm, ABS HRANA, KOLEM SPORAKU AL LISTA

NEREZ DREZ

TO1A SPORAK 230V — EL. TROUBA, SE SKLOKERAMICKOU DESKOU, 2 KS PECICI PLECH

T0O1B RECIRKULACNI DIGESTOR + HORNI SKRINKA
KOVANI S DORAZY

DVERE VNITRNI PLNE BILE, 600x1970 mm
CPL LAMINAT, KLIMA TRIDA I

KOVANI NEREZ, LAZENSKY ZAMEK

VCETNE OCELOVE ZARUBNE TL. 100 mm
SOUCASTI JE | ZAKLADNI A 2x SYNTETICKY
NATER ZARUBNI

DODAVKA V KOMPLETIZOVANEM PROVEDENI

ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC V TL. DLE VYKRESOVE DOKUMENATCE
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Legenda bouracich praci - kompletni rekonstrukce koupelny
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JEDNA SE O KOMPLETNI REKONSTRUKCI KOUPELNY S VYYMENOU ZARIZOVACICH PREDMETU

PRED POCATKEM BOURACICH PRACI BUDOU ZAKRYTA OTOPNA TELESA, PODLAHY
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DEMONTAZ KERAMICKE DLAZBY V KOUPELNE
DEMONTAZ PODKLADNI BETONOVE MAZANINY TL. 50 mm

DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU
DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU
DEMONTAZ OZNACENE CASTI PRICKY
DEMONTAZ VETRACI MRIZKY

ODSEKANI OMITEK STEN A STROPU KOUPELNY

DEMONTAZ 7Tl

UMYVADLO, WC

VANICKA A ZASTENA SPRCHOVACIHO KOUTU
BATERIE — SPRCHOVA, UMYVADLOVA A DREZOVA
DEMONTAZ ZAPACHOVYCH UZAVERU

VYBOURANI PRIPOJOVACICH ROZVODU VODY A KANALIZACE
VYBOURANI LITINOVEHO STOUPACIHO POTRUBI KANALIZACE

DEMONTAZ KONCOVYCH PRVKU ELEKTROINSTALACE

DEMONTAZ TOPNEHO ZEBRIKU (VE. VYPUSTENI OTOPNE SOUSTAVY)

DEMONTAZ LITINOVEHO KOLENA JADRU POD UROVNI STROPNI KONSTRUKCE
PRO DEMONTAZ NUTNO VYBOURAT | CASTI STROPNI
KONSTRUKCE V JADRU — V ROZSAHU CCA 2KS 0,5x0,3x0,5 m

DEMONTAZ OZNACENYCH DVERI A OCELOVYCH ZARUBNI

B

[o9)

[e8)

[es)

Legenda bouracich praci - minimalni rekonstrukce koupelny

JEDNA SE O MINIMALNI ROZSAH PRO VYBOURANI STOUPACKY A NAPOJENI NOVEHO WC SE ZADNIM VYVODEM
PRED POCATKEM BOURACICH PRACI BUDOU ZAKRYTA OTOPNA TELESA, PODLAHY

P0J

PO

=

(=)

DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU V MIN. ROZSAHU V PROSTORU ZA WC

DEMONTAZ OZNACENE CASTI PRICKY

DEMONTAZ ZTl
WC

VYBOURANI PFQ\POJQVAC\'CH ROZVODU VODY A KANALIZACE
VYBOURANI LITINOVEHO STOUPACIHO POTRUBI KANALIZACE

DEMONTAZ UTINOVEHO KOLENA JADRU POD UROVNI STROPNI KONSTRUKCE
PRO DEMONTAZ NUTNO VYBOURAT | CASTI STROPNI
KONSTRUKCE V JADRU — V ROZSAHU CCA 2KS 0,5x0,3x0,5 m

DEMONTAZ KUCHYNSKE LINKY

Legenda materialu

STAVAJICI KONSTRUKCE — CIHELNE ZDIVO
I:I BOURANE KONSTRUKCE A DEMONTAZE

Poznamka !

Obecné plati, Ze bouraci prace budou provadény dle zasad pro provadéni
bouracich praci Setrné k zachovavanym c¢astem konstrukci a za disledného
provizorniho zajisténi navazujicich a pfitézujicich konstrukci.

Technologicky postup praci véetné provizorniho zajistovani je pfedmétem
technologické dokumentace zhotovitele stavby.
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SKLADBY KONSTRUKCI

St

S2

S3

S4

PODLAHY — KOUPELNA

KERAMICKA PROTISKLUZOVA DLAZBA 300/300 mm TL. 9 mm
LEPIDLO TL. 3 mm

STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM

(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
CEMENTOVY POTER TL. DO 50 mm

DISPERZNI PENETRACE PODKLADU

STAVAJICI BETONOVA MAZANINA

STENY STAVAJICI — KOUPELNA

KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm

LEPIDLO TL. 3 mm

STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM

(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
OMITKA VAPENQCEMENTOVA JADROVA TL. 10 mm

CEMENTOVY POSTRIK CELOPLOSNY

STAVAJICI CIHELNE ZDIVO

STENY NOVE — KOUPELNA

KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm

LEPIDLO TL. 3 mm

STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM

(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
OMITKA VAPENOCEMENTOVA JADROVA TL. 10 mm

POTAZENI POROBETONOVE TVARNICE PERLINKOU S LEPICIM TMELEM
HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU

NOVE POROBETONOVE ZDIVO

OBKLAD — KUCHYNSKE LINKA

KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm

HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU

POTAZENI POVRCHU PERLINKOU S LEPICIM TMELEM
HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU

STAVAJICI OMITKA

0SKRABANI MALBY

Legenda materialu

STAVAJICI KONSTRUKCE — CIHELNE ZDIVO

NOVE KONSTRUKCE

|

\

PEVNOST P2-500 NA SYSTEMOVY LEPICI TMEL

22

VYBAVENI

BATERIE DREZOVA — STOJANKOVA PAKOVA
BATERIE UMYVADLOVA — STQUANKOVA PAKOVA

BATERIE SPRCHOVA — NASTENNA PAKOVA S RUCNI SPRCHOU A POSUVNYM DRZAKEM RUCNI SPRCHY

(PRIPOJENI STOJANKOVYCH BATERII VENTILY S PANCEROVYMI HADICKAMI)

UMYVADLO S. CCA 450-500 mm

JEBRIKOVE OTOPNE TELESO, TERMOSTATICKA HLAVICE
WC KOMBI, VC. PLASTOVEHO SEDATKA, PRIPOJENI PRES ROHOVY VENTIL PANCEROVOU HADICKOU)

SPRCHOVA AKRYLATOVA VANICKA 800/800 mm VCETNE OBEZDEN

BARVA BILA

VSECHNY PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI OPATRIT POZARNIMI UCPAVKAMI!

KUCHYNKA LINKA - VDODA\/KA A MONTAZ- DL. 1,2 m
DOLNI A HORNI SKRINKY CPL LAMINAT MIN TL. 18 mm, ABS HRANA

VETRACI MRIZKA 100/150 mm, UZAVIRATELNA NEREZOVA ZALUZIE, PROSTUP STENOU

REVIZNI DVIRKA DO INSTALACNIHO JADRA 500/700 mm, POZARNI ODOLNOST 30min

DESKA CPL LAMINAT MIN TL. 28 mm, ABS HRANA, KOLEM SPORAKU AL LISTA

NEREZ DREZ

TO1A SPORAK 230V — EL. TROUBA, SE SKLOKERAMICKOU DESKOUI, 2 KS PECICI PLECH

TO1B RECIRKULACNI DIGESTOR + HORNI SKRINKA
KOVANI S DORAZY

DVERE VNITRNI PLNE BILE, 600x1970 mm
CPL LAMINAT, KLIMA TRIDA |

KOVANI NEREZ, LAZENSKY ZAMEK

VCETNE OCELOVE ZARUBNE TL. 100 mm
SOUCASTI JE | ZAKLADNI A 2x SYNTETICKY
NATER ZARUBNI

DODAVKA V KOMPLETIZOVANEM PROVEDENI

ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC V TL. DLE VYKRESOVE DOKUMENATCE
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Legenda bouracich praci - kompletni rekonstrukce koupelny

JEDNA SE O KOMPLETNI REKONSTRUKCI KOUPELNY S VYYMENOU ZARIZOVACICH PREDMETU
PRED POCATKEM BOURACICH PRACI BUDOU ZAKRYTA OTOPNA TELESA, PODLAHY

Legenda bouracich praci - minimalni rekonstrukce koupelny

JEDNA SE O MINIMALNI ROZSAH PRO VYBOURANI STOUPACKY A NAPOJENI NOVEHQ WC SE ZADNIM VYVODEM
PRED POCATKEM BOURACICH PRACI BUDOU ZAKRYTA OTOPNA TELESA, PODLAHY

PO1) DEMONTAZ KERAMICKE DLAZBY V KOUPELNE
DEMONTAZ PODKLADNI BETONOVE MAZANINY TL. 50 mm

DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU

@

BP03) DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU V MIN. ROZSAHU V PROSTORU ZA WC e
Legenda materialu

DEMONTAZ QOZNACENE CASTI PRICKY

[@8)
O
(@)
=

DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU

STAVAJICI KONSTRUKCE — CIHELNE ZDIVO

DEMONTAZ ZTi

WC
VYBOURANI PRIPOJOVACICH ROZVODU VODY A KANALIZACE I:I BOURANE KONSTRUKCE A DEMONTAZE
VYBOURANI LITINOVEHO STOUPACIHO POTRUBI KANALIZACE

DEMONTAZ LITINOVEHO KOLENA JADRU POD GROVNI STROPNI KONSTRUKCE
PRO DEMONTAZ NUTNO VYBOURAT | CASTI STROPNI
KONSTRUKCE V JADRU — V ROZSAHU CCA 2KS 0,5x0,3x0,5 m

DEMONTAZ OZNACENE CASTI PRICKY BPO
DEMONTAZ VETRACI MRIZKY

ODSEKANI OMITEK STEN A STROPU KOUPELNY

Poznamka !

(53] (S3) (©9)
] gs) s
— o o
o < e

DEMONTAZ ZTi

UMYVADLO, WC ,

VANICKA A ZASTENA SPRCHOVACIHO KOUTU
BATERIE — SPRCHOVA, UMYVADLOVA A DREZOVA
DEMONTAZ ZAPACHOVYCH UZAVERU |

VYBOURANI PRIPOJOVACICH ROZVODU VODY A KANALIZACE
VYBOURANI LITINOVEHO STOUPACIHO POTRUBI KANALIZACE

DEMONTAZ KONCOVYCH PRVKU ELEKTROINSTALACE
DEMONTAZ TOPNEHO ZEBRIKU (VE. VYPUSTENI OTOPNE SOUSTAVY)
DEMONTAZ KUCHYNSKE LINKY

DEMONTAZ LITINOVEHO KOLENA JADRYU POD UROVNI STROPNI KONSTRUKCE
PRQ DEMONTAZ NUTNQ VYBOURAT | CASTI STROPNI
KONSTRUKCE V JADRU — V ROZSAHU CCA 2KS 0,5x0,3x0,5 m

DEMONTAZ OZNACENYCH DVERI A OCELOVYCH ZARUBNI

Obecné plati, Ze bouraci prace budou provadény dle zasad pro provadéni
bouracich praci $etrné k zachovavanym ¢astem konstrukci a za disledného
provizorniho zaji$téni navazuijicich a pfitéZujicich konstrukci.

Technologicky postup praci v€etné provizorniho zajistovani je predmétem
technologické dokumentace zhotovitele stavby.
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N-PRIPRAVA PRO AP
SKLADBY KONSTRUKCI
S1 PODLAHY — KOUPELNA VYBAVENi

S2

S3

S4

KERAMICKA PROTISKLUZOVA DLAZBA 300/300 mm TL. 9 mm
LEPIDLO TL. 3 mm

STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM

(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
CEMENTOVY POTER TL. DO 50 mm

DISPERZNI PENETRACE PODKLADU

STAVAJICI BETONOVA MAZANINA

STENY STAVAJICI — KOUPELNA

KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm

LEPIDLO TL. 3 mm

STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM

(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
OMITKA VAPENQCEMENTOVA JADROVA TL. 10 mm

CEMENTOVY POSTRIK CELOPLOSNY

STAVAJICI CIHELNE ZDIVO

STENY NOVE — KOUPELNA

KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm

LEPIDLO TL. 3 mm

STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM

(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
OMITKA VAPENOCEMENTOVA JADROVA TL. 10 mm

POTAZENI POROBETONOVE TVARNICE PERLINKOU S LEPICIM TMELEM
HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU

NOVE POROBETONOVE ZDIVO

OBKLAD — KUCHYNSKE LINKA

KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm

HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU

POTAZENI POVRCHU PERLINKOU S LEPICIM TMELEM
HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU

STAVAJICI OMITKA

0SKRABANI MALBY

Legenda materialu

STAVAJICI KONSTRUKCE — CIHELNE ZDIVO

NOVE KONSTRUKCE

|

\

PEVNOST P2-500 NA SYSTEMOVY LEPICI TMEL

22

BATERIE DREZOVA — STOJANKOVA PAKOVA
BATERIE UMYVADLOVA — STQUANKOVA PAKOVA

BATERIE SPRCHOVA — NASTENNA PAKOVA S RUCNI SPRCHOU A POSUVNYM DRZAKEM RUCNI SPRCHY
(PRIPOJENI STOJANKOVYCH BATERI VENTILY S PANCEROVYMI HADICKAMI)

UMYVADLO S. CCA 450-500 mm

/EBRIKOVE OTOPNE TELESO, TERMOSTATICKA HLAVICE
WC KOMBI, VC. PLASTOVEHO SEDATKA, PRIPOJENI PRES ROHOVY VENTIL PANCEROVOU HADICKOU)

AKRYLATOVA VANA 1450 mm VCETNE OBEZDENI

BARVA BILA

.\/ETRAC MRIZKA 100/150 mm, UZAVIRATELNA NEREZOVA ZALUZIE, PROSTUP STENOU

.RE\/ZN' DVIRKA DO INSTALACNIHO JADRA 500/700 mm, POZARNI ODOLNOST 30min

VSECHNY PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI OPATRIT POZARNIMI UCPAVKAMI!

‘KUCHYNKA LINKA — VDODA\/KA A MONTAZ- DL. 1,2 m
DOLNI A HORNI SKRINKY CPL LAMINAT MIN TL. 18 mm, ABS HRANA

DESKA CPL LAMINAT MIN TL. 28 mm, ABS HRANA, KOLEM SPORAKU AL LISTA

NEREZ DREZ

TO1A SPORAK 230V — EL. TROUBA, SE SKLOKERAMICKOU DESKOU, 2 KS PECICI PLECH

T0O1B RECIRKULACNI DIGESTOR + HORNI SKRINKA
KOVANI S DORAZY

DVERE VNITRNI PLNE BILE, 600x1970 mm
CPL LAMINAT, KLIMA TRIDA I

KOVANI NEREZ, LAZENSKY ZAMEK
VCETNE OCELOVE ZARUBNE TL. 100 mm
SOUCASTI JE | ZAKLADNI A 2x SYNTETICKY

ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC V TL. DLE VYKRESOVE DOKUMENATCE
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Legenda bouracich praci - kompletni rekonstrukce koupelny
JEDNA SE O KOMPLETNI REKONSTRUKCI KOUPELNY S VYYMENOU ZARIZOVACICH PREDMETU

PRED POCATKEM BOURACICH PRACI BUDOU ZAKRYTA OTOPNA TELESA, PODLAHY
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DEMONTAZ KERAMICKE DLAZBY V KOUPELNE
DEMONTAZ PODKLADNI BETONOVE MAZANINY TL. 50 mm

DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU
DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU
DEMONTAZ OZNACENE CASTI PRICKY
DEMONTAZ VETRACI MRIZKY

ODSEKANI OMITEK STEN A STROPU KOUPELNY

DEMONTAZ ZTl

UMYVADLO, WC ,

VANICKA A ZASTENA SPRCHOVACIHO KOUTU
BATERIE — SPRCHOVA, UMYVADLOVA A DREZOVA
DEMONTAZ ZAPACHOVYCH UZAVERU

VYBOURANI PRIPOJOVACICH ROZVODU VODY A KANALIZACE
VYBOURANI LITINOVEHO STOUPACIHO POTRUBI KANALIZACE

DEMONTAZ KONCOVYCH PRVKU ELEKTROINSTALACE
DEMONTAZ TOPNEHO ZEBRIKU (VE. VYPUSTENI OTOPNE SOUSTAVY)
DEMONTAZ KUCHYNSKE LINKY

DEMONTAZ LITINOVEHO KOLENA JADRU POD UROVNI STROPNI KONSTRUKCE
PRO DEMONTAZ NUTNO VYBOURAT | CASTI STROPNI
KONSTRUKCE V JADRU — V ROZSAHU CCA 2KS 0,5x0,3x0,5 m

DEMONTAZ OZNACENYCH DVERI A OCELOVYCH ZARUBNI

Legenda bouracich praci - minimalni rekonstrukce koupelny

JEDNA SE O MINIMALNI ROZSAH PRO VYBOURANI STOUPACKY A NAPOJENI NOVEHO WC SE ZADNIM VYVODEM
PRED POCATKEM BOURACICH PRACI BUDOU ZAKRYTA OTOPNA TELESA, PODLAHY

DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU V MIN. ROZSAHU V PROSTORU ZA WC
DEMONTAZ OZNACENE CASTI PRICKY

DEMONTAZ ZT

WC P v . °

VYBOURANI PRIPOJOVACICH ROZVODU VODY A KANALIZACE
VYBOURANI LITINOVEHO STOUPACIHO POTRUBI KANALIZACE

DEMONTAZ UITINOVEHO KOLENA JADRU POD UROVNI STROPNi KONSTRUKCE
PRO DEMONTAZ NUTNO VYBOURAT | CASTI STROPNI
KONSTRUKCE V JADRU — V ROZSAHU CCA 2KS 0,5x0,3x0,5 m

DEMONTAZ KUCHYNSKE LINKY

@
)
O

Legenda materialu

STAVAJICI KONSTRUKCE — CIHELNE ZDIVO
I:I BOURANE KONSTRUKCE A DEMONTAZE

Poznamka !

Obecné plati, Ze bouraci prace budou provadény dle zasad pro provadéni
bouracich praci Setrné k zachovavanym c¢astem konstrukci a za disledného
provizorniho zajisténi navazujicich a pfitézujicich konstrukci.

Technologicky postup praci véetné provizorniho zajistovani je pfedmétem
technologické dokumentace zhotovitele stavby.
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SKLADBY KONSTRUKCI
S1 PODLAHY — KOUPELNA VYBAVENi

S2

S3

S4

KERAMICKA PROTISKLUZOVA DLAZBA 300/300 mm TL. 9 mm
LEPIDLO TL. 3 mm

STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM

(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
CEMENTOVY POTER TL. DO 50 mm

DISPERZNI PENETRACE PODKLADU

STAVAJICI BETONOVA MAZANINA

STENY STAVAJICI — KOUPELNA

KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm

LEPIDLO TL. 3 mm

STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM

(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
OMITKA VAPENQCEMENTOVA JADROVA TL. 10 mm

CEMENTOVY POSTRIK CELOPLOSNY

STAVAJICI CIHELNE ZDIVO

STENY NOVE — KOUPELNA

KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm

LEPIDLO TL. 3 mm

STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM

(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
OMITKA VAPENOCEMENTOVA JADROVA TL. 10 mm

POTAZENI POROBETONOVE TVARNICE PERLINKOU S LEPICIM TMELEM
HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU

NOVE POROBETONOVE ZDIVO

OBKLAD — KUCHYNSKE LINKA

KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm

HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU

POTAZENI POVRCHU PERLINKOU S LEPICIM TMELEM
HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU

STAVAJICI OMITKA

0SKRABANI MALBY

Legenda materialu

STAVAJICI KONSTRUKCE — CIHELNE ZDIVO

NOVE KONSTRUKCE

|

\

22

PEVNOST P2-500 NA SYSTEMOVY LEPICI TMEL

BATERIE DREZOVA — STOJANKOVA PAKOVA
BATERIE UMYVADLOVA — STQUANKOVA PAKOVA

BATERIE SPRCHOVA — NASTENNA PAKOVA S RUCNI SPRCHOU A POSUVNYM DRZAKEM RUCNI SPRCHY

(PRIPOJENI STOJANKOVYCH BATERI VENTILY S PANCEROVYMI HADICKAMI)

UMYVADLO S. CCA 450-500 mm

/EBRIKOVE OTOPNE TELESO, TERMOSTATICKA HLAVICE
WC KOMBI, VC. PLASTOVEHO SEDATKA, PRIPOJENI PRES ROHOVY VENTIL PANCEROVOU HADICKOU)

SPRCHOVA AKRYLATOVA VANICKA 800/800 mm VCETNE OBEZDENI

BARVA BILA

VSECHNY PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI OPATRIT POZARNIMI UCPAVKAMI!

‘KUCHYNKA LINKA — VDODA\/KA A MONTAZ- DL. 1,2 m
DOLNI A HORNI SKRINKY CPL LAMINAT MIN TL. 18 mm, ABS HRANA

.\/ETRAC MRIZKA 100/150 mm, UZAVIRATELNA NEREZOVA ZALUZIE, PROSTUP STENOU

.RE\/ZN' DVIRKA DO INSTALACNIHO JADRA 500/700 mm, POZARNI ODOLNOST 30min

DESKA CPL LAMINAT MIN TL. 28 mm, ABS HRANA, KOLEM SPORAKU AL LISTA

NEREZ DREZ

TO1A SPORAK 230V — EL. TROUBA, SE SKLOKERAMICKOU DESKOU, 2 KS PECICI PLECH

T0O1B RECIRKULACNI DIGESTOR + HORNI SKRINKA
KOVANI S DORAZY

DVERE VNITRNI PLNE BILE, 600x1970 mm
CPL LAMINAT, KLIMA TRIDA I

KOVANI NEREZ, LAZENSKY ZAMEK
VCETNE OCELOVE ZARUBNE TL. 100 mm
SOUCASTI JE | ZAKLADNI A 2x SYNTETICKY

ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC V TL. DLE VYKRESOVE DOKUMENATCE
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Legenda bouracich praci - kompletni rekonstrukce koupelny

JEDNA SE O KOMPLETNI REKONSTRUKCI KOUPELNY S VYYMENOU ZARIZOVACICH PREDMETU

PRED POCATKEM BOURACICH PRACI BUDOU ZAKRYTA OTOPNA TELESA, PODLAHY
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DEMONTAZ KERAMICKE DLAZBY V KOUPELNE
DEMONTAZ PODKLADNI BETONOVE MAZANINY TL. 50 mm

DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU
DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU
DEMONTAZ OZNACENE CASTI PRICKY
DEMONTAZ VETRACI MRIZKY

ODSEKANI OMITEK STEN A STROPU KOUPELNY

DEMONTAZ ZTl

UMYVADLO, WC ,

VANICKA A ZASTENA SPRCHOVACIHO KOUTU

BATERIE — SPRCHOVA, UMYVADLOVA A DREZOVA
DEMONTAZ ZAPACHOVYCH UZAVERU

VYBOURANI PRIPOJOVACICH ROZVODU VODY A KANALIZACE
VYBOURANI LITINOVEHO STOUPACIHO POTRUBI KANALIZACE

DEMONTAZ KONCOVYCH PRVKU ELEKTROINSTALACE
DEMONTAZ TOPNEHO ZEBRIKU (VC. VYPUSTENI OTOPNE SOUSTAVY)
DEMONTAZ KUCHYNSKE LINKY

DEMONTAZ LITINOVEHO KOLENA JADRYU POD UROVNI STROPNI KONSTRUKCE
PRO DEMONTAZ NUTNO VYBOURAT | CASTI STROPNI
KONSTRUKCE V JADRU — V ROZSAHU CCA 2KS 0,5x0,3x0,5 m

DEMONTAZ OZNACENYCH DVERI A OCELOVYCH ZARUBNI

Legenda materialu

STAVAJICI KONSTRUKCE — CIHELNE ZDIVO

I:I BOURANE KONSTRUKCE A DEMONTAZE

Poznamka !

Obecné plati, Ze bouraci prace budou provadény dle zasad pro provadéni
bouracich praci Setrné k zachovavanym c¢astem konstrukci a za disledného
provizorniho zajisténi navazujicich a pfitézujicich konstrukci.

Technologicky postup praci véetné provizorniho zajistovani je pfedmétem

technologické dokumentace zhotovitele stavby.
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SKLADBY KONSTRUKCI

S1 PODLAHY — KOUPELNA
KERAMICKA PROTISKLUZOVA DLAZBA 300/300 mm TL. 9 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM
(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
CEMENTOVY POTER TL. DO 50 mm
DISPERZNI PENETRACE PODKLADU
STAVAJICI BETONOVA MAZANINA

S2 STENY STAVAJICI — KOUPELNA
KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM
(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
OMITKA VAPENQCEMENTOVA JADROVA TL. 10 mm
CEMENTOVY POSTRIK CELOPLOSNY
STAVAJICI CIHELNE ZDIVO

S3 STENY NOVE — KOUPELNA
KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM
(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
OMITKA VAPENOCEMENTOVA JADROVA TL. 10 mm

POTAZENI POROBETONOVE TVARNICE PERLINKOU S LEPICIM TMELEM

HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU
NOVE POROBETONOVE ZDIVO

S4 OBKLAD — KUCHYNSKE LINKA
KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU
POTAZENI POVRCHU PERLINKOU S LEPICIM TMELEM
HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU
STAVAJICI OMITKA
0SKRABANI MALBY

Legenda materialu

STAVAJICI KONSTRUKCE — CIHELNE ZDIVO

NOVE KONSTRUKCE

|

\

PEVNOST P2-500 NA SYSTEMOVY LEPICI TMEL

22

VYBAVENI

BATERIE DREZOVA — STOJANKOVA PAKOVA
BATERIE UMYVADLOVA — STOJANKOVA PAKOVA

BATERIE SPRCHOVA — NASTENNA PAKOVA S RUGNI SPRCHOU A POSUVNYM DRZAKEM RUCNI SPRCHY
(PRIPOJENI STOJANKOVYCH BATERI VENTILY S PANCEROVYMI HADICKAMI)

UMYVADLO S. CCA 450-500 mm

/EBRIKOVE OTOPNE TELESO, TERMOSTATICKA HLAVICE
WC KOMBI, VC. PLASTOVEHO SEDATKA, PRIPOJENI PRES ROHOVY VENTIL PANCEROVOU HADICKOU)
SPRCHOVA AKRYLATOVA VANICKA 800/800 mm VCETNE OBEZDENI

.\/ETRAC MRIZKA 100/150 mm, UZAVIRATELNA NEREZOVA ZALUZIE, PROSTUP STENOU

RE\/ZN' DVIRKA DO INSTALACNIHO JADRA 500/700 mm, POZARNI ODOLNOST 30min

BARVA BILA

VSECHNY PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI OPATRIT POZARNIMI UCPAVKAMI!

‘KUCHYNKA LINKA — VDODA\/KA A MONTAZ- DL. 1,2 m
DOLNI A HORNI SKRINKY CPL LAMINAT MIN TL. 18 mm, ABS HRANA

DESKA CPL LAMINAT MIN TL. 28 mm, ABS HRANA, KOLEM SPORAKU AL LISTA

NEREZ DREZ

TO1A SPORAK 230V — EL. TROUBA, SE SKLOKERAMICKOU DESKOU, 2 KS PECICI PLECH

T0O1B RECIRKULACNI DIGESTOR + HORNI SKRINKA
KOVANI S DORAZY

DVERE VNITRNI PLNE BILE, 600x1970 mm
CPL LAMINAT, KLIMA TRIDA I

KOVANI NEREZ, LAZENSKY ZAMEK

VCETNE OCELOVE ZARUBNE TL. 100 mm
SOUCASTI JE | ZAKLADNI A 2x SYNTETICKY
NATER ZARUBNI

DODAVKA V KOMPLETIZOVANEM PROVEDENI

ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC V TL. DLE VYKRESOVE DOKUMENATCE
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Legenda bouracich praci - kompletni rekonstrukce koupelny
JEDNA SE O KOMPLETNI REKONSTRUKCI KOUPELNY S VYYMENOU ZARIZOVACICH PREDMETU

PRED POCATKEM BOURACICH PRACI BUDOU ZAKRYTA OTOPNA TELESA, PODLAHY
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DEMONTAZ KERAMICKE DLAZBY V KOUPELNE
DEMONTAZ PODKLADNI BETONOVE MAZANINY TL. 50 mm

DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU
DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU
DEMONTAZ OZNACENE CASTI PRICKY
DEMONTAZ VETRACI MRIZKY

ODSEKANI OMITEK STEN A STROPU KOUPELNY

DEMONTAZ ZTl

UMYVADLO, WC ,

VANICKA A ZASTENA SPRCHOVACIHO KOUTU
BATERIE — SPRCHOVA, UMYVADLOVA A DREZOVA
DEMONTAZ ZAPACHOVYCH UZAVERU

VYBOURANI PRIPOJOVACICH ROZVODU VODY A KANALIZACE
VYBOURANI LITINOVEHO STOUPACIHO POTRUBI KANALIZACE

DEMONTAZ KONCOVYCH PRVKU ELEKTROINSTALACE
DEMONTAZ TOPNEHO ZEBRIKU (VE. VYPUSTENI OTOPNE SOUSTAVY)
DEMONTAZ KUCHYNSKE LINKY

DEMONTAZ LITINOVEHO KOLENA JADRU POD UROVNI STROPNI KONSTRUKCE
PRO DEMONTAZ NUTNO VYBOURAT | CASTI STROPNI
KONSTRUKCE V JADRU — V ROZSAHU CCA 2KS 0,5x0,3x0,5 m

DEMONTAZ OZNACENYCH DVERI A OCELOVYCH ZARUBNI

Legenda bouracich praci - minimalni rekonstrukce koupelny

JEDNA SE O MINIMALNI ROZSAH PRO VYBOURANI STOUPACKY A NAPOJENI NOVEHO WC SE ZADNIM VYVODEM
PRED POCATKEM BOURACICH PRACI BUDOU ZAKRYTA OTOPNA TELESA, PODLAHY

DEMONTAZ ZT
WwC

DEMONTAZ OZNACENE CASTI PRICKY

DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU V MIN. ROZSAHU V PROSTORU ZA WC

VYBOURANI PFVQ\POJQ\/AC\'CH ROZ\/ODO VODY A KANALIZACE
VYBOURANI LITINOVEHO STOUPACIHO POTRUBI KANALIZACE

DEMONTAZ UITINOVEHO KOLENA JADRU POD UROVNI STROPNi KONSTRUKCE
PRO DEMONTAZ NUTNO VYBOURAT | CASTI STROPNI

KONSTRUKCE V JADRU — V ROZSAHU CCA 2KS 0,5x0,3x0,5 m

Legenda materialu

STAVAJICI KONSTRUKCE — CIHELNE ZDIVO
I:I BOURANE KONSTRUKCE A DEMONTAZE

Poznamka !

Obecné plati, Ze bouraci prace budou provadény dle zasad pro provadéni
bouracich praci Setrné k zachovavanym c¢astem konstrukci a za disledného
provizorniho zajisténi navazujicich a pfitézujicich konstrukci.

Technologicky postup praci véetné provizorniho zajistovani je pfedmétem
technologické dokumentace zhotovitele stavby.
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SKLADBY RONSTRURCT
KERAMICKA PROTISKLUZOVA DLAZBA 300/300 mm TL. 9 mm VYBAVENI

S2

S

54

LEPIDLO TL. 3 mm
STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCI LASTOGUM

(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
CEMENTOVY POTER TL. DO 50 mm

DISPERZNI PENETRACE PODKLADU

STAVAJICI BETONOVA MAZANINA

STENY STAVAJICI — KOUPELNA

KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm

LEPIDLO TL. 3 mm

STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM

(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
OMITKA VAPENOCEMENTOVA JADROVA TL. 10 mm

CEMENTOVY POSTRIK CELOPLOSNY

STAVAJICI CIHELNE ZDIVO

STENY NOVE — KOUPELNA

KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm

LEPIDLO TL. 3 mm

STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM

(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
OMITKA VAPENOCEMENTOVA JADROVA TL. 10 mm

POTAZENI POROBETONOVE TVARNICE PERLINKOU S LEPICIM TMELEM
HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU

NOVE POROBETONOVE ZDIVO

OBKLAD — KUCHYNSKE LINKA

KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm

HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU

POTAZENI POVRCHU PERLINKOU S LEPICIM TMELEM
HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU

STAVAJICI OMITKA

OSKRABANI MALBY

Legenda materialu
STAVAJICI KONSTRUKCE — CIHELNE ZDIVO

NOVE KONSTRUKCE

1L

\

22

PEVNOST P2-500 NA SYSTEMOVY LEPICI TMEL

BATERIE DREZOVA — STOJANKOVA PAKOVA
BATERIE UMYVADLOVA — STQUANKOVA PAKOVA

BATERIE SPRCHOVA — NASTENNA PAKOVA S RUCNI SPRCHOU A POSUVNYM DRZAKEM RUCNI SPRCHY
(PRIPOJENI STOJANKOVYCH BATERI VENTILY S PANCEROVYMI HADICKAMI)

UMYVADLO S. CCA 450-500 mm

/EBRIKOVE OTOPNE TELESO, TERMOSTATICKA HLAVICE
WC KOMBI, VC. PLASTOVEHO SEDATKA, PRIPOJENI PRES ROHOVY VENTIL PANCEROVOU HADICKOU)

SPRCHOVA AKRYLATOVA VANICKA 800/800 mm VCETNE OBEZDENI

BARVA BILA

.\/ETRAC MRIZKA 100/150 mm, UZAVIRATELNA NEREZOVA ZALUZIE, PROSTUP STENOU

.RE\/ZN' DVIRKA DO INSTALACNIHO JADRA 500/700 mm, POZARNI ODOLNOST 30min

VSECHNY PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI OPATRIT POZARNIMI UCPAVKAMI!

‘KUCHYNKA LINKA — VDODA\/KA A MONTAZ- DL. 1,2 m
DOLNI A HORNI SKRINKY CPL LAMINAT MIN TL. 18 mm, ABS HRANA

DESKA CPL LAMINAT MIN TL. 28 mm, ABS HRANA, KOLEM SPORAKU AL LISTA

NEREZ DREZ

TO1A SPORAK 230V — EL. TROUBA, SE SKLOKERAMICKOU DESKOU, 2 KS PECICI PLECH

T0O1B RECIRKULACNI DIGESTOR + HORNI SKRINKA
KOVANI S DORAZY

DVERE VNITRNI PLNE BILE, 600x1970 mm
CPL LAMINAT, KLIMA TRIDA I

KOVANI NEREZ, LAZENSKY ZAMEK
VCETNE OCELOVE ZARUBNE TL. 100 mm
SOUCASTI JE | ZAKLADNI A 2x SYNTETICKY

ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC V TL. DLE VYKRESOVE DOKUMENATCE
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Legenda bouracich praci - kompletni rekonstrukce koupelny

JEDNA SE O KOMPLETNI REKONSTRUKCI KOUPELNY S VYYMENOU ZARIZOVACICH PREDMETU
PRED POCATKEM BOURACICH PRACI BUDOU ZAKRYTA OTOPNA TELESA, PODLAHY
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DEMONTAZ KERAMICKE DLAZBY V KOUPELNE
DEMONTAZ PODKLADNI BETONOVE MAZANINY TL. 50 mm

DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU
DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU
DEMONTAZ OZNACENE CASTI PRICKY
DEMONTAZ VETRACI MRIZKY

ODSEKANI OMITEK STEN A STROPU KOUPELNY

DEMONTAZ ZTl

UMYVADLO, WC ,

VANICKA A ZASTENA SPRCHOVACIHO KOUTU
BATERIE — SPRCHOVA, UMYVADLOVA A DREZOVA
DEMONTAZ ZAPACHOVYCH UZAVERU

VYBOURANI PRIPOJOVACICH ROZVODU VODY A KANALIZACE
VYBOURANI LITINOVEHO STOUPACIHO POTRUBI KANALIZACE

DEMONTAZ KONCOVYCH PRVKU ELEKTROINSTALACE
DEMONTAZ TOPNEHO ZEBRIKU (VE. VYPUSTENI OTOPNE SOUSTAVY)
DEMONTAZ KUCHYNSKE LINKY

DEMONTAZ LITINOVEHO KOLENA JADRU POD UROVNI STROPNI KONSTRUKCE
PRO DEMONTAZ NUTNO VYBOURAT | CASTI STROPNI
KONSTRUKCE V JADRU — V ROZSAHU CCA 2KS 0,5x0,3x0,5 m

DEMONTAZ OZNACENYCH DVERI A OCELOVYCH ZARUBNI

Legenda bouracich praci - minimalni rekonstrukce koupelny

JEDNA SE O MINIMALNI ROZSAH PRO VYBOURANI STOUPACKY A NAPOJENI NOVEHO WC SE ZADNIM VYVODEM
PRED POCATKEM BOURACICH PRACI BUDOU ZAKRYTA OTOPNA TELESA, PODLAHY

BP03) DEMONTAZ KERAMICKEHO OBKLADU V MIN. ROZSAHU V PROSTORU ZA WC

BP04) DEMONTAZ OZNACENE CASTI PRICKY

BP0O7) DEMONTAZ ZTi
WwC

VYBOURANI PFVQ\POJQ\/AC\'CH ROZ\/ODO VODY A KANALIZACE
VYBOURANI LITINOVEHO STOUPACIHO POTRUBI KANALIZACE

DEMONTAZ LITINOVEHO KOLENA JADRU POD UROVNI
PRO DEMONTAZ NUTNO VYBOURAT | CASTI STROPNI

STROPNI KONSTRUKCE

KONSTRUKCE V JADRU — V ROZSAHU CCA 2KS 0,5x0,3x0,5 m

Legenda materialu

STAVAJICI KONSTRUKCE — CIHELNE ZDIVO
I:I BOURANE KONSTRUKCE A DEMONTAZE

Poznamka !

Obecné plati, Ze bouraci prace budou provadény dle zasad pro provadéni
bouracich praci Setrné k zachovavanym c¢astem konstrukci a za disledného
provizorniho zajisténi navazujicich a pfitézujicich konstrukci.

Technologicky postup praci véetné provizorniho zajistovani je pfedmétem
technologické dokumentace zhotovitele stavby.
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SKLADBY KONSTRUKCI

S1 PODLAHY — KOUPELNA
KERAMICKA PROTISKLUZOVA DLAZBA 300/300 mm TL. 9 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM
(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
CEMENTOVY POTER TL. DO 50 mm
DISPERZNI PENETRACE PODKLADU
STAVAJICI BETONOVA MAZANINA

S2 STENY STAVAJICI — KOUPELNA
KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM
(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
OMITKA VAPENQCEMENTOVA JADROVA TL. 10 mm
CEMENTOVY POSTRIK CELOPLOSNY
STAVAJICI CIHELNE ZDIVO

S3 STENY NOVE — KOUPELNA
KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
STERKOVA HYDROIZOLACE, NAPR. PCl LASTOGUM
(VCETNE ZAIZOLOVANI ROHU SYSTEMOVOU PRYZOVOU PASKOU)
OMITKA VAPENOCEMENTOVA JADROVA TL. 10 mm

POTAZENI POROBETONOVE TVARNICE PERLINKOU S LEPICIM TMELEM

HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU
NOVE POROBETONOVE ZDIVO

S4 OBKLAD — KUCHYNSKE LINKA
KERAMICKY OBKLAD FORMATU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU
POTAZENI POVRCHU PERLINKOU S LEPICIM TMELEM
HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU
STAVAJICI OMITKA
0SKRABANI MALBY

Legenda materialu

STAVAJICI KONSTRUKCE — CIHELNE ZDIVO

NOVE KONSTRUKCE

AL

PEVNOST P2-500 NA SYSTEMOVY LEPICI TMEL

VYBAVENI

BATERIE DREZOVA — STOJANKOVA PAKOVA
BATERIE UMYVADLOVA — STQJANKOVA PAKOVA

BATERIE SPRCHOVA — NASTENNA PAKOVA S RUCNI SPRCHOU A POSUVNYM DRZAKEM RUCNI SPRCHY
(PRIPOJENI STOJANKOVYCH BATERI VENTILY S PANCEROVYMI HADICKAMI)

UMYVADLO S. CCA 450-500 mm

/EBRIKOVE OTOPNE TELESO, TERMOSTATICKA HLAVICE
VC. PLASTOVEHO SEDATKA, PRIPOJENI PRES ROHOVY VENTIL PANCEROVOU HADICKOU)

WC KOMBI,

SPRCHOVA AKRYLATOVA VANICKA 800/800 mm VCETNE OBEZDENI
‘\/ETRAC MRIZKA 100/150 mm, UZAVIRATELNA NEREZOVA ZALUZIE, PROSTUP STENOU

BARVA BILA

‘RE\/ZN D\/\RKA DO INSTALACNIHO JADRA 500/700 mm, POZARNI ODOLNOST 30min

VSECHNY PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI OPATRIT POZARNIMI UCPAVKAMI!

‘KUCHYNKA LINKA — DODAVKA A MONTAZ- DL.
DOLNI A HORNI SKRINKY CPL LAMINAT MIN TL.

1,2 m
18 mm, ABS HRANA

DESKA CPL LAMINAT MIN TL. 28 mm, ABS HRANA, KOLEM SPORAKU AL LISTA

NEREZ DREZ

TO1A SPORAK 230V — EL. TROUBA, SE SKLOKERAMICKOU DESKOU, 2 KS PECICI PLECH

TO1B RECIRKULACNI DIGESTOR + HORNI SKRINKA
KOVANI S DORAZY

DVERE VNITRNI PLNE BILE, 600x1970 mm
CPL LAMINAT, KLIMA TRIDA Il

KQ\/ANV\ NEREZ, LAZENSKYVZAMEK
VCETNE OCELOVE ZARUBNE TL. 100 mm
SOUCASTI JE | ZAKLADNI A 2x SYNTETICKY

ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC V TL. DLE VYKRESOVE DOKUMENATCE
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