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LEGENDA MISTNOSTI

¢ISLO| NAZEV MISTNOSTI
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UPRAVA PODLAHY

A VSTUP DO BYTU

| %1 lwe 0.97 ker. obklad/ntér keromickd dlazba |
| X.2 | Koupelna 3.35 ker. obklad/nétsr keramickd dlozba |
X.3 | Komora 1.73 natér PVC _:
X.4 | Kuchyng 8.95 natér/ ker. obklad PVC
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VANA — akryldtovd vona o rozmérech 1600x700 mm s vanovym

odtokovym kompletem ovladanym bovdenem, soutdsti vanovd ndsténnd

baterie se sprchovym setem (ru&ni sprcha, ty€, hadice z odolného

plastu), vane bude obezd&nd a obloZend keramickym obkladem, v
obezdivce budou osazena plastovd vanovd dvitka o rozmé&ru 400x200 mm

UMYVADLO — keramické umyvadio o rozmérech 550x450 mm
s chromovanym umyvadlovim sifonem, soutdsti umyvadlovd stojénkovd
baterie umist&na uprostred

WC — kombina&ni klozet se zadnim odpadem
s keramickou splachovaci nddrzkou, hlubokjm splachovanim
véetn& nadrie s armaturou splachovanou na 3 nebo 6 litrd,
soutasti bilé seddtko s poklopem, pfivedni haditka

pancéfovd

MALY AXIALNI VENTILATOR — rozm&ry max. 20x20

cm, napojeny na stdvajici vétraci potrubi v

stoupaci $acht&, pFipojovaci potrubi ¢125 mm

LEGENDA MATERIALU

LEGENDA

— Sadrokartonovd pfitka tl. 80 mm:
— 1x impregnovany SDK 15 mm
~ ocelovy profil 50 mm / minerdinf vato 40 mm
- 1x impregnovany SDK 15 mm

65 mm:
15 mm

= Sadrokartonovd pfitka tl.
- 1x impregnovany SDK
~ ocelovy profil 50 mm

* ze strany, kde SDK nebude namdhén vlhkosti, mohou byt pouZity desky bez impregnace

* sténa, na které jsou zav&Seny horni kuchyfiské skFittky, bude opldsténa SDK s vy33i
pevnosti

POSTUP PRACI

P1'  Zbrou$eni a srovndni podiahy samoniveloni stérkou v mist® WC a koupelny

P2 Zapraveni beton. panelu jednovrstvou hrubou omitkou a stérkové hmoty
s perlinkou, ndsledné bude provedena §tukovd omitke, v X.1 3tukovg omitka pouze
600 mm pod stropem

P3  Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omitkou a stérkové hmoty
s perlinkou, findlni vrstva bude ze 3tukové omitky

P4  Instoloce SDK ptitek dle vykresu

P5  Provedeni hydroizolagn? strky dle TZ, provedeni keromické diazby a obklodd
P6  Osazeni ocelovych zarubni uréengch do SDK konstrukci o jejich ndtér
Osazeni vany

P8  Osazeni umyvadlo a WC

P9  Osozeni reviznich dvitek na WC viz TZ

P10 Vymalba SDK konstrukce, stropt WC a koupelny a celé kuchyn& a komory
interierovym silikdtovym ndté&rem
P11 Instalace kuchyiské linky

P12 Qsazeni lamindtovych dvefi do spiZe
VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBEH!
ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL ]
ING. V. SLONKA ING. K. LISKOVA
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