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OPRAVA KOUPELNY BEZBARIÉROVÉHO BYTU Č.3,

J.ŠKODY 4/183, OSTRAVA- DUBINA

PŮDORYS BYTU - NÁVRH KANALIZACE

ZDRAVOTECHNIKA
201

12/2019

ING.ELENA ČIMBUROVÁ
soukromá projekční kancelář

MARIÁNSKOHORSKÁ 3/2787,
702 00 OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

HORNÍ 791/3
700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA

ING.DANA PEIKERTOVÁ

KANALIZAČNÍ PŘIPOJKY K JEDNOTLIVÝM ZAŘIZOVACÍM 
PŘEDMĚTŮM - HT SYSTÉM

LEGENDA

VODOROVNÉ PŘÍPOJKY VODY A KANALIZACE K ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM VÉST V PODLAZE,

POZNÁMKA

KONKRÉTNÍ TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ VYBERE INVESTOR PO KONZULTACI S NÁJEMCEM

- V PROSTORU KOUPELNY ZVEDNUTÁ PODLAHA

VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ ROZVODY V BYTOVÉM JÁDŘE JE NUTNO RESPEKTOVAT

NUTNÝ MEZIPROSTOR 100 MM, MIN. SPÁD POTRUBÍ KANALIZACE MIN.  2%

DN 100

DN 100
KANALIZACE
STÁV. STOUPAČKA
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S U

DN 50

DN 40

DN 50MIN. SPÁD 2%

AUTOMATICKÉ PRAČKY
PRO NAPOJENÍ
ZÁPACH. UZÁVĚRKA 

VÝVOD KANALIZACE
NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ

DN 100
VÝVOD KANALIZACE
NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE


