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LEGENDA MISTNOSTI

CISLO| NAZEV MISTNOSTI | PLOCHA [m] |GPRAVA STEN A STROPU|  GPRAVA PODLAHY
X.1 | Koupelna a WC 3.45 ker. obklad/nater keramickéd dlazba
X.2 | Kuchyné 7.43 ker. obklad/natér PVC
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SPRCHA — soucasti sprchova@ nasténna baterie se sprchovim setem
(rugnt sprcha, tyg, hadice z odolného plastu), v&etn& sprchovych dvefi
—— Sitky 1200 mm, vysky 1900 mm s tloustkou skla 6 mm a chromovanym

ramem, posuvné dvefe

UMYVADLO - keramické umyvadlo o rozmérech 500x450 mm
s chromovanym umyvadlovym sifonem, sou&asti umyvadlova stojankova
baterie umisténa uprostred

WC — kombina¢ni klozet se zadnim odpadem

s keramickou splachovaci nadrzkou, hlubokym splachovanim
vCetné nadrze s armaturou splachovanou na 3 nebo 6 litrg,
soutasti bilé sedatko s poklopem, privodni hadi¢ka

pancérova

MALY AXIALNI VENTILATOR — rozméry max. 20x20

cm, napojeny na stavajici vétraci potrubi v
stoupaci Sachté, pripojovaci potrubi 125 mm

LEGENDA MATERIALU

LEGENDA

—__ Sadrokartonova pricka tl.

Nové konstrukce

80 mm:

— 1x impregnovany SDK 15 mm
— ocelovy profil 50 mm / minerdIni vata 40 mm
— 1x impregnovany SDK 15 mm

== Sadrokartonova pricka tl.

65 mm:

— 1x impregnovany SDK 15 mm
— ocelovy profil 50 mm

*ze strany, kde SDK nebude namdahan vlhkosti, mohou byt pouZity desky bez impregnace

POSTUP PRACI

RAR RFPRRYE® © O

Instalace SDK pFicek dle vykresu

Provedeni sprchové podlahy viz T/

Osazeni ocelové zarubné a jeji natér
Osazeni umyvadla a WC

Osazent reviznich dvirek na WC viz T/

Instalace kuchyriské linky

Osazeni lamindtovych dveti do spiZe

Vymalba SDK konstrukce, stropd WC a koupelny a celé kuchyné
interiérovym silikatovym natérem

VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE!!

Zbrouseni a srovnani podlahy samonivela¢ni stérkou v misté WC a koupelny

/apraveni beton. panelu jednovrstvou hrubou omitkou a stérkové hmoty
s perlinkou, ndasledné bude provedena Stukova omitka, v X.1 Stukova omitka pouze
600 mm pod stropem

Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omitkou a stérkové hmoty
s perlinkou, fina@lnT vrstva bude ze Stukové omitky

Provedeni hydroizolagni stérky dle T/, provedeni keramické dlazby a obkladu

ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL
ING. V. SLONKA ING. K. LISKOVA
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