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KONSTRUKCE [ PANEL

Sadrokartonova pritka tl. 80 mm:

—1x impregnovany SDK 15 mm

—ocelovy profil 50 mm/minerdini vata 40 mm
—1x impregnovany SDK 15 mm

Sadrokartonova pricka tl. 65 mm:
=1x impregnovany SDK 15 mm
—ocelovy profil 30 mm

*ze strany, kde SDK nebude nam@hdan vlhkosti, mohou byt pouZity desky bez impregnace
** sténa, na které jsou zavéSeny horni kuchyfiské skrifiky, bude opldsténa SDK deskami s vy$8i pevnosti

SPRCHA — sprchovj kout 1470x700 mm s podélnym Zlabem délky 1000 mm, soucasti sprchova nasténnd baterie
se sprchovym setem (rutni sprcha, ty¢, hadice z odolného plastu), véetn& sprchovjch dvefi &itky 1470 mm,
visky 1900 mm s tloustkou skla 6 mm a chromovanym rdmem, posuvné dvefe.

UMYVADLO - ker. umyvadlo o rozmérech 550x450 mm s chromovanym umyvadlovym sifonem, sougasti
umyvadlova stojankova baterie umisténa uprostred.

WC — kombinaéni klozet se zadnim odpadem s keramickou splachovaci nadrzkou, hlubokym splachovanim
véetné nadrze s armaturou splachovanou na 3 nebo 6 litr, soucasti bile sedatko s poklopem, pfivodni
hadi¢ka pancéfov@ a rohovy ventil.

MALY AXIALNI VENTILATOR - rozméry max. 200x200 mm, napojeny na stévajici vétraci potrubi ¢125 mm.

LEGENDA MISTNOSTI

POPIS PLOCHA PODLAHA
X.01  VSTUPNI CHODBA 8,11 m2 PVC NA BETONU
X.02  WC 0,90 m2 KER. DLAZBA
X.05  KOUPELNA 2,07 m2 KER. DLAZBA

POSTUP PRAC:

1. ZbrouSeni a srovnani podlah samonivela¢ni stérkou.

2. [apraveni beton. panelu jednovrstvou hrubou omitkou a stérkovou hmotou s perlinkou.

J. Instalace SDK pricek dle vjkresu. V mistnostech X.02 a X.03 bude proveden SDK podhled ve vjsce 2,6am.

4. Provedeni hydroizola¢ni stérky v mistnostech ¢. X.02 a X.03, presah stérky na stény min. 200 mm, v
misté sprchového koutu na vsech sténdch do vysky alesport Zm, provedeni keramické dlazby a obkladu.

. Provedeni sprchového koutu — osazeni liniového Zlabu dl. 1000 mm, vybetonovani podlahy sprchového koutu
Z polystyrenbetonu tak, aby vngj8i hrana koutu byla 150 mm nad podlahou, sklon podiahy 2% ke Zlabu.

. Osazeni umyvadla a zachodu.

. Zapraveni podlahy v dotéené Casti chodby.

. Osazeni oblozkovych zarubni do SDK pro koupelnu a WC, osazeni dvefi,

. Wymalba dotcenych stén chodby a kuchyné bilou barvou.

O.Instalace reviznich lamindtovjch dvitek na WC, rozmérli 600x800 mm, ve vydce 1200 mm nad podlahou.
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VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE !!
ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL

ING. VLADIMIR SLONKA | ING. JAKUB MATIKO

%\
INVESTOR Stat. mésto Ostrava, Méstsky obvod Ostrava—Jih

MISTO STAVBY Ostrava—Jih FORMAT 2xA4
AKCE DATUM X/2022
Vzorovd vyména bytového jadra v panelovém domé typu G—57 STUPEN DPS
MERITKO 1:25
0BsAH PUDORYS BYTOVEHO JADRA VIKRES €. ZAK.C.
NOVY STAV D.1.1-1 2212
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