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VSTUP DO BYTU A

LEGENDA MISTNOSTI

CISLO| NAZEV MISTNOSTI | PLOCHA [m?] |UPRAVA STEN A STROPU|  UPRAVA PODLAHY
X1 [ WC 0.97 ker. obklad/natér keramickd dlazba
X.2 | Koupelna 3.35 ker. obklad/natér keramicka dlazba
X.5 | Komora 1.73 natér PVC
X.4 | Kuchyné 8.95 natér/ ker. obklad PVC
O
N
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Vysuvna digestor nerez
O
Vestavna el. trouba + vestavny plynovy sporak sklenény cerny o
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yjimatelny dil v pfipadé napojeni mycky

LEGENDA MATERIALU

Nové konstrukce

LEGENDA

—_— Sadrokartonova pricka tl. 80 mm:
— TIx impregnovany SDK 15 mm
— ocelovy profil 50 mm / minerdIni vata 40 mm
— 1x impregnovany SDK 15 mm

=== Sadrokartonova pricka tl.
— 1x impregnovany SDK
— ocelovy profil 50 mm

65 mm:
15 mm

* ze strany, kde SDK nebude namahan vihkosti, mohou byt pouZity desky bez impregnace

¥ sténa, na které jsou zavéSeny horni kuchyriské skfiriky, bude oplasténa SDK s vy&Si
pevnosti

POSTUP PRACI

/brouseni a srovnani podlahy samonivela¢ni stérkou v misté WC a koupelny

Zapraveni beton. panelu jednovrstvou hrubou omitkou a stérkové hmoty
s perlinkou, nasledné bude provedena Stukovd omitka, v X.1 Stukova omitka pouze
600 mm pod stropem

Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omitkou a stérkové hmoty
s perlinkou, fina@lnT vrstva bude ze Stukové omitky

Instalace SDK pFicek dle vykresu

Provedeni hydroizola¢ni stérky dle T/, provedeni keramické dlazby a obkladu
Osazeni ocelovych zarubni urenych do SDK konstrukci a jejich natér
Osazeni vany

Osazeni umyvadla a WC

Osazeni reviznich dvirek na WC viz T/

(6

©

VANA — cakryldtovd vana o rozmérech 1600x/00 mm s vanovym
odtokovym kompletem ovladanym bovdenem, souldsti vanova ndsténnd
baterie se sprchovym setem (ruéni sprcha, ty&, hadice z odolného
plastu), vana bude obezdénd a obloZend keramickym obkladem, v
obezdivce budou osazena plastova vanova dvitka o rozméru 400x200 mm

UMYVADLO - keramické umyvadlo o rozmérech 550x450 mm
s chromovanym umyvadlovym sifonem, soucdsti umyvadlova stojankova
baterie umisténa uprostred

WC — kombina¢ni klozet se zadnim odpadem

s keramickou splachovaci nadrzkou, hlubokym splachovanim
vEetng nadrze s armaturou splachovanou na 3 nebo 6 litrd,
soutdsti bilé sedatko s poklopem, privodni hadicka

pancérova

MALY AXIALNI VENTILATOR — rozméry max. 20x20

cm, napojeny na stavajici vétraci potrubi v

interiérovym silikatovym natérem

Instalace kuchyriské linky

RR PRRLE® © O

Osazeni laminatovych dvefi do spiZe

VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE!!

Vymalba SDK konstrukce, stroptd WC a koupelny a celé kuchyné a komory

ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL
ING. V. SLONKA ING. K. LISKOVA

=
INVESTOR STAT.MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD OVA—JIH
MISTO STAVBY V. JIRIKOVSKEHO 167/27, 700 30, OSTRAVA—JIH |FORMAT A3
AKCE ] ] ] DATUM X/2019
VIMENA UMAKARTOVYCH BYTOVYCH JADER V BYTOVYCH DOMECH V MAJETKU .
SMO SVERENYCH MESTSKEMU OBVODU OSTRAVA—JIH STUPEN DPS
Véclava JiFikovského 167/27 MERITKO 1:25
0BSAH VYKRES C. ZAK.C.
Typické podlazi — BYTOVA JEDNOTKA 3 — Nové konstrukce D.1.1-3b) 1911/4

stoupaci Sachté, pripojovaci potrubi 125 mm
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LEGENDA MATERIÁLŮ Nové konstrukce      LEGENDA  Sádrokartonová příčka tl. 80 mm: - 1x impregnovaný SDK 15 mm 1x impregnovaný SDK 15 mm - ocelový profil 50 mm / minerální vata 40 mm ocelový profil 50 mm / minerální vata 40 mm - 1x impregnovaný SDK 15 mm   1x impregnovaný SDK 15 mm   Sádrokartonová příčka tl. 65 mm: - 1x impregnovaný SDK 15 mm 1x impregnovaný SDK 15 mm - ocelový profil 50 mm ocelový profil 50 mm * ze strany, kde SDK nebude namáhán vlhkostí, mohou být použity desky bez impregnace * stěna, na které jsou zavěšeny horní kuchyňské skříňky, bude opláštěna SDK s vyšší pevností POSTUP PRACÍ P1 Zbroušení a srovnání podlahy samonivelační stěrkou v místě WC a koupelny Zbroušení a srovnání podlahy samonivelační stěrkou v místě WC a koupelny P2 Zapravení beton. panelu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty  Zapravení beton. panelu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty  s perlinkou, následně bude provedena štuková omítka, v X.1 štuková omítka pouze 600 mm pod stropem P3 Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty  Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty  s perlinkou, finální vrstva bude ze štukové omítky P4 Instalace SDK příček dle výkresu  Instalace SDK příček dle výkresu  P5 Provedení hydroizolační stěrky dle TZ, provedení keramické dlažby a obkladů Provedení hydroizolační stěrky dle TZ, provedení keramické dlažby a obkladů P6 Osazení ocelových zárubní určených do SDK konstrukcí a jejich nátěr Osazení ocelových zárubní určených do SDK konstrukcí a jejich nátěr P7 Osazení vany Osazení vany P8 Osazení umyvadla a WC Osazení umyvadla a WC P9 Osazení revizních dvířek na WC viz TZ Osazení revizních dvířek na WC viz TZ P10 Výmalba SDK konstrukce, stropů WC a koupelny a celé kuchyně a komory  Výmalba SDK konstrukce, stropů WC a koupelny a celé kuchyně a komory  interiérovým silikátovým nátěrem P11 Instalace kuchyňské linky Instalace kuchyňské linky P12 Osazení laminátových dveří do spížeOsazení laminátových dveří do spíže
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VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ!!!
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