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SPRCHA — soutasti sprchova nasténna baterie se sprchovym setem
(ru¢nt sprcha, ty&, hadice z odolného plastu), v&etn& sprchovych dvefT
§itky 1200 mm, vysky 1900 mm s tloustkou skla 6 mm a chromovanym
rdmem, posuvné dvere

UMYVADLO — keramické umyvadlo o rozmérech 550x450 mm
s chromovanym umyvadlovym sifonem, soucdsti umyvadlova stojankova
baterie umisténa uprostred

WC — kombinalni klozet se zadnim odpadem

s keramickou splachovaci nadrzkou, hlubokym
splachovanim v&etné nadrZe s armaturou splachovanou
na 3 nebo 6 litrd, souasti bilé sedatko s poklopem,
privodni hadi¢ka prancécova

MALY AXIALNI VENTILATOR — rozméry max. 20x20

cm, napojeny na stavajici vétraci potrubi v

stoupaci Sachté, pFipojovaci potrubi 8125 mm

LEGENDA MATERIALU

LEGENDA

Z__ Sadrokartonova pricka tl.
— 1x impregnovany SDK
— ocelovy profil 50 mm
— 1x impregnovany SDK
——= Sadrokartonova pricka tl.
— 1x impregnovany SDK

Nové konstrukce

15 mm

15 mm

15 mm

— ocelovy profil 50 mm

80 mm:

/ minerd@ini vata 40

65 mm:

Séadrokartonova pricka tl. 105mm
- 1x impregnovany SDK 15mm

- ocelovy profil 75 mm/mineralni vata 80mm
- 1x impregnovany SDK 15mm

*ze strany, kde SDK nebude namahan vlhkosti, mohou byt pouZity desky bez impregnace

POSTUP_PRACI

@ @3

s perlinkou, findlnT vrstva bude ze Stukové omitky

@RIRID

Instalace SDK pticek dle vykresu

Provedeni sprchové podlahy viz T/

LEGENDA MISTNOSTI

Osazeni umyvadla, WC a dveri sprchového koutu
Osazent reviznich dvirek na WC viz T/
Natér SDK konstrukce a stén a stropl v X.1 a X.2 interiérovym silikatovim natérem

/broudeni a srovnani podlahy samonivelaéni stérkou v misté WC a koupelny

Zapraveni beton. panelu jednovrstvou hrubou omitkou a stérkové hmoty
s perlinkou, 600 mm pod stropem bude provedena Stukovd omitka

Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omitkou a stérkové hmoty

Provedeni hydroizolagni stérky dle TZ, provedeni keramické dlazby a obkladu

Osazeni ocelovych zarubni uréenych do SDK konstrukci a jejich natér

GiSLO| NAZEV MISTNOSTI | PLOCHA [m?] | GPRAVA STEN A STROPU UPRAVA PODLAHY
X.1 | WC 1.21 ker. obklad/natér keramickd dlazba
X.2 | Koupelna 2.42 ker. obklad/natér keramickd dlazba
VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE!!
Z0DP.PROJEKTANT VYPRACOVAL
ING. V. SLONKA ING. K. LISKOVA
=Y
INVESTOR STAT.MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD OVA—JIH
MISTO STAVBY ~ HORYMIROVA 2975/4, 700 30, OSTRAVA-JIH FORMAT A3
AKCE ] ] ) DATUM X/2019
VYMENA UMAKARTOVYCH BYTOVYCH JADER V BYTOVYCH DOMECH V MAJETKU S
SMO SVERENYCH MESTSKEMU OBVODU OSTRAVA—JIH STUPEN DPS
Horymirova 2975/4 MERITKO 1:25
OBSAH , WKRES C. ZAK.C.
Typické podlazi — BYTOVA JEDNOTKA 5 — Nové konstrukce | p 1.1-3b) 1911/1
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Sádrokartonová příčka tl. 105mm
- 1x impregnovaný SDK 15mm
- ocelový profil 75 mm/minerální vata 80mm
- 1x impregnovaný SDK 15mm
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