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1. Uéel objektu

Predmétem projektové dokumentace je feSeni bytového panelového domu typu OP 1.11.
Je zpracovan navrh rekonstrukce umakartového bytového jadra jedné bytové jednotky (typ
byt ¢.2) dispozi¢niho feseni 4+1 s novym umisténim rohové kuchyniské linky (varianta 1).

2. Zasady architektonického, vytvarného, materidlového, dispozi¢niho
a provozniho reSeni, bezbariérové uzivani

2.1 Architektonické a vytvarné reseni
Stavajici architektonické a vytvarné feSeni fasddy se neméni. Je navrZzena pouze
Oprava vnitfnich prostor objektu, které nemaji vliv na architektonické a vytvarné
feSeni objektu.

2.2 Materialové reSeni

V bytové jednotce je navrzena demontaz umakartového bytového jadra vcetné
veSkerého sanitarniho a dalSiho zafizeni. Jadro bude nahrazeno SDK konstrukci
a panelové konstrukce budou opatfeny omitkou V dotcenych mistech. Do SDK
konstrukce budou osazeny nové ocelové zarubné a dvefe s prechodovou listou
v hlinikovém provedeni. Koupelna bude vybavena novym sanitarnim zafizenim.
Podlaha bude tvofena novou keramickou dlazbou, stény WC a koupelny budou na
celou vysku mistnosti oblozeny keramickym obkladem, v koupelné a WC bude nové
proveden SDK podhled.

V kuchyni bude také demontovéna stavajici kuchynska linka a bude instalovana nova
rohova.

2.3 Dispozicni a provozni ireSeni
Navrhovanou opravou prostor dojde u bytové jednotky ke zméné dispozi¢niho feSeni.
Stavajici prachod z chodby do kuchyné bude zruSen na tkor vétsi koupelny a také
vétsi kuchynské linky v kuchyni.

2.4 Bezbariérové uzivani
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

3. Konstrukc¢ni a stavebné technické resSeni a technické vlastnosti stavby

3.1 Bytova jednotka
Jednd se o byt sdispozici 4+1. Hlavnim zdmérem je nahrazeni stavajiciho
umakartového bytového jadra SDK konstrukci a provedeni souvisejicich stavebnich
praci.

3.1.1 Bouraciprdce

V bytové jednotce bude provedena demontdZ umakartového bytového jadra, které
tvoii WC X.03 a koupelnu X.02. Soucasti stavajici umakartové konstrukce je také
kuchyné&. V ramci demontaZe umakartového bytového jadra budou odstranény také
dvefe, veskeré sanitarni zafizeni a kuchynska linka. V kuchyni budou
demontovany také dvetfe spize, vcetné vyzdéné zidky u spizni skfiné.
V mistnostech stavajici koupelny a WC bude také odstranéna naslapnd vrstva
z PVC. Naslapna vrstva z PVC bude také odstranéna v ¢asti chodby.

V ramci demontaZze bytového jadra budou odstranény také veskeré rozvody na
WC, v koupeln¢ a také rozvody v ramci kuchynské linky. Zasah do stavajiciho
PVC na chodbé musi byt minimalni.
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V ramci bourani budou také demontovany dvefe mezi kuchyni a obyvacim
pokojem, véetné ocelové zarubné a prahu, pro rozsiteni sitky prichodu.

Nové konstrukce

Po provedeni veskeré demontdze se provede v plose novych mistnosti koupelny
a WC zbrouseni stavajici betonové podlahy a nasledn¢ srovnani samonivelaéni
stérkou V tloust'ce cca do 30 mm.

Na WC a v koupeln¢ bude proveden SDK podhled v¢. parotésné zabrany ve vysce
2500 mm, stény budou opatfeny keramickym obkladem az do vysky SDK
podhledu. SDK stény a podhled budou opatieny silikatovym natérem bilé barvy.

SDK konstrukce budou instalovany dle vykrest v nasledujici skladbé:
SDK tl. 105 mm:

- 1x impregnovany SDK 15 mm

- ocelovy profil 75 mm / mineralni vata 80 mm

- 1x impregnovany SDK 15 mm

SDK tl. 80 mm:
- 1x impregnovany SDK 15 mm
- ocelovy profil 50 mm / mineralni vata 40 mm
- 1x impregnovany SDK 15 mm

SDK tl. 65 mm (oplasténi pouze z jedné strany):
- 1x impregnovany SDK 15 mm
- ocelovy profil 50 mm / mineralni vata 40 mm

Pro uchyceni umyvadla bude do konstrukce ptidan ram pro uchyceni umyvadla.
Maximalni rozte¢ CW bude 400 mm. Sténa, na které budou povéSeny horni
kuchynské skiinky, bude oplastétna SDK o tl. 15 mm s vysSi pevnosti. Pro
uchyceni budou pouzity kovové hmozdinky, minimaln¢ dvé na jednu skiinku. Ze
strany, kde nebude SDK namahan vlhkosti (napf. ve vstupni chodb¢), mohou byt
pouzity SDK desky bez impregnace. Stoupaci Sachta bude také opatiena SDK
konstrukci s impregnovanou SDK deskou 15 mm pouze z vnéjsi strany. Na WC
bude vytvofen otvor pro revizni dvirka.

Dale bude v mistnostech koupelny a WC proveden elasticky hydroizola¢ni natér
vcetng té€snicich pasek. Béhem provadéni musi byt dodrzeny postupy piedepsané
vyrobcem dané hydroizola¢ni stérky. V obou mistnostech budou hydroizolac¢nim
natérem opatfeny podlahy s pfesahem na zdi do vysky 20 cm. V mistnosti
koupelny budou opatfeny natérem také téi stény sousedici s vanou do vysky
200 cm. Natér se musi nechat fadné zaschnout po dobu uréenou vyrobcem.

Na WC a v koupelné bude proveden keramicky obklad do vysky SDK podhledu
a bude poloZzena keramicka dlazba. Rozmér obkladu bude 20x40 cm, rozmér
dlazby 30x30 cm. Obklad bude u SDK podhledu ukoncen ukonfovacimi elox
hlinikovymi listami. Provedeni a vybér obkladd a dlazby bude proveden po
konzultaci a schvaleni investorem V ramci kontrolniho dne.
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V koupeln¢ bude instalovan novy elektricky topny zebiik 450x900 mm bily vcetné
drzak na sténu.

SDK konstrukce bude osazena dvéma ocelovymi zdrubnémi, které jsou uréeny pro
SDK konstrukce. Nasledné¢ budou opatfeny bilym natérem a budou osazeny
ptechodové listy V hlinikovém provedeni. Do zarubni budou osazeny dvete
laminatové CPL, Sitky 700 mm s rozetovym kovanim a s WC zdmkem.

Dale bude osazena vana, specifikace je uvedena v ¢asti 3.1.3.

V dal$im kroku bude provedeno osazeni WC a umyvadla. Specifikace je uvedena
v ¢asti 3.1.3. V mistnosti WC budou osazena dvoukiidla laminatova revizni dvirka

do SDK o celkové sifce 600 mm a vysce 800 mm. Spodni hrana dviiek bude ve
vysce 1200 mm.

V kuchyni bude instalovana nova kuchynska linka dle specifikace viz 3.1.3. Mezi
spodnimi a vrchnimi skfitlkami bude provedena dievénd deska dle vybéru
investora. Soucasti kuchynské linky bude také instalace nové spizni skiing.
Poslednim krokem bude natér SDK konstrukce a dotenych stén a stropi
interiérovym silikatovym natérem.

V mistnostech WC a koupelny budou osazeny malé axialni ventilatory se Zaluzii
s maximalnim rozmérem 200x200 mm, budou napojeny na stavajici vétraci
potrubi v stoupaci Sachté, ptipojovaci potrubi ma pramér 125 mm.

Naslapna vrstva z PVC na chodb¢ bude opatiena novou PVC listou.

Otvor ve sténé mezi kuchyni a obyvacim pokojem po odstranéni dveti bude
zapraven, nebude zde osazena zadna nova zaruben s dveirmi.

U kuchynské linky bude instalovan LED pasek pod hornimi skiinkami.

Za plynovou vestavnou varidlovou deskou u kuchynské linky bude instalovano
ochranné¢ sklo min. rozméra 700x400 mm, se ¢tyfmi uchyty.

Specifikace

Vana:

Akrylatova vana o rozmérech 1700x700 mm (napi. JIKA) s vanovym odtokovym
kompletem ovladanym bovdenem, soucdsti vanovd nasténnd baterie
S vymeénitelnou kartusi a zarukou min. 5 let v€etné sprchového setu (ruéni sprcha,
ty¢, hadice z odolného plastu), vana bude obezdéna porobetonovymi tvarnicemi
a oblozena keramickym obkladem. V obezdivce budou osazena vanova dvirka na
magnet o rozméru 300x300 mm.

Umyvadlo:

Keramické umyvadlo zavé€Sené Sndasténnou skiinkou o rozmérech
800x460x30 mm (napt. RAVAK) s plastovym umyvadlovym sifonem. Soucasti
bude umyvadlova stojankova baterie s vymeénitelnou kartusi a zarukou min. 5 let
umisténd uprostied.
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WC:
Kombina¢ni klozet se zadnim odpadem s keramickou splachovaci nadrzkou,
hlubokym splachovanim vcetné nadrze s armaturou splachovani na 3 nebo 6 litrti.
Soucasti bude bilé sedatko s poklopem, piivodni pancéfova hadicka a rohovy
ventil.

Dvere:

Interiérové dvete Sitky 700 mm, vcetné¢ 3 ks dvoucepovych zavést, 3D
regulovatelnych ve tfech osach, vyrobeny v deskové technologii. Dvefte
laminatové CPL.

Kuchyiiska linka:

Kuchyniskd linka dodana dle nakrest viz. Vypis PSV, rozméry a tvar viz.
vykresova PD.

Hloubka spodnich skiinek 600 mm, hloubka vrchnich skiinek 300 mm. Bude
vyrobena z lamina tl. min. 18 mm v dfevéném dekoru, soucasti budou Supliky
s kolejni¢kami, skfifika nad digestofi s panty S tlumenim na raminku, ABS hrany
2 mm, zavirate zasuvek a dvifek s mékkym dorazem, spodni skiinky budou
osazeny na rektifikacnich nozkach a zakryty soklovou deskou z DTD lamina,
ukonc¢ena transparentni listou.

Pracovni deska tloustky min. 28 mm vcetné nerezové hrany u sporaku.

Cela kuchynska linka véetné dekoru bude odsouhlasena objednatelem,
kombinace alespoii 2 barevnych odstint!

V kuchynské lince bude osazen nerezovy diez S odkapavacem a s otvorem pro
stojankovou baterii, tloustka plechu min. 0,8 mm a zaruka min. 5 let. Soucasti
bude diezovéa stojankova baterie s vymeénitelnou kartusi a zarukou min. 5 let
umisténa uprostied.

Digestof vysuvna s odtahem bude napojena na vétraci potrubi v stoupaci Sachté.

Spizni skiin:
Spizni skiin je soucasti kuchynské linky, viz. Vypis PSV.

4. Stavebni fyzika - tepelna technicka, osvétleni, oslunéni, akustika,

vibrace
Okna, vstupni dvete, obvodové svislé 1 vodorovné konstrukce zlstavaji stavajici. Osvétleni
upravovanych prostor je popsano v ¢asti D.1.4.C Elektro.

5. Vypis pouZitych norem

VyhlaSka €. 323/2017 Sb., kterou se meéni vyhlaSka ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sb.

Projektova dokumentace byla zpracovana dle vyhlasky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Konkrétni firemni vyrobky jsou uvedeny jako pfiklady. Projektant souhlasi se zaménou
materidlu, musi ovSem pouzit vzdy uceleny systém s minimaln€ stejnymi stavebné
technickymi vlastnostmi.

Protoze se jednd o opravu stavajiciho stavu objektu, je nutné vychazet pii realizaci
ze skute¢ného stavu, v piipad¢ nejasnosti piizvat k feSeni projektanta.
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V Ostravé, unor 2023 Vypracoval: Ing. Jakub Matiko
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