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1. Uvod

1.1 Umisténi objektu
Jedna se o panelovy dim typu OP 1.13a, ktery se nachazi v ¢asti Ostrava-Dubina.
V ramci projektové dokumentace jsou navrzeny upravy stavajicich koupelen a WC,
které jsou tvofeny umakartovym jadrem.

1.2 Majitel objektu
Statutarni mésta Ostrava, Méstsky obvod Ostrava-Jih.

1.3 Popis objektu
Je teseno typické podlazi panelového domu typu OP 1.13a, na kazdém typickém
podlazi se nachazeji ¢tyfi byty 3+1 a jeden byt 1+kk. V ramci projektové dokumentace
je navrzena vymeéna stavajicich umakartovych bytovych jader za jadra z SDK
konstrukce. V ramci téchto uprav budou vyménény rozvody plynu.

1.4 Podklady
Pro vypracovani projektu zdravotné technickych instalaci byly pouzity podklady:
— zadéni projektu
— domeéfeni a priizkum stavajicich vedeni projektantem
— ptvodni projektova dokumentace dodana investorem

2. Navrzené reSeni

2.1 Rozsah projektu
Predmétem projektové dokumentace je vyména umakartovych jader v panelovém
domé. Je navrZzena vyména plynovych rozvodi — nové budou napojeny ze stavajicich
pfipojovacich mist s plynomérem ve stoupaci Sachté k plynovym spordkim
Vv bytovych jednotkach 1, 2, 3 a 4. Pocet zafizovacich predméta, které budou na tyto
rozvody napojeny, se oproti pivodnimu stavu nemeéni.
V bytové jednotce €. 5 se plynovy sporak nevyskytuje, je zde elektricka trouba.

2.2 Zpusob reSeni
Plynové rozvody k jednotlivym zatizenim budou vedeny v nové SDK konstrukei,
ktera bude tvofit bytové jadro. Rozvody budou pfipojeny na piivodni pfipojovaci mista
ve stoupaci Sachté v kazdé bytové jednotce.

2.3 Jednotliva média

2.3.1 Plynovod
Ve stoupaci Sachté kazdé bytové jednotky je umistén bytovy uzavér, ze kterého
budou vedeny nové rozvody, stavajici budou demontovany. V bytovych
jednotkach 1, 2, 3 a 4 budou vedeny nové plynové rozvody k plynovému sporaku.
Rozvod bude z CU trubek DN 15. Potrubi bude prochazet SDK konstrukci, pfi
priachodu bude chranéno chranickou.
Dimenze potrubi byla navrzena v souladu s CSN EN 1775 pro vytapéni, vafeni a
ohftev TUV. Vnitini ¢ast domovniho plynovodu je navrzena z CU potrubi s
atestem pro rozvod plynu dle TPG 700 01, spojovaného tvrdym pajenim.
Ochrana plynovodu pred nebezpecnym dotykovym napétim musi byt feSena v
souladu s CSN 33 2000-4-41, 33 2000-7-701 a 33 2000-7-703. Pro vodivé
piremosténi plynoméra plati TPG 934 01.
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Stavba a montdz Se musi provadét dle CSN EN 1775 u vnitini ¢asti plynovodu.
Potrubi bude pievazné spojované tvrdym péjenim, pouze armatury, plynové
spotfebi¢e a plynoméry budou napojeny pomoci zavitovych spoji. Veskeré
svate¢ské prace mohou vykonavat pracovnici majici platnou zkousku dle CSN EN
287-1 (05 0710), CSN EN 13133 a TPG 700 01. Plynovod vedeny volné se opatfi
po provedené tlakové zkousce dvojnasobnym syntetickym natérem proti korozi.

Tlakovou zkousku zajisti dodavatel pracovnikem s odbornou zptisobilosti.
Zkouska se provede podle CSN EN 1775 se zapisem. Nebyl-li plynovod uveden
do provozu do 6-ti mésici od uplynuti tlakové zkousky, je nutno tuto opakovat.
Plynovod bude uveden do provozu na zaklad¢ revizni zpravy po vpusténi plynu, o
¢emz se vystavi piislusny protokol.

Provadéjici organizace provede sezndmeni uZivatele se spravnou a bezpecnou
obsluhou a udrzbou odbérnych plynovych zatizeni. Provoz plynového sporaku
vyzaduje ptivod vzduchu pro spalovani a vyménu vzduchu v mistnosti min. 1,0/h z
pozadovaného objemu mistnosti, tzn. 20 m3/h. Tato vyména vzduchu mutze byt
zajiSténa zasahem uzivatele napf. pootevienim vétraciho ktidla okna.

Veskeré prace budou provadény opravnénou dodavatelskou firmou, podle
platnych provadécich a montaznich norem a ptedpisi pfi pouziti predepsanych
ochrannych pomucek, pfi dodrzeni pravidel bezpecnosti prace ve stavebnictvi a
ochrany zdravi pfi praci, které jsou obsazeny v zak. €. 324/90 Sb. a dalSich
pfedpisech. MontaZzni pracovnici budou pted montazi fadn€ proSkoleni
specialistou BHP a PO.

Na plynovém zatizeni provede dodavatelska firma pfed uvedenim do provozu
ptislusné zkousSky. Dale provede funk¢ni zkouSky zafizeni plynovodu, vychozi
revizi plynovodu a vyhotovi zpravu o revizi, ktera je soucasti dodavky odbérného
plynového zafizeni.

Materialy, které jsou stanovenymi vyrobky ve smyslu nafizeni vlady ¢. 163/2002
Sb. musi mit doloZeny zhotovitelem stavby doklad o tom, ze bylo k témto
vyrobkim vydéano prohlaseni o shod¢ vyrobcem ¢i dovozcem.

3. Vypis pouzitych norem
CSN EN 1775 Zasobovani plynem — Plynovody v budovach — Nejvyssi provozni tlak
<=5 bar - Provozni pozadavky (kvéten 2008)

TPG 70001 (380700) Pouziti médénych materialti pro rozvod plynu (listopad 2011)

Vyhlaska ¢. 323/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sb.

Projektova dokumentace byla zpracovana dle vyhlasky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
Konkrétni firemni vyrobky jsou uvedeny jako ptiklady. Projektant souhlasi se zaménou

materidlu, musi ovSem pouzit vZzdy uceleny systém s minimaln¢ stejnymi stavebné
technickymi vlastnostmi.

ProtoZe se jedna o opravu stavajiciho stavu objektu, je nutné vychazet pfi realizaci
ze skute¢ného stavu, v ptipadé nejasnosti pfizvat k feSeni projektanta.
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V Ostrave, zaii 2019 Vypracoval: Bc. Jakub Matiko
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