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INVESTOR : PROJEKTANT: DODAVATEL:

MESTO OSTRAVA  ARCHITEKTONICKA KANCELAR BYTOSTAV PORUBA as
PROKESOVO NAMESTI 8 ING.ARCHM.DYDOWICZ DELNICKA 382
OSTRAVA | VRSOVCU 39,0STRAVA-MAR.HORY OSTRAVA - PORUBA
BELSKY LES 1II/ 1.STAVBA

Technicka zprava  Stavebni ast LEDEN/2000
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1. VYKOPY

Pivodni terény jsou na vykresech uvedeny po sejmuti ornice v tl. 200 mm. Vykopy
budou provedeny tézitelnosti zeminy tt. 2, 3.

Unosnost zhutn&nych podsypt 0,25 MPa. Podsypy zhutnit téZkym vibra¢nim valcem
po max. tl. 300 mm na Gnosnost zeminy 0,25 MPa.

Podsypy provedeny ze struskodrt’ového kameniva frakce B-0-90.

Vykopy jsou svahovany 1:0,6 a 1:1.V dilatadnim celku jé navrZena drenaz PVC ¢ 150
spad 1% se zatsténirlo Sachet ze skruzi ¢ 600, osazenych min. 600 mm do $t&rk.

Zasypy zakladi mimo podsypy z tfidéné strusky zhut. na 0,15 MPa. Odvoz piebytené
zeminy do vzdalenosti 5 km. ‘

Zemina pouzitelnd pro zpétny zasyp bude uloZena do vzdal. 200 m.

Podrobny popis viz. samostatna technicka zprava statiky (Ing. Jan Fojtik z 9. fjna 99).

2. ZAKLADY

Ziklady jsou navrZené z betonu B 15, ocel 10425 a 10216. Podkladni beton (pod
izolaci) vyztuzen siti S1, 3,15/150/150 mm.

V stropech reviznich Sachet osadit sit” S2 5/100/100 mm.

Do zékladii bude ulozen uzemnovaci pasek (viz. projekt elektro).

Vodorovna a svislé izolace proti zemni vlhkosti Np + 1x Bitagit. Izolace musi byt
vytazena nad U.T. min. 300 mm. Veskeré detaily napojeni izolace je nutno provést dle
pfislusnych technolog. pravidel. Kryti svislé izolace - ptizdivka z cihel P10/MS5.

3. ZDI PODPERNE

Obvodové zdivo vyzdéno z cihel Keratherm 44 P+D malta M10 §. 455 mm v&. vnitini
omitky. Vnitini nosné zdivo mezibytové vyzdéno z cihel CDm 11,3 malta M10 3. 400 mm v¢.
oboustranné omitky. Dilataéni zdivo Keratherm 38 P+D malta M10 §. zdiva 375 mm v&.
vnitini omitky.

Zdivo schodiSté a vytahové Sachty porotherm 30 P+D malta M10 §. 300 vetné
omitky.

Veskeré zdivo bude vyzdéno dle technologickych pravidel platnych pro pouZity
material.

Pfeklady nad otvory Porotherm viz. vykres plidoryst, vykresu D2. Lomené preklady
Jsou zZelezobetonové monolitické s tepelnou izolaci. A

4. SLOUPY
Sloupy jsou navrZeny Zzelezobetonové, Castecné prefabrikatované a monolitické u

vstupu 1. NP a u schodi$té v 6. NP ocelové sloupy.

5.STENY A PRICKY
Mezipokojové pticky s dveinim otvorem a pii¢ky u soc. zafizeni Porotherm 6,5 P+D
malta M10 §. 100 mm.



Ostatni pficky v&. mezipokojovych bez otvoru Porotherm 11,5 P+D %.150 mm.
Veskeré prickové stény budou ve styku s monolitickymi sloupy kotveny ptistfelovanymi
pasky z oceli kotvenymi po vé&ce stény cca 600 mm.

6. OSTATNI KONSTRUKCE
Na stropé suterénu je proveden celoploing obklad z lignoporu tl. 75 mm. Obklad bude
kotven nastfelenim a piilepenim do Zel. bet. konstrukce stropu.

7. STROPY

Stropni deska ve vSech podlaZich je Zelezobetonova monoliticka tl. 180 mm. Stropni
deska na mezipodestéch je Zel. bet. monoliticka 90 mm tl. u desk ve styku s tepelnou izolaci
se pouZije nerez ocel Atmofix s navafenim oceli ¢ V. Vzhledem k provedeni nulové podlahy
Jje nutné pred betondzi stropnich desek provést rozvod elektroinstalace. Nad &asti 6. NP
(prostor schod. strany) proveden ocel. strop (nosniky I ¢. 10) dfev&ny rogt a sadrokarton.

Krov je ocelovy obloukového tvaru. Krokve jsou navrzeny ocelové I 12, 10 s max.
rozteCi 1,20 m. Krokve jsou kotveny do Zel. bet. desky stropu a privlaku. Ve vrcholu bude
uloZeni na ocelovy nosnik, ktery je podepien ocelovym sloupem. Stabilitu krovu tvori
podélné a pficné ztuZidla.

8. SCHODISTE

Schodidtové rameno z 1. PP na Uroveii mezipodesty - 1,400 bude provedeno z prefa
desek a nadbetonovano. Nasledné budou osazeny néstupnice jako prefa - desky z umélého
kamene.

Ostatni schod. ramena jsou navrzena z ocel. konstrukce. Schodnice z ocel. profild I
24. Jednotlivé stupné z ocel. plechii. Schodidt'ové stupné prefa desky z umélého kamene.

9. UPRAVA POVRCHU VNITRNICH

V 1. PP jsou navrZeny omitky vapenné hladké, vetn& stropni konstrukce. V oststnich
typovych podlazich omitky Stukové.

Omitnuty vapennou omitkou hrubég zatfenou jsou vnitiky instalaénich jader a v¥tahova

Sachta.

10. UPRAVY POVRCHU VNEJSICH

Na obvodovém zdivu Keratherm bude provedena omitka vépenna hladka, pfipadné
jemné Skraband. Barevny natér viz. vykresy podkladii. Dal§i podrobnosti budou projektantem
dofeSeny piimo na stavbé v rdmci autorského dozoru.

11. VYPLNE OTVORU

Do bytové casti budou osazeny dfevéna okna zdvojena (pfipadn& okna s izoladnim
dvojsklem) s tep. prostupem min. jako obvodové zdivo. Soudasti dodavky oken budou rovnéz
dfevéné parapety a doplitkové prvky jako spojovaci hranolek, lidtovani. U provedeni pro
invalidy - specidlni kovani. Dvefe do byt musi spliiovat pozadavky poZarni ochrany.



Dvefe vnitini v bytech jsou navrZeny typové - viz tabulky PSV.
Viechny vyrobky, které budou osazovany do obvod. zdiva, musi spltiovat pozadavky
tepelnych odporii pozadovanych piislu§nymi normami.

12. IZOLACE PROTI VODE, ZIVICNE KRYTINY

Na stfeSe bude pod Al krytinou provedena podkladni lepenka A 300.

V podlahich koupelen a zéchod? byl navrzen vodoizolathi natér UZIN. (Vytazeni 300
mm nad podlahu). Rohové spary utésnit silokonem.

Na balkoénech a logiich je navrZena taktéZ vodotésna izolace. Tato bude vytaZena min.
200 mm nad podlahu balkénu. Sparovaci hmota pro spéarovani dlazby je navriena
vodonepropustna.

13. IZOLACE TEPELNE

- Izolace stropu pod 1. NP - LIGNOPOR tl. 75 mm

- PferuSeni tepelnych mosth - viz konstrukéni ¢ast - extrudovany polystyrén

- Do svislych dilataci mezi dilat. celky A-13 bude vloZen polystyrén v celk. tlou§t'’ce 60 mm.
Ten je nutno zabezpecit proti sesouvani.

- Tep. izolace v pfekladech POROTHERM - extrudovany polystyrén tl. 50 mm

- Izolace stfesniho plast& - ORSIL E (L) - tl. 160 mm nebo PREFIZOL 160 mm.

ZvySenou pozornost vénovat provadéni tepelnych izolaci podhledd v 6. NP (viz.
pfislu$né vykresy).

14. IZOLACE AKUSTICKE A PROTIOTRESOVE

Stropni konstrukce je navrzena tak, aby plo$na hmotnost ZB desky zabezpeovala
pottebnou vzduchovou neprizvuénost a aby spolu s podlahovou krytinou tlumila kro&ejovy
hluk na poZadovanou hodnotu.

Zvlastni pozornost je nutno vénovat vybéru podlahové krytiny, kterd musi spliiovat
hodnotu kro€ejového Gtlumu min. 15 dB. Tento pozadavek neznamena, Ze musi byt pouzita
samostatnd podlozka.

Vypodtem bylo prokdzino, 7e v mistnosti preddvaci stanice UT se nemusi provadst
zadna dalsi akusticka opatfeni.

Konstrukce schodi§té¢ véetné stupnii je ocelova. Prefa nastupnice je nutno ukiadat do
plastické hmoty.

15. IZOLACE PROTI CHEMICKYM A JINYM VLIVUM

Veskeré tesafské konstrukce budou napu$tény ochrannym prostiedkem (kupf.
WOLMANIT) zaji§tujicim dlouhodobou Zivotnost proti plisnim, dfevokaznym houbdm,
drevokaznému hmyzu. Tyto materidly musi byt intoxickeé.

16. TESARSKE KONSTRUKCE
Sklepni boxy budou provedeny jako dfevéna tesafska konstrukce.



Dopliikové konstrukce krovu budou provedeny rovnéZ jako dfevéna tesafska
konstrukce (viz. stavebni detaily).

17. KONSTRUKCE KLEMPIRSKE

Oplechovéni, které bude provedeno z pozink. plechu 0,63 mm tl., provést dle CSN
733610.

StreSni konstrukce navrZena z falcovaného hlinikového pllechu PROFAL v tl. 0,7 mm.
Sitky pasu 530 mm (0osovg). S ohledem na velkou vyméru stfedniho plasté bude pozadovana
jina nez zakladni barva (dle vzorniku RAL).

18. KONSTRUKCE TRUHLARSKE
Typové dvete v bytech, parapetni desky, atypickd dfevéna okna, atypické balkonové
dvefe, posuvné dvefe, kuchynské linky, spizni skiin&, kryty instala&nich jader.

19. ZAMECNICKE KONSTRUKCE
Vsechny vyrobky jsou popsany v tabulkach PSV a zame€. vykresech. Jedna se vesmés

o vyrobky atypické.

20. PODLAHY Z DLAZDIC, OBKLADY BELNINOVE

Jednotl. skladby podlah jsou uvedeny v samostatné piiloze, vykres D1.
- Obklady bélninové, barevné, vzorkované 200/150.

Vy8ky a provedeni obkladh u kuchyiiskych linek v koupelndch a WC jsou
vyspecifikovany samostatné.

VSechny rohy opattit obkladovymi li§tami. Koutové spoje vyplnit silikonem.
- Kolem schodist€ a na podestach a mezipodestach bude proveden sokl keramicky v. 100 mm.
- U kuchynskych linek bude proveden obklad dle vykresii D3.

21. PODLAHY POVLAKOVE
- V pokojich, kuchynich, pfedsinich bude poloZeno PVC. Kolem PVC bude proveden sokl z
118t SONWOOD (nebo jinych list stejné kvality).

22. BETONOVE MAZANINY
Podlahy z betonové mazaniny B 30 jsou pouzity jenom v prostoru suterénu. Opatfeny
protipra$nym nétérem budou prostory garazi, ko¢arkaren a mistnosti bytovych komor.

23. NATERY

- Zameclnické vyrobky vnitini (zarubné, schod. zdbradli) budou opatfeny 1 x natérem
zdkladnim a 2x email. \

- Vyrobky ocelové v obvodovych sténach (okna, ocel. schod. stény apod.) - 2x natér zakladni
+ vytmeleni + 2x email.

- Dfevéna okna, balkonové dvete a posuvné dvefe budou opatfeny - 2x natér zékladni +
vytmeleni + 1x email.



- Ostatni bytové dvete budou opatieny natérem z vyrobny.

Cetris desky je nutno chrénit zakladnim akryldtovym penetradnim néatérem STOMIX
HC 3. Na tento se provede vnitfni natér akrylatové barvy (Gamadecor, Rudicor).

24. MALBY
V8echny mistnosti budou opatfeny malbou trojnasobnou ‘]Vépennou.

25. ZASKLIVANI

- Zaskleni drevénych oken sklem &irym dvojsklo do zasklivacich profilf.
- Zaskleni dvefi vstupnich - sklo bezpeénostni.

- U protihlukového provedeni 1x sklo navic, pfipadné speciélni folie.

26. DROBNE OBJEKTY
Jedna se o provedeni nik pro osazeni hydranttl, plynoméri, el. rozvad&gt apod.

27.  OSTATNI KONSTRUKCE
Jedna se o osazeni §palikti, hmoZdinek, ram, poklopt a vy&isténi celého objektu.
PRILOHY  Staticky vypodet
Posouzeni stavebnich konstrukei z hlediska akustiky
Technicka zprava pozérni ochrany
Technickd zprava pro pouziti max. desek
Piilohy jsou expedovany ve dvojim vyhotoveni.
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