D.1.1 ARCHITENTONICNO-STHVERNI RESENI

a) Technickd zpréva
venkovni schodigté, rampy

Vstup do bytového domu resen venkovni rampou s napojenim z prilehlého chodniku a
primym schodigtém ( dvé ramena ). Rampy VE&. lemujicho soklku a schodigté vE. podesty
vstupu s keramickou dlazbou. Svislé k-.ce ramp a kvétnku s povrchovou Upravou
stfedné&zrnnd omitka ( marmolit ) a vodorovné plochy obloZeny dlaZbou.

Zabradli oc. trubkové k-ce s drfevénym madlem kotvena z vnésl strany zdiva rampy
do priznané’ pdsové oceli a madla ramp kotveny do obvodového plasté. Zabradll pro rampy
nevyhovuje platnym normdm - absence vodicich madel ve dvou drovnich.

Navrzeno

- demontdz oc. k-ce zdbradli a madel, d*. fogen k-ce zasteseni vstupu

- vybourdni keramické. dlazby podest, ramp VE. vrstvy pro novou tl. dlazby

- wybourdni keramické. dlazby schodigté Gx 280/150mm vE. dobetonovanych stuprid
z ekostyrénu a u 3x 280/150mm vE. puvodnich obkladovych desek
projektant vychdzl s predané PD na opravu schodigté

- demontdz mozakové omitky vE. podkladnich vrstev zdi rampy a schod. zdi mino
fasédu domu

- rozebrdani okapového chodniku z betonovych dlazdic, oligténi pro zpétné pouziti

- vymuti zeminy z kvétniku pro navrzenou sanaci bet. k-ci a zjigténi stavu-
propustnosti dna

nowy stav

- na odigténou, sanovanou beton. k-ci zdiva ramp vE. kvétniku bude provedena -

mozaikova omitka str‘ednézrnnd
Armovaci stérka
Armovaci sit
Penetrace-barevna
Mozalkovéd omitka barevné proveden dle stévajic! na fasadé( hnédaé )

priprava podkladu sanace - systémové redeni napr. MasterEmaco
v misté obvodového zdiva domu doplnéni omitky v pdse 200mm po demontdZi
soklu z dlazdic ( nové fabion vysky5Omm)

- betonové k-ce kvétniku ( vnittnl strana ) budou mechanicky oc&idtény, vyspraveni a
vyrovnani podkladu sanaénimi maltami
provérenl dna a odvodu destové vody, zprichodnénl odtoku
nové svisld hydroizolace - napr. CEMELESTIK EX 1K a doplnéna stfedné zrnou
omitkou s armovaci tkaninou v pdsu nad zeminou
ochrana izolace nopovou folil - nopy od zdi ( pfipadné& geotextilil ) ukonéena v Urovni
zeminy
zpétné zdsyp zeminou VE. doplnénl substréatu 1/2

- betonové stupné 4 x d.1450Omm budou vyspraveny a vyrovndny sanaénimi maltami,
hydroizolaéni ndtér napr. CEMELESTIK EX 1K
osazeni ( de pokynl vyrobce) schodl profl L typ LSS s podkosenou podstupnicl
délky 140O0mm ve. soklového pasku 70/12mm napr. Teso Jistebnik
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- betonové stupné ©x ( 5x) dl. 1450mm budou
dobetonovany C16/20 stupfid pro osazeni schodd L
hydroizolaéniho natéru napr. CEMELESTIK EX 1K
osazeni ( dle pokynd vyrobce) schodld profil L typ LSS s podkosenou podstupnict
dl. 1450mm vE. soklového pasku 70/12mm napr. Teso Jistebnk

- schodigfové podesty teracovd dlazba 300/300/30mm vE. soklového pésku
7O/12mm ( protiskluz, impregnovand a odstin Sedd ) napr. Teso Jistebnik
do flexibilntho tmele vE&. fexib. spdrovaci hmoty dle pokynl vyrobce

- na vodorovné plochy zdiva ramp a schodd budou osazeny zékrytové teraco desky
11.35mm s okapovou drézkou napr. Teso Jistebnik

- betonovd k-ce rampy budou mechanicky odigtény, sanace a vyspraven sanacnim
systémem systémové redenl s vazbou na ndtérovy systém napr. MasterEmaco
- vyrovnéni podkladu litéd malta 1. 1Omm napr’. MasterEmaco T450
1. dle skutecnosti po vybourdni dlazeb a sanaci
- na takto pripraveny povrchy navrzen ndtérovy systém s pruZnou pecetici vrstvou

epoxi - polyuretanovy systém napr. MasterSeal Traffic 2259

- pfechod mezi vodorovnou a svislou plochou tvor pilkulaty fabion ( 5OXx50mm) z
epoxidového plastbetonu

- oc. konstrukce zdbradli Z/. sloupky &tver. 50O/50/3 a madla pr.50/3 Zarové
zinkovanad k-ce

nové kotveni navrzeno z boéni vngjsi strany zidek a podél obvodového zdiva domu

s ohledem na zateplen’ sloupky kotveny do bet. k-ce rampy

kotevni desky z P.© x 150-160 pomoci zévitovych 1yl @ M 12 HILTI HIT HY

pohledové dubové madlo 40/150mm hoblované, hrany zaoblené, kotevni desky z P.©
x 120, M8 ( Srouby, matice, podlozky 4x ) na sloupku 50/50

2c Bochemit a nédtérovy systém proti UV zdreni vE. kotviciho materidlu

- madlo schodisté a desky u zastreseni vstupu bude vyménéno a ponechdno stavajici
kotveni k oc. sloupkl
Dubové madlo 40/150mm hoblované, hrany zaoblené
2c Bochemit a natérovy systém proti UV zdfeni v stévajicim odstinu ( hnédd)

- stavgjic oc. konstrukce zastesen' vstupu
odstraneni stavajicich nétérd a provedeni nového syntetickych natérd
( 2x zékl.+2x vrehni email ) v stévajicim odstinu ( hnédd)
Vyména dr. prvkl - dubové fogny 40/150mm hoblované, hrany zaoblené
2c Bochemit a nétérovy systém proti UV zéfenl v stévajicim odstinu ( hnédd)

Okapovy chodnik
- zpétné poloZzena ocigténd betonovéa dlazba 50O0/500/50mm/19bm

kladena do struskopiskového loze s vyspadovénim od budovy Sire 5OOmMm
- navazujicl zpevnéné plochy zdmkovd dlazba a asf. ZP bez Uprav
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Pozndmka:

Marteridly uvedené v dokumentaci pro provadéni stavby, uvadénd typovéd oznaceni zarizeni a
vyrobkl konkrétnich wyrobcl a dodavatell slouZi pro uréeni a upresnéni projektantem
poZadovanych standardd materidlovych a funkénich viastnosti navrhovaného zarizeni a
materidld. P dodrZeni ekvivalentnich & lepdich vViastnost, funkénich charakteristik,
parametrd a uzitnych hodnot lze vyuzit zarfizeni a materidly libovolného wvyrobce ¢i
dodavatele.

Zpracovand PD nenahrazuje vyrobni ani dienskou dokumentaci k navrzenym vyrobkidm, kterd
bude predloZena k odsouhlaseni pri realizaci.

Materidly

Teraco schody vyrdbény technologil vysokofrekvenéné vibrovanych jednovrstvych
prefabrikdtl s brougenym povrchem, armovany betondrskou ocell, nosné prvky jsou
armovény vyztuzi dle statického vypoldtu napr. Teso Jistebnik

Hydroizolace

napr. Cemelestik EX K (jednoslozkové hydroizolace-terasy, zéklady, .....)
Pocétednl tahové pridrznost min. ©O,5 MPa
prisak tlakovou vodou (150 kPa) O mm
Priristek hmotnost max. 20 g
Schopnost premostént trhliny za standartnich podminek min. ©O,75 mm
Schopnost premostént trhliny (za nizké teploty -5°C) O, 75 mm
Schopnost premosténi trhliny (za nizké teploty -20°C) O5 mm
Pevnost v tahu min. 2,0 MPa
Pomérné prodouzent min. 13%
Tahové pridrznost 0.5 MPa

Sanaéni systém napr. MasterEmaco

MasterEmaco 5000 AP - antlkorozni ochranny nétér na vyztuz

MasterEmaco S488C - hrubd spravkovd sanacni malta pevnostni tridy R4
MasterEmaco N30O5 FC - jemnd spravkovéd sanaéni malta pevrnostni tridy R2
MasterProtect 320 - specidini sjednocujici ochranny nétér na betonové konstrukce

Vyrovndani podkladu napr’. MasterEmaco T450

Ndétérovy systém s pruznou peceticl vrstvou

epoxi - polyuretanovy systém napr’. MasterSeal Traffic 2252
Penetrace

MasterTop P ©17

Posyp VVysuseny kfemenny pisek, frakce O,3 - O.8 mm

Vyrovnévaci stérka MasterTop P G617

vysusenym kfemennym piskem, smés frakel O1 - O3 mm a O3 - O,& mm
Posyp VVysugeny kfemenny pisek, frakce O,3-O,8 mm

Uzaviracl vrstva MasterSeal TC 268

V Ostrave Unor 2024 Vypracoval: Ing Viasta Vargové
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