LEGENDA MATERIALU
[ ] Nové konstrukce

LEGENDA MISTNOSTI I Panel

CISLO| NAZEV MISTNOSTI |[PLOCHA [m?] UPRASVTAROSPEN A OPRAVA PODLAHY LEGENDA
Sadrokartonova pricka, tl. 80 mm:
X.1 | WC 0.99 ker. obklad/nat&r ker. dlazba _p 1x impregnovany SDK tl. 15mm
_ — ocelovy profil 50 mm / minerdini vata tl. 40 mm
X.2 | Koupelna 2.87 ker. obklad/nat&r ker. dlazba ~ 1x impregnovany SDK tl. 15mm
;T 7ZZZZZ Sadrokartonova pricka, tl. 105 mm:
— 1x impregnovany SDK tl. 15mm
655 80 910 105 1535 2 Q o — ocelovy profil 75mm, mineraini vina tl. 80mm
/!/! = Q 2 *ze strany, kde SDK nebude namdahan vlihkosti, mohou byt pouZity desky bez
N~ .
_——— T — — ——— T~ impregnace
5 0O } O—: :>10K @ ¢ | XT — **v kuchyni ze strany uchyceni kuchyriskych skFinék budou pouZity
S | 0 DN 1B} o :
3 . | O | > S N |L@\\ - //// | o Vestavna plynov4 varnd deska Osvétleni LED péskem v listé vysokopevnostni SDK desky tl. 15 mm
J A7BOS i - - o 80 ©| Vestavniel. trouba zafrézovat do linky S
}\\\! ) | N @ I . o POSTUP_PRACI
\ /Jf ey & 8 | \ N ,9 | o NFSs55 455 — —T— —— T —T— Zbrouseni a srovndni podlahy samonivela&ni stérkou.
—t . \ RSN _
‘(:fl |ﬁ N + & /(C\’,| : , X2 s > — @ Zapraveni beton. panelu jednovrstvou hrubou omitkou a stérkové hmoty s
/ ~— N
I | o7 [NU )\ 95 | [S.V. 2600 _mm | ) - 8 perlinkou, 600 mm pod stropem bude &tukova omftka.
N 700 |j/r fffffff : D | o 3 M~
ol|o \ | ‘ | o _ - . - P
o5 | /} | Lg/owo)/f PF\'pojovocT} @ 2 Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omitkou a stérkové hmoty s
N — | 7 | FoIX1 895/\/ | misto pro | N /\l // o perlinkou, findlni vrstva bude ze Stukové omitky.
. > ku | NS N S
T o ' | praced \gl N T Instalace SDK pricek dle vykresu.
| %~ | & , 600 450 |, 600 600 600 3 , ) 3 o
1 — N )fl/ vl / Provedeni hydroizola¢ni stérky dle TZ, provedeni keramické dlazby a obkladu.
i o L o Vyjimatelny dil v pripadé napojeni mycky Osazeni ocelovych zarubni urgenych do SDK konstrukci a jejich natér.
O |~ O |~
Jr O | o o) @ Osazeni vany.
N <= ~ | —
PF'\polo?/é ‘/i @ @ S Osazeni umyvadla a WC.
o e N 450 550 & T - '
= mis Tékprof 2590 Osazeni reviznich dvitek na WC, viz TZ.
m u/ pa pa v
y‘ R o VANA - okrylotov/o vana o rozmere/ch 1/5OOX7OO mm S o V§malba st&n a stropt v koupeln& a na WC interiérovym silikdtovym nat&rem
_‘,_J vanovym odtokovym kompletem ovladanym bovdenem, soucasti
PPV - ~ o - Instalace kuchyriské linky
vanova nast&nnd baterie se sprchovym setem (ru&ni sprcha,
' ty&, hadice z odolného plastu), vana bude obezd&nd a Osazeni lamindtovych dvefi do spize

oblozend keramickym obkladem, v obezdivce budou osazena
plastov@ vanova dvitka o rozméru 200x400 mm.

UMYVADLO — keramické umyvadlo o rozmérech 550x450 mm VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE!!

s chromovanym umyvadlovym sifonem, sou&asti umyvadlova Z0DP .PROJEKTANT VWPRACOVAL
stojankova baterie umisténa uprostred NG VLADMIR SLonika 180 JAKUB MATIKG
WC — kombina¢ni klozet se zadnim odpadem s keramickou SCHEMA ‘Lm
@ splachovaci nadrzkou, hlubokym splachové@nim v&etné& nadrze INVESTOR STAT.MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD OSTRAVA—JIH
s armaturou splachovanou na 5 nebo 6 litrd, soucdasti bilé MISTO STAVBY V. Ko%afe 122/1, Ostrava-Dubina FORMAT IxA4
seddtko s poklopem, privodni hadi¢ka pancéfova a rohovy — AKCE DATUM X/2019
ventil REKONSTRUKCE UMAKARTOVYCH BYTOVYCH JADER V BYTOVYCH DOMECH  [7UpEN DPS
_ P i V MAJETKU SMO SVERENYCH MESTSKEMU OBVODU OVA — JIH
MALY AXIALNI VENTILATOR — rozméry max. 20x20 cm, ] V. Ko%afe 122/1 MERITKO 1:25
ncvj,poieny na StéVO/JTCT vétraci potrubi v stoupaci Sachté, | 0BSAH TYPICKE PODLAYI — BYTOVA JEDNOTKA &1 VIKRES ¢ ZARC.
Pripojovact potrubi @125 mm NOVE KONSTRUKCE — VARIANTA 1 D.1.1=1b.1 [1911/2
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UMYVADLO - keramické umyvadlo o rozměrech 550x450 mm  s chromovaným umyvadlovým sifonem, součástí umyvadlová      stojánková baterie umístěna uprostřed
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WC - kombinační klozet se zadním odpadem s keramickou splachovací nádržkou, hlubokým splachováním včetně nádrže s armaturou splachovanou na 3 nebo 6 litrů, součástí bílé sedátko s poklopem, přívodní hadička pancéřová a rohový ventil
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VANA - akrylátová vana o rozměrech 1500x700 mm s  vanovým odtokovým kompletem ovládaným bovdenem, součástí   vanová nástěnná baterie se sprchovým setem (ruční sprcha, tyč, hadice z odolného plastu), vana bude obezděná a     obložená keramickým obkladem, v obezdívce budou osazena plastová vanová dvířka o rozměru 200x400 mm.
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MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR - rozměry max. 20x20 cm, napojený na stávající větrací potrubí v stoupací šachtě, připojovací potrubí  125 mm
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P1 Zbroušení a srovnání podlahy samonivelační stěrkou. Zbroušení a srovnání podlahy samonivelační stěrkou. 
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P2 Zapravení beton. panelu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty s  Zapravení beton. panelu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty s  perlinkou, 600 mm pod stropem bude štuková omítka. 
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P3 Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty s Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty s perlinkou, finální vrstva bude ze štukové omítky. 
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P4 Instalace SDK příček dle výkresu. Instalace SDK příček dle výkresu. 
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P5 Provedení hydroizolační stěrky dle TZ, provedení keramické dlažby a obkladů. Provedení hydroizolační stěrky dle TZ, provedení keramické dlažby a obkladů. . 
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