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A. Privodni zprava

DPS

A.1. Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: Vyména umakartovych jader v bytovych domech v majetku SMO
svétenych méstskému obvodu Ostrava-Jih
3. V.KOSARE 122/1

b) Misto stavby: Véclava Kosaie 122/1, k. 4. Dubina u Ostravy [798894],
par. . st. 206

c¢) Predmét PD: Projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Statutarni mésto Ostrava, Méstsky obvod Ostrava-Jih
Horni 791/3

700 30 Ostrava-Hrabiivka

IC: 00845451

DIC: CZ00845451

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Vladimir Slonka

Ztracena 231, 739 34 Senov

IC: 11193841

DIC: CZ5409272198

projektant: Ing. Vladimir Slonka

autorizovany inzenyr v oboru pozemni stavby vedeny v seznamu autorizovanych osob
CKAIT pod &islem 1101561

Zpracovatelé dokumentace:
Koordinace: Ing. Vladimir Slonka
Arch. feSeni a stavebni Cast: Bc. Jakub Matiko

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

V ramci projektové dokumentace je feSena vymeéna stavajicich umakartovych bytovych jader
za nova, kterd budou vytvotfena z SDK konstrukce. Soucasti je také feSeni vodovodnich,
kanalizaénich a elektro instalaci.

A.3 Seznam vstupnich podkladii

Projektova dokumentace byla zpracovéana na zékladé pozadavkl investora za ucelem zlepSeni
provoznich podminek v objektu.

Projektant vychézel pii zpracovavani projektové dokumentace z ¢aste¢né piivodni projektové
dokumentace ziskané od investora, uptesiiujicich informaci investora a zaméfeni stavajiciho
stavu.

V Ostravé, zari 2019 Bec. Jakub Matiko
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B. Souhrnna technicka zprava

DPS

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku
StaveniSté se nachazi zastavéné casti mésta, veskeré stavebni prace budou probihat
uvnitt objektu.

b) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim plinem
nebo verejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim
souhlasem

Stavba je v souladu s izemnim planem.

¢) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav
podmiiiujicich zménu v uZivani stavby
Stavebni Gpravy jsou v souladu s izemn¢ planovaci dokumentaci.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkii
na vyuZivani uzemi
V ramci téchto stavebnich uprav neni povoleni o vyjimky nutné.

e) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organii
V ramci téchto stavebnich Uprav nejsou Zadna zavazna stanoviska nutna.

f) vycet a zavéry provedenych pruzkumii a rozborit — geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky priuzkum apod.,

Pro zpracovani projektové dokumentace byl proveden vizudlni stavebni prizkum
pro upiesnéni dodanych podkladi investorem. Nebyly nalezeny zadné statické vady ani
poruchy. Nevyhovujici konstrukce a zafizeni ve stavajicich koupelnach bude vyménéno
za nove.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich piedpisii 1),
Neni nutno fesit

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Neni nutno fesit.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi,

Navrhované stavebni Upravy nebudou mit vliv na okolni stavby a pozemky. Vlivem
provedeni rekonstrukce objektu nedojde ke zméné odtokovych pomért.

Jj) poZadavky na asanace, demolice, kdaceni dievin,
Pii provadéni navrhovanych stavebnich praci nejsou kladeny pozadavky na asanace,
demolice nebo kaceni dievin.

k) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu
nebo pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa,
Pozadavky na zabory nejsou.

l) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,
V ramci stavby se zachova stavajici technicka i dopravni infrastruktura.
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B. Souhrnna technicka zprava

DPS

m) vécné a Casové vazby stavby, podmiiiujici, vyvolané, souvisejici investice,
Projektovana stavba nema pozadavky na podminujici stavby ani neovliviiuje jiné
skutecnosti ve spojitosti s pfipravou a realizaci stavby.

n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,
Katastralni uzemi: Dubina u Ostravy [798894], parcelni ¢islo: st. 105/16:
- 468 m2, zastaveéna plocha a nadvofi, Statutarni mésto Ostrava

o) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo
Ochranné a bezpec¢nostni pasma nejsou nutna.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) novda stavba nebo zména dokonclené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zdavéry stavebné technického, piipadné stavebné historického
pruzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

V objektu byl proveden vizudlni stavebni prizkum a nebyly nalezeny zadné statické
vady ani poruchy. Stavajici koupelnova jadra zumakartu jsou nevyhovujici a
v projektové dokumentaci je navrzena jejich vyména vcetné rozvoda vody, kanalizace a
elektra. Je navrzena také vymeéna veskerého sanitarniho zafizeni. Nové konstrukce jsou
navrzeny z SDK konstrukce. Dispozi¢ni feseni jednotlivych bytovych jednotek ziistane
zachovano.

b) ucel uZivani stavby,
Jedna se o stavbu ur¢enou k bydleni, stavebnimi upravami nebude ucel stavby ménén.

¢) trvald nebo docasnd stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky 7 technickych poZadavkii
na stavby a technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby,
V ramci téchto stavebnich uprav neni povoleni vyjimky nutné.

e) informace o tom, zda a v jakych Cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organii,
V ramci téchto stavebnich Uprav nejsou Zadna zavazna stanoviska nutna.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisit’),
Neni nutno fesit.

2) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitnd
plocha, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.,
Parametry stavby se neméni.

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s dest’ovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, tiida energetické
ndrocénosti budov apod.,

Zakladni bilance stavby se neméni.
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B. Souhrnna technicka zprava

i) zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Realizace bude provadéna prubézné od roku 2019.

J) orientacni naklady stavby,
Orientacni ndklady dle ptiloZzeného rozpoctu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,
Soucasné urbanistické feSeni se nezméni.

b) architektonické ieSeni — kompozice tvarového ieSeni, materidalové a barevné resenti,
Navrhovanymi upravami nedojde k zasahu do fasady objektu.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Celkové provozni feSeni se neméni, vyroba se v objektu nevyskytuje.

B. 2.4 Bezbariérové uzivani stavby

a) Zasady FeSeni pristupnosti a uZivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu
nebo orientace véetné udajit o podminkdach pro vykon prdace osob se zdravotnim
postiZenim,

Stavajici feSeni bezbariérovosti stavby neni ménéno, zména feSeni nebyla vzhledem
k pozadovanému rozsahu praci fesena.

B.2.5 Bezpecnosti pii uzivani stavby

Prostory jsou navrzeny tak, aby nebranily bezpe¢nému uzivani.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni iFeSeni,

V ramci projektové dokumentace je zpracovano typické podlazi panelového bytového
domu. V kazdé bytové jednotce je navrzena demontdz umakartového bytového jadra
s koupelnou a WC a jeho ndhrada za SDK konstrukci vcetné vymény veskerého
sanitarniho zafizeni a kuchynské linky.

b) mechanicka odolnost a stabilita,

Stavba je navrZena dle platnych norem tak, aby byla zajiSténa stabilita a mechanicka
odolnost konstrukci. V ramci projektu byla provedena pouze zbézna prohlidka
stavajicich nosnych konstrukci a bylo konstatovano, ze konstrukce nevykazuji zadné
vady ani poruchy, pii Upravé jednotky se nebude zasahovat do nosnych konstrukei,
ani se nebudou nové zatézovat.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické reseni,
V planované stavbé se nevyskytuji.

b) vycet technickych a technologickych zaiizeni
V planované stavbé se nevyskytuji.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho FeSeni
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.
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B. Souhrnna technicka zprava
DPS

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Zasady FeSeni parametri stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zdasobovani vodou,
odpadii apod., a dile zasady ieSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost
apod.,,

Stavba je navrZena tak, aby spliovala pozadavky dané vyhlaskami o uZzivani staveb
z hlediska hygienickych pozadavki, ochrany zdravi a zivotniho prosttedi.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pied pronikdanim radonu z podloZi,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

b) ochrana pied bludnymi proudy,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

¢) ochrana pried technickou seizmicitou,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

d) ochrana pied hlukem,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

e) Protipovodriiova opatieni,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Zustava bez uprav.

b) piipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,
ZUstava bez uprav.

B.4 Dopravni FeSeni

a) popis dopravniho ieSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,
Zustava bez uprav.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
ZUstava bez uprav.

¢) doprava v klidu,
ZUstava bez uprav.

d) pési a cyklistické stezky,
ZUstava bez uprav.
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B. Souhrnna technicka zprava

DPS

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

a) terénni upravy,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

b) pouZité vegetacni prvky,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

¢) biotechnicka opatieni,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,
Stavba pfi svém uzivani nevytvaii riziko z hlediska ochrany zdravi a zivotniho
prostiedi.

b) vliv na piirodu a krajinu - ochrana dievin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana
rostlin a Zivocichii, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,
Stavba nema vliv na ptirodu a krajinu.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
ReSené Gzemi neni souc¢asti Natura 2000.

d) zpiisob zohlednéni podminek zdavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na Zivotni prostiedi, je-li podkladem,
Neni feseno.

e) v piipadé zaméru spadajicich do reZimu zdikona o integrované prevenci zakladni
parametry zpitsobu naplnéni zavérii o nejlepSich dostupnych technikdch
nebo integrované povoleni, bylo-li vyddno,

Neni feseno.

f) navrhovanda ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich piedpisii,
Vzhledem k poZzadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich poZadavki 7 hlediska plnéni tikolii ochrany obyvatelstva.
Objekt neni urCen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v piipadé ohrozeni budou
vyuzivat mistni systém ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotireby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Budou zajistény se stavajicich rozvodl v objektu.

b) odvodnéni staveniste,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu zastava ptivodni a neméni se. Objekt
je napojen stavajicimi pfipojkami na venkovni rozvody technické infrastruktury.
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d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Provadéni stavby nebude mit vliv na okoli.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni
di‘evin,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,
Zabory pro stavenisté nejsou nutné.

2) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Obchozi trasy nejsou nutné.

h) maximadlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pii vystavbé, jejich
likvidace,
Stavebni sut’ z provadénych praci se bude pitimo odvézet na fizené skladky na izemi
statutarniho mésta Ostravy a bude s ni nalozeno dle zakona. Vzniknou nasledujici
odpady, které byly dle katalogu odpadl zattizeny takto:

- 170904 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly

170901,170902a 17 09 03

Kategorie odpadu: O

Mnozstvi: Bytova jednotka 1: 3,816 t
Bytova jednotka 2: 3,816t
Bytova jednotka 3: 3,816 t
Bytové jednotka 4: 3,816 t
Bytova jednotka 5: 3,017 t

Tento odpad vznikd odstranénim Céasti betonové podlahy, odstranénim
stavajicich omitek, odstranénim keramické dlazby a opravou podlahy.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,
Zemni prace nebudou provadény.

Jj) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé,
Veskeré materidly navrhované pro vystavbu neptedstavuji riziko z hlediska ochrany
zdravi osob ani zivotniho prosttedi.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i prdci na stavenisti,

Organizace staveniSt¢ musi byt zajiSténa tak, aby jednotlivé prace na ném provadéné
neohrozovaly BOZ pii ostatnich pracovnich postupech. Stala kontrola dodrzovani vSech
nafizeni BOZ musi byt zajiSténa uréenim zodpovédnosti za jednotlivé useky
na staveniSti, a to prukazné. VSichni ucCastnici stavebniho procesu jsou povinni
od zahdjeni stavebnich praci respektovat pozadavky bezpe€nosti prace v celém rozsahu
sveé ¢innosti.

Ptfi provadéni stavby je nutné dodrzet ptedpisy tykajici se bezpecnosti prace
a technickych zafizeni, zejména zakon ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a natfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pii praci
na stavenistich.
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) upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotcenych staveb,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

m) zdasady pro dopravni inZenyrska opatieni,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provdadéni stavby
za provozu, opatieni proti ucinkiim vnéjsiho prostiedi pri vystavbé apod.,
Nejsou stanoveny zadné specidlni podminky pro provadéni stavby.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy,
Kazdé bytové jadro bude provedeno béhem 40 dnil véetné technologickych piestavek.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni
Neni feSeno.

V Ostrave, zafi 2019 vypracoval: Be. Jakub Matiko
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D. 1.1 Architektonicko-stavebni 7eseni — a) Technickd zprava

DPS

1. Uéel objektu

Predmétem projektové dokumentace je feSeni bytového panelového domu typu OP 1.13a.
Je zpracovéno typické podlazi tohoto bytového domu a navrh rekonstrukce umakartovych
bytovych jader péti bytovych jednotek.

2. Zasady architektonického, vytvarného, materialového, dispozi¢niho
a provozniho reSeni, bezbariérové uzivani

2.1 Architektonické a vytvarné reseni
Stavajici architektonické a vytvarné feSeni fasddy se neméni. Je navrZena pouze
oprava vnitinich prostor objektu, které nemaji vliv na architektonické a vytvarné
feSeni objektu.

2.2 Materialové reseni

V bytovych jednotkdch je navrzena demontaz umakartového bytového jadra vcetné
veskerého sanitarntho a dalSiho zafizeni. Jadro bude nahrazeno SDK konstrukei
a panelové konstrukce budou opatieny omitkou. Do SDK konstrukce budou osazeny
nové ocelové zarubné a dvete s dievénym prahem. Koupelny budou vybaveny novym
sanitarnim zafizenim. Podlaha bude tvofena novou keramickou dlazbou, stény WC a
koupelen budou do vySky zarubni dveii oblozeny keramickym obkladem.
V kuchyni bude také demontovana stavajici kuchynska linka a bude instalovana nova.

2.3 Dispozicni a provozni fFeSeni
Navrhovanou opravou prostor vzniknou u 4 byt (bytovad jednotka 1, 2, 3 a 4) 2
varianty feSeni nového stavu:

Varianta 1

— kuchyiiska linka bude prodlouzena na celou délku stény a tim padem dojde k
uzavieni prachodu z chodby do kuchyné. Prostor chodby a kuchyné bude oddélen
SDK ptickou bez otvoru pro dvefe.

Stavajici provoz v byté se zméni.

Varianta 2

- v nové SDK konstrukei zlstane prichod z chodby do kuchyné zachovan, otvor bude
bez dveini zarubné a dveii. Sitka otvoru bude 800 mm, svétla vyska otvoru bude 2100
mm.

Stavajici provoz v byté bude zachovan.

2.4 Bezbariérové uzivani
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

3. Konstrukéni a stavebné technické reSeni a technické vlastnosti stavby

3.1 Bytova jednotka 1, 2,3 a 4
Bytova jadra v bytovych jednotkach 1, 2, 3 a 4 jsou stejnd, pouze zrcadlové
pievracend. Jedna se o byty sdispozici 3+1. Postup praci je ve vSech stejny,
pro kazdou bytovou jednotku je zpracovdna samostatnd vykresovd dokumentace se
dvéma variantami nového stavu.
Hlavnim zdmérem je nahrazeni stavajiciho umakartového bytového jadra SDK
konstrukci a provedeni souvisejicich stavebnich praci.
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3.1.1

3.1.2

Bouraci prdace

V bytové jednotce bude provedena demontaz umakartového bytového jadra, které
tvoii WC X.1 a koupelnu X.2. Soucasti stavajici umakartové konstrukce je také
kuchyné. V rdmci demontdze umakartového bytového jadra budou odstranény také
dvetfe, veskeré sanitdrni zafizeni a kuchynskd linka. V kuchyni budou
demontovany také dveie spize. V mistnostech X.1 a X.2 bude také odstranéna
naslapna vrstva z PVC.

V ramci demontaze bytového jadra budou odstranény také veskeré rozvody na WC
X.1, koupelné X.2 a také rozvody v ramci kuchyniské linky.

Zasah do stavajiciho PVC na chodbé musi byt minimalni.

Nové konstrukce

Po provedeni veskeré demontdze se provede v ploSe novych mistnosti X.1 a X.2
zbrouseni stavajici betonové podlahy a nasledné srovnani samonivelacni stérkou
v tloust’ce cca 20 mm.

Nasledn¢ budou stavajici panelové stény po odkryti umakartové konstrukce
opatfeny jednovrstvou hrubou omitkou a stérkovou hmotou s perlinkou.
Na WC X.1 a koupeln¢ X.2 bude na sténach provedena také finalni vrstva Stukové
omitky ve vySce 600 mm pod stropem. V piipad¢ potieby bude Stukové omitka
mimo mistnosti X.1 a X.2 provedena na celou vysku mistnosti. Stejnym zptisobem
budou zapraveny také stropy v mistnostech X.1 a X.2 a to jednovrstvou hrubou
omitkou, stérkovou hmotou s perlinkou a finalni Stukovou omitkou v celé plose.

Po této ptipravé budou instalovany SDK konstrukce dle vykresti v nasledujici
skladbé:

- 1x impregnovany SDK 15 mm

- ocelovy profil 50 mm / mineralni vata 40 mm

- 1x impregnovany SDK 15 mm
Pro uchyceni umyvadla bude do konstrukce pfiddm rdm pro uchyceni umyvadla.
Maximalni rozte¢ CW bude 400 mm. Sténa, na které budou povéSeny horni
kuchynské sktinky, bude oplasténa SDK o tl. 15 mm s vyS§i pevnosti. Pro
uchyceni budou pouzity kovové hmozdinky, miniméln¢€ dvé na jednu skiinku. Ze
strany, kde nebude SDK namahén vlhkosti (napf. ve vstupni chodb¢), mohou byt
pouzity SDK desky bez impregnace. Stoupaci Sachta bude také opatiena SDK
konstrukci s impregnovanou SDK deskou 15 mm pouze z vnéjsi strany. Na WC
X.1 bude vytvofen otvor pro revizni dvirka.

Déle bude v mistnostech X.1 a X.2 proveden elasticky hydroizola¢ni natér vcetné
tésnicich pasek. Béhem provadéni musi byt dodrZzeny postupy piedepsané
vyrobcem dané hydroizolacni stérky. V obou mistnostech budou hydroizola¢nim
natérem opatieny podlahy s pfesahem na zdi do vySky 20 cm. V mistnosti X.2
budou opatieny natérem také tii stény sousedici s vanou do vysky 200 cm. Natér
se musi nechat fadné zaschnout po dobu ur¢enou vyrobcem.

V koupelné¢ X.2 bude do lepidla nad umyvadlo osazeno zrcadlo o rozmérech
400x600 mm, musi byt osazeno na osu umyvadla. Spodni hrana zrcadla bude ve
vysce 1220 mm nad podlahou. Na WC X.1 a v koupelné X.2 bude proveden
keramicky obklad do vysky 2020 mm a bude poloZena keramicka dlazba. Rozmér
obkladu bude 20x40 cm, rozmér dlazby 30x30 cm. Provedeni a vybér obkladii a
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3.1.3

dlazby bude proveden dle prilozené vizualizace a po konzultaci a schvéleni
investorem.

SDK konstrukce bude osazena dvéma ocelovymi zarubnémi, které jsou urceny pro
SDK konstrukce. Néasledné¢ budou opatfeny bilym natérem a budou osazeny
dfevéné prahy, natfené lazurou. Do zarubni budou osazeny dvete bilé, Sitky 700
mm s kovovym §titovym kovanim a s WC zamkem.

Dale bude osazena vana, specifikace je uvedena v ¢asti 3.1.3.

V dalsim kroku bude provedeno osazeni WC a umyvadla. Specifikace je uvedena
véasti 3.1.3. WC X.1 budou osazena revizni dvitka do SDK pro obklad
s impregnovanym SDK o celkové Sifce 700 mm a vySce 800 mm. Spodni hrana
dvifek bude ve vysce 1020 mm. Nasledné bude na dviika nalepen obklad.

V kuchyni X.2 nebudou provadény upravy podlahy ani naSlapné vrstvy. Bude
instalovana nova kuchynska linka dle specifikace viz 3.1.3. Mezi spodnimi a
vrchnimi skiitkami bude proveden keramicky obklad dle vybéru investora.
U spizni skiin¢€ budou instalovany nové dvete dle specifikace v ¢asti 3.1.3.
Poslednim krokem bude natér SDK konstrukce a dotéenych stén a strop
interiérovym silikatovym natérem.

V mistnostech X.1 a X.2 budou nad horni trovni keramickych obkladi osazeny
malé axialni ventilatory s maximalnim rozmérem 200x200 mm, budou napojeny
na stavajici vétraci potrubi v stoupaci Sachté, piipojovaci potrubi ma prameér 125
mm.

Naslapna vrstva z PVC na chodb¢ bude opatiena novou PVC listou.

Specifikace

Vana:

Akrylatova vana o rozmérech 1500x700 mm (napt. JIKA) s vanovym odtokovym
kompletem ovladanym bovdenem, soucdsti vanovd nasténnd  baterie
s vyménitelnou kartusi a zarukou min. 5 let v€etné sprchového setu (ru¢ni sprcha,
ty¢, hadice z odolného plastu), vana bude obezdénéd porobetonovymi tvarnicemi a
oblozena keramickym obkladem. V obezdivce budou osazena plastova vanova
dviika o rozméru 200x400 mm.

Umyvadlo:

Keramické umyvadlo o rozmérech 550x450 mm (napt. JIKA) s chromovanym
umyvadlovym sifonem. Soucasti bude umyvadlovd stojankova Dbaterie
s vyménitelnou kartusi a zarukou min. 5 let umisténa uprostied.

WC:
Kombinacni klozet se zadnim odpadem s keramickou splachovaci nadrzkou,
hlubokym splachovanim vcetné nadrze s armaturou splachovani na 3 nebo 6 litrt.
Soucasti bude bilé sedatko s poklopem, pifivodni pancéfova hadicka a rohovy
ventil.

Dvere:
Interiérové dvefe Sitky 700 mm, vcetné 3 ks dvoucepovych zavést, 3D
regulovatelnych ve tfech osach, vyrobeny v deskové technologii. Povrchova

5
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uprava folie v bilé¢ barv€é. Ram dvefi je vyroben z masivni MDF pokryty dvéma
HDF deskami s vostinovou stabilizujici vyplni.

Kuchyinska linka:

Kuchynské linka dodéna dle nékresit a vybranych variant, rozméry a tvar viz.
vykresova PD.

Hloubka spodnich skiinek 600 mm, hloubka vrchnich skfinek 300 mm. Bude
vyrobend z lamina tl. min. 18 mm v difevéném dekoru, soucasti budou Supliky
s kolejnickami, skiifika nad digestofi s panty s tlumenim na raminku, ABS hrany 2
mm, zavirace zasuvek a dvifek s mékkym dorazem, spodni skiifiky budou osazeny
na rektifikacnich nozkach a zakryty soklovou deskou z DTD lamina. V misté
pripojovaciho mista pro mycku bude vyjimatelny dil. (pouze v piipadé nového
stavu — varianta 1)

Pracovni deska tloustky min. 28 mm vcetné nerezové hrany u sporaku. Dekor
bude schvalen investorem.

V kuchynské lince bude osazen nerezovy diez s otvorem pro stojankovou baterii,
tloustka plechu min. 0,8 mm a zaruka min. 5 let. Soucasti bude dfezova
stojankova baterie s vymeénitelnou kartusi a zdrukou min. 5 let umisténa uprostied.
Dodani véetné plynového kombinovaného spordku s elektrickou troubou vcéetné
roStu, pojistka STOP GAS, barva dle investora.

Digestot vysuvna s odtahem v barvé dle investora. Digestoi bude napojena
na vétraci potrubi v stoupaci Sacht¢.

Dvere spizni skriné:

Dvete z lamina tl. min. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, v dekoru kuchynské
linky. Dvefe rozdélit na dvé c¢asti, spodni dvefe vysky 1800 mm, vrchni
cca 500 mm (do vysky stropu).

3.2 Bytova jednotka 5
Jedna se o byt sdispozici 1+kk. Hlavnim zdmérem je nahrazeni stdvajiciho
umakartového bytového jadra SDK konstrukci a provedeni souvisejicich stavebnich
praci.

3.2.1

3.2.2

Bouraci prdace

V bytové jednotce bude provedena demontaz umakartového bytového jadra, které
tvoii koupelnu X.2. Soucasti stdvajici umakartové konstrukce je také kuchyné.
V ramci demontaze umakartového bytového jadra budou odstranény také dvete,
veskeré sanitarni zafizeni a kuchyiiska linka. V mistnosti X.2 bude také odstranéna
naslapna vrstva z PVC.

V ramci demontaze bytového jadra budou odstranény také veskeré rozvody na WC
v mistnosti X.2 a také rozvody v ramci kuchyniské linky.

Zasah do stavajiciho PVC na chodb& musi byt minimalni.

Nové konstrukce

Po provedeni veskeré demontaze se provede v ploSe nové mistnosti X.2 zbrouSeni
stavajici betonové podlahy a nasledné srovnani samonivelacni stérkou v tloust'ce
cca 20 mm.
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Nasledné¢ budou stdvajici panelové stény po odkryti umakartové konstrukce
opatfeny jednovrstvou hrubou omitkou a stérkovou hmotou s perlinkou.
V koupelné X.2 bude na sténach provedena také finalni vrstva Stukové omitky ve
vysce 600 mm pod stropem. V piipad¢ potieby bude Stukova omitka mimo
mistnost X.2 provedena na celou vySku mistnosti. Stejnym zplisobem budou
zapraveny také stropy v mistnosti X.2 a to jednovrstvou hrubou omitkou,
stérkovou hmotou s perlinkou a finalni Stukovou omitkou v celé plose.

Po této ptipravé budou instalovany SDK konstrukce dle vykresti v nasledujici
skladbé:

- 1x impregnovany SDK 15 mm

- ocelovy profil 50 mm / mineralni vata 40 mm

- 1x impregnovany SDK 15 mm
Pro uchyceni umyvadla bude do konstrukce pfiddm rdm pro uchyceni umyvadla.
Maximalni rozte¢ CW bude 400 mm. Sténa, na které budou povéSeny horni
kuchynské sktinky, bude oplasténa SDK o tl. 15 mm s vyS§i pevnosti. Pro
uchyceni budou pouzity kovové hmozdinky, miniméln¢ dvé na jednu skiinku. Ze
strany, kde nebude SDK namahén vlhkosti (napf. ve vstupni chodb¢), mohou byt
pouzity SDK desky bez impregnace. Stoupaci Sachta bude také opatiena SDK
konstrukci s impregnovanou SDK deskou 15 mm pouze zvnéjs$i strany.
V koupelné v misté¢ WC bude vytvoien otvor pro revizni dvirka.

V koupelné X.2 bude proveden sprchovy kout. V misté sprchového koutu se
u podélné stény osadi liniovy sprchovy zlab o délce 1000 mm. Dale se vybetonuje
podlaha sprchového koutu z polystyrenbetonu tak, aby vnéjsi hrana koutu byla
150 mm nad podlahou a sklon smérem ke zlabu byl 2 %.

Daéle bude v mistnosti X.2 proveden elasticky hydroizolacni natér v¢etné tésnicich
pasek. Béhem provadéni musi byt dodrzeny postupy piedepsané vyrobcem dané
hydroizola¢ni stérky. V obou mistnostech budou hydroizolaénim natérem opatieny
podlahy s pfesahem na zdi do vySky 20 cm. V mistnosti X.2 budou opatfeny
natérem také tii stény, sousedici se sprchovou vanickou, do vysky 200 cm. Natér
se musi nechat fadn¢ zaschnout po dobu ur¢enou vyrobcem.

Peclivé musi byt provedena hydroizolace ve sprchovém kouté¢.

V koupelné¢ X.2 bude do lepidla nad umyvadlo osazeno zrcadlo o rozmérech
400x600 mm, musi byt osazeno na osu umyvadla. Spodni hrana zrcadla bude ve
vysce 1220 mm nad podlahou. V koupelné X.2 bude proveden keramicky obklad
do vysky 2020 mm a bude poloZena keramicka dlazba. Rozmér obkladu bude
20x40 cm, rozmér dlazby 30x30 cm. Provedeni a vybér obkladl a dlazby bude
proveden dle ptilozené vizualizace a po konzultaci a schvéleni investorem.

Nasledn¢ budou osazeny ocelové zarubné do SDK konstrukce, ta se natie bilym
natérem a budou osazeny dievéné prahy natfené lazurou. Do zarubné v koupelné
budou osazeny dvetfe bilé¢ Sitky 700 mm s kovovym Stitovym kovanim s WC
zémkem. Do zdrubné z chodby do kuchyné¢ budou osazeny dvefe bilé Sitky
800mm.

V dalsim kroku bude provedeno osazeni WC, umyvadla a sprchovych dvefi.
Specifikace je uvedena v ¢asti 3.2.3. Nad instalovanym WC budou osazena revizni

7
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3.2.3

dvitka do SDK pro obklad s impregnovanym SDK o celkové Sitce 700 mm a
vysce 800 mm. Nasledn¢ bude na dvitka nalepen obklad. Spodni hrana dvifek
bude ve vySce 1020 mm.V kuchyni nebudou provadény Upravy podlahy ani
naslapné vrstvy. Bude instalovana nova kuchynska linka dle specifikace viz 3.2.3.
Mezi spodnimi a vrchnimi skiifikami bude proveden keramicky obklad dle vybéru
investora.

Poslednim krokem bude natér SDK konstrukce a dotéenych stén a stropi
interiérovym silikatovym natérem.

V mistnosti X.2 bude nad horni tirovni keramickych obkladii osazen 1 maly axialni
ventilator s maximalnim rozmérem 200x200 mm, bude napojen na stavajici vétraci
potrubi v stoupaci Sachté, ptipojovaci potrubi ma prameér 125 mm.

Néslapna vrstva z PVC na chodbé bude opatfena novou PVC listou.

Specifikace

Sprcha:

Soucasti dodavky bude sprchova nasténnd baterie s vymeénitelnou kartusi a
zarukou min. 5 let vCetné sprchového setu (ru¢ni sprcha, ty€, hadice z odolného
plastu). Soucasti budou sklenéné dvefe Sitky 1100 mm a vySky 1900 mm
s prichodem min. 500 mm, tloustka skla 6 mm instalovana v chromovaném ramu.
Dvete budou posuvné.

Umyvadlo:

Keramické umyvadlo o rozmérech 550x450 mm (napt. JIKA) s chromovanym
umyvadlovym sifonem. Soucasti bude umyvadlovd stojankova Dbaterie
s vyménitelnou kartusi a zarukou min. 5 let umisténa uprostied.

WC:
Kombinacni klozet se zadnim odpadem s keramickou splachovaci nadrzkou,
hlubokym splachovanim vcetné nadrze s armaturou splachovani na 3 nebo 6 litrt.
Soucasti bude bilé sedatko s poklopem, pifivodni pancéfova hadicka a rohovy
ventil.

Dvefre:

Jedny interiérové dvete Sitky 700 mm a jedny interiérové dvete Sitky 800 mm,
vcetné 3 ks dvoucepovych zavést, 3D regulovatelnych ve tiech osach, vyrobeny
v deskové technologii. Povrchova uprava folie v bilé barveé. Ram dveti je vyroben
z masivni MDF pokryty dvéma HDF deskami s vostinovou stabilizujici vyplni.

Kuchyiniska linka:

Kuchynskd linka dodana dle nakresi a vybranych variant, viz. vykresova
projektova dokumentace.

Hloubka spodnich skiinek 600 mm, hloubka vrchnich skfinek 300 mm. Bude
vyrobend z lamina tl. min. 18 mm v dfevéném dekoru, soucasti budou Supliky
s kolejnickami, skiifika nad digestofi s panty s tlumenim na raminku, ABS hrany 2
mm, zavirace zasuvek a dvifek s mékkym dorazem, spodni skiiiiky budou osazeny
na rektifikacnich nozkach a zakryty soklovou deskou z DTD lamina. V misté
pripojovaciho mista pro pracku bude vyjimatelny dil.

Pracovni deska tloustky min. 28 mm vcetné nerezové hrany u sporaku. Dekor
bude schvalen investorem.
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V kuchyiiské lince bude osazen nerezovy diez s otvorem pro stojankovou baterii,
tloustka plechu min. 0,8 mm a zaruka min. 5 let. Soucasti bude diezova
stojankova baterie s vymeénitelnou kartusi a zarukou min. 5 let umisténd uprostied.
Dodani vcetné elektronického sporaku s elektrickou troubou vcetné rostu, barva
dle investora.

Digestof vysuvnd s odtahem v barvé dle investora. Digestof bude napojena
na vétraci potrubi v stoupaci Sachté.

4. Stavebni fyzika - tepelna technicka, osvétleni, oslunéni, akustika,

vibrace
Okna, vstupni dvete, obvodové svislé i vodorovné konstrukce zlstavaji stavajici. Osvétleni
upravovanych prostor je popsano v ¢asti D.1.4B Elektro.

5. Vypis pouzitych norem

Vyhlaska ¢. 323/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sb.

Projektova dokumentace byla zpracovana dle vyhlasky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Konkrétni firemni vyrobky jsou uvedeny jako ptiklady. Projektant souhlasi se zaménou
materidlu, musi ovSem pouzit vzdy uceleny systém s miniméln¢ stejnymi stavebné
technickymi vlastnostmi.

ProtoZze se jednd o opravu stavajiciho stavu objektu, je nutné vychazet pii realizaci
ze skutecného stavu, v ptipad¢€ nejasnosti ptizvat k feSeni projektanta.

V Ostrave, zafi 2019 Vypracoval: Be. Jakub Matiko
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P1  DemontdZ sanitdrniho zarizeni a kuchyriského zarizeni
P2  Odstrané&ni ndslapné vrstvy z PVC

P3 Demontaz? rozvodd — voda a kanalizace

LEGENDA MISTNOST]

P

P4 Demontd? umakartové konstrukce v&etng& stropd a dvefi

GISLO| NAZEV MISTNOSTI |PLOCHA [m?] UPRAVA STFN A UPRAVA PODLAHY
STROPU
X.1 | WC 1.01 umakart PVC
X.2 | Koupelna 2.84 umakart PVC
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LEGENDA MISTNOSTI [ 1 Nové konstrukce [ Panel

CISLO| NAZEV MISTNOSTI |PLOCHA [m?] OPRAVA STEN A UPRAVA PODLAHY
STROPU LEGENDA
X.1T | WC 0.99 ker. obklad/néat&r ker. dlaZba 7~ Sadrokartonova pricka, tl. 80 mm:
\ — Ix impregnovany SDK tl. 15mm
X.2 | Koupelna 2.87 ker. obklad/natér ker. dlaZzba — ocelovy profil 50 mm / minerdini vata tl. 40 mm
655 80 910 65 1535 = — 1x impregnovany SDK tl. 15mm
N ZZZZ Sa&drokartonovéd pricka, tl. 65 mm:
llmll_ = — — T N N - 1x 53@8@30.5% SDK tl. 15mm
o110 ;i vﬂ_ow/\ @ -7 o — ocelovy profil 50 mm
S f _ 0 LN - _ X o *ze strany, kde SDK nebude namdéhan vlhkosti, mohou byt pouZity desky bez
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O fQ _ © 910 , \ 1535 .~ 20 . L impregnace
I \“ _ N **v kuchyni ze strany uchyceni kuchyriskych skFinék budou pouZity
i . —_— —_— | — —_— | — —_— | —
I vysokopevnostni SDK desky tl. 15 mm
. _ @ o y P Yy
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\ — = POSTUP_PRACI
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N|— 7 misto pro | AN — o ; 4 T
_ 895 @ _ _ oracku W . _ m — < perlinkou, 600 mm pod stropem bude Stukovd omitka.
_ K X.1 N L N @ Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omitkou a stérkové hmoty s
] \ o perlinkou, finalni vrstva bude ze Stukové omfitky.
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o2 @ o2 N & T @ Instalace SDK pricek dle vykresu.
R |2 R |2 “ 600 \*_\ 0y 600 600 500 @ Provedeni hydroizola&ni stérky dle TZ, provedeni keramické dlazby a obkladu
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VANA — akrylagtova vana o rozmérech 1500x700 mm s @ Osazeni reviznich dvitek na WC, viz TZ.
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obloZend keramickym obkladem, v obezdivce budou osazena Y P
plastov@ vanova dvitrka o rozméru 300x200 mm.

UMYVADLO — keramické& umyvadlo o rozmeérech 550x450 mm
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VANA — akrylatové vana o rozmérech 1500x/700 mm s
vanovym odtokovym kompletem ovl@édanym bovdenem, soucasti

vanovaé nasténna baterie se sprchovym setem (ru&ni sprcha,
ty¢, hadice z odolného plastu), vana bude obezd&nd a
obloZend keramickym obkladem, v obezdivce budou osazena
plastov@ vanova dvitrka o rozméru 300x200 mm.

UMYVADLO — keramické& umyvadlo o rozmeérech 550x450 mm
s chromovanym umyvadlovym sifonem, soucdsti umyvadlova
stojankova baterie umisténa uprostred

WC — kombina¢ni klozet se zadnim odpadem s keramickou
splachovaci nadrzkou, hlubokym splachov@nim vcetn€ nadrze
s armaturou splachovanou na 4 nebo 6 litrd, soucdasti bilé

SCHEMA

sedatko s poklopem, pfivodni hadi¢ka pancéfové@ a rohovy —
ventil

MALY AXIALNI VENTILATOR — rozmé&ry max. 20x20 cm,
napojeny na stdvajici veétraci potrubi v stoupaci Sachtég,
pfipojovaci potrubi @125 mm

LEGENDA MATERIALU
[ ] Nové konstrukce

[ Panel

LEGENDA

Sadrokartonova pricka, tl. 80 mm:

— Ix impregnovany SDK tl. 15mm
— ocelovy profil 50 mm / mineraini vata tl. 40 mm
— 1x impregnovany SDK tl. 15mm
ZZZZ Sa&drokartonovéd pricka, tl. 65 mm:
— 1x impregnovany SDK tl. 15mm
— ocelovy profil 50 mm

*ze strany, kde SDK nebude namahan vlhkosti, mohou byt pouZity desky bez
impregnace
**v kuchyni ze strany uchyceni kuchyriskych skFinék budou pouZity

vysokopevnostni SDK desky tl. 15 mm

POSTUP_PRACI

Zbrouseni a srovnani podlahy samonivelagni stérkou.

Zapraveni beton. panelu jednovrstvou hrubou omitkou a sté&rkové hmoty s
perlinkou, 600 mm pod stropem bude Stukovd omitka.

Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omitkou a stérkové hmoty s
perlinkou, finalni vrstva bude ze Stukové omfitky.

Instalace SDK pricek dle vykresu.

Provedeni hydroizolagni stérky dle TZ, provedeni keramické dlazby a obkladu.

Osazeni ocelovych zarubni uréenych do SDK konstrukci a jejich natér.
Osazeni vany.

Osazeni umyvadla a WC.

Osazeni reviznich dvitek na WC, viz TZ.

Vymalba stén a stropd v koupeln& a na WC interiéerovym silikdtovym nat&rem.

e Instalace kuchyriské linky
e Osazeni laminatovych dveri

QEOEBE @ ©OC

do spiZe

VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE!!I
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V MAJETKU SMO SVERENYCH MESTSKEMU OBVODU OVA — JIHH
V. KOSARE 122/1 MERITKO 1:25
0BSAH TYPICKE PODLAZI — BYTOVA JEDNOTKA C.1 | VIKRES €. ZAK.C.

NOVE KONSTRUKCE — VARIANTA 2 D.1.1—=1b.2 [1911/3




LEGENDA MATERIALU

[ Panel

LEGENDA

POSTUP PRACI

AN
| 2565
n LO
ip} L
()] (@)}
8 AN N N -
P4 3
"2 %1 P1
(@)
2 P2
P1 3 3
~ 0
P4 =| P1 =
O N J I
P4
[i9)
()]
«©
3% 25
—— N
L)
= >
l, 895 I 1600 sl @
74 74
35 35 80K/

P1  DemontdZ sanitdrniho zarizeni a kuchyriského zarizeni
P2  Odstrané&ni ndslapné vrstvy z PVC

P3 Demontaz? rozvodd — voda a kanalizace

LEGENDA MISTNOST]

P

P4 Demontd? umakartové konstrukce v&etng& stropd a dvefi

GISLO| NAZEV MISTNOSTI |PLOCHA [m?] UPRAVA STFN A UPRAVA PODLAHY
STROPU
X.1 | WC 1.01 umakart PVC
X.2 | Koupelna 2.84 umakart PVC
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LEGENDA MATERIALU
LEGENDA MISTNOSTI [ 1 Nové konstrukce [ Panel

PLOCHA [rm?] c_um%w ommwz A | UPRAVA PODLAHY
LEGENDA

X.1 | WC 0.99 ker. obklad/néat&r ker. dlazba

CISLO| NAZEV MISTNOSTI

Sadrokartonova pricka, tl. 80 mm:
— Ix impregnovany SDK tl. 15mm

X.2 | Koupelna 2.87 ker. obklad/natér ker. dlaZzba — ocelovy profil 50 mm / minerdini vata tl. 40 mm
— 1x impregnovany SDK tl. 15mm

Sadrokartonova pricka, tl. 65 mm:

— 1x impregnovany SDK tl. 15mm
5 — ocelovy profil 50 mm
9 9 *ze strany, kde SDK nebude namahan vlhkosti, mohou byt pouZity desky bez
™~ impregnace
|"4/|_ 2590 . | . — **ky kuchyni ze strany uchyceni kuchyriskych skiin&k budou pouZity
o E.ﬁ&oé?ﬁ T~ ] vysokopevnostni SDK desky tl. 15 mm
@ a 450 550 o o 8
S o
S oo Po PO oo 2 POSTUP PRACI
_ ™~ @ ™~ — T T — T — 60 0000 g Zbrougeni a srovnani podlahy samonivela&ni sté&rkou.
w 1 T B — — @ Zapraveni beton. panelu jednovrstvou hrubou omftkou a st&rkové hmoty s
: oS (s |Jﬂ ! Q - o erlinkou, 600 mm pod stropem bude &tukovd omfTtka.
\\\— _ 8///X.._ m _ Uj.bog.oéoi \w_ ~ - @ i ) i
: N , / 5 : 7 5
ol o f// _ F mmmv‘m_\ misto Uﬁoﬁ ) /nu_\_ / @ Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omitkou a stérkové hmoty s
0| 0 f \ m— ~ racku o erlinkou, finalni vrstva bude ze Stukové omitky.
N = f Wi Vi NI | ; | ﬂ _ s m \ i /
f \\. _m\mm (102 N \_A,\/A . M /e @ Instalace SDK pricek dle vykresu.
: / 97 600 600 600 450 600
ﬁ\_ M S +D+ / _ _ % \__\ / \__\ \__\ \__\ \*_\ \__\ @ Provedeni hydroizolagni stérky dle TZ, provedeni keramické dlazby a obkladu.
W //_ .\M\5 - \ _ o Vyjimatelny dil v pripadé napojeni mycky @ Osazeni ocelovych zarubni uréenych do SDK konstrukci a jejich natér.
W \\4 . 2 7 M _ @ g Osazeni vany.
P :
| _ o _ @ Osazeni umyvadla a WC.
o | 910 : m P - .
S = o 5 ®, | M1 8o VANA — akrylatové vana o rozmérech 1500x700 mm s €9 Osazent reviznich dvirek na WC, viz TZ
© ol O _ o Lo S/ @ h /_ @ vanovym odtokovym xo._j_u_mﬁm_j ovladanym bovdenem, soucasti g Vymalba st&n a stropd v koupeln& a na WC interiérovym silikdtovym naté&rem.
] I — 7y vanova ndsté&nnd baterie se sprchovym setem (rugni sprcha, e Instalace kuchyfiské linky
ty¢, hadice z odolného plastu), vana bude obezd&nd a e Osazent lamindtovich dveri do spive
545 510 1535 =0 S obloZend keramickym obkladem, v obezdivce budou osazena Y P
1 1 o plastov@ vanova dvitka o rozméru 300x200 mm.
UMYVADLO — keramické umyvadlo o rozmeérech 550x450 mm 5 ) 5 . 5 5 . 5
s chromovanym umyvadlovym sifonem, soucasti umyvadlova VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE!!!
stojankova baterie umisténa uprostred ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL
o ) ) ING. VLADIMIR SLONKA |BC. JAKUB MATIKO
(o] <<O_ Ij xo_»j\v_:mm:_xx_onh_ﬁ mmxwoo_s_Q_J ojo__uo\o_m_j S xﬁma_j_\owoc (-
@ splachovact nadrzkou, hlubokym splac ovanim vee 3\m na \ﬂmm SCHEMA R - -
s armaturou splachovanou na 3 nebo 6 litrd, souldsti bilé STAT.MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD OSTRAVA—JIH
seddtko s poklopem, privodni hadi¢ka pancéfova a rohovy — MISTO STAVBY V.KOSARE 122/1, 700 30, OSTRAVA—DUBINA FORMAT 2xA4
ventil ] AKCE DATUM 1X/2019
_ | REKONSTRUKCE UMAKARTOVYCH BYTOVYCH JADER V BYTOVYCH DOMECH  [orUmEN DPS
m MALY AXIALNI VENTILATOR — rozméry max. 20x20 cm, ] V MAJETKU SMO SVERENYCH MESTSKEMU OBVODU OVA — JIH
napojeny na stavajici vétraci potrubi v stoupaci Sachté, V. KOSARE 122/1 MERITKO 1:25
pfipojovaci potrubi @125 mm H 0BSAH TYPICKE PODLAZI — BYTOVA JEDNOTKA C.2 | VYKRES &. ZAK.C.
NOVE KONSTRUKCE — VARIANTA 1 D.1.1-2b.1  |1911/3




LEGENDA MISTNOSTI

LEGENDA MATERIALU
[ ] Nové konstrukce

[ Panel

GISLO| NAZEV MISTNOSTI [PLOCHA [m?] %m\%ﬂwoﬂwz A OPRAVA PODLAHY LEGENDA
Sddrokartonova pricka, tl. 80 mm:
I/ X.1 | WC 0.99 ker. obklad/néatér ker. dlazba I_u 1x impregnovany SDK tl. 15mm
J — ocelovy profil 50 mm / mineraini vata tl. 40 mm
X.N _AOC_UQ_DQ N.@V _‘AO-.. OUT_QQ\DQﬁWﬂ _‘A®1. Q_QMUQ _ \_X m3U1@©30<03vq m_U_A ﬁ_. \_@33
N ZZZZ Sa&drokartonovéd pricka, tl. 65 mm:
N — 1x impregnovany SDK tl. 15mm
5 — ocelovy profil 50 mm
o e *ze strany, kde SDK nebude namdéhan vlhkosti, mohou byt pouZity desky bez
N
_ 2590 ~ impregnace
o _ 45 0 — VA **v kuchyni ze strany uchyceni kuchyriskych skFinék budou pouZity
O —_— P— —_— P—
a o2 _ S vysokopevnostni SDK desky tl. 15 mm
00 00 e Do % -
| | olo \E9 €9/ o|o S 3
s o [~ o |~ o
J I @ ~Z POSTUP_PRACI
N
] S — T — [ — 00 0000 N g Zbrouseni a srovnani podlahy samonivelagni stérkou.
/mmwn.._@ M W QOA T - — @ Zapraveni beton. panelu jednovrstvou hrubou omitkou a sté&rkové hmoty s
; _ PF¥ipojovacT | \\2_ o — . P -
/ Q7 b O I o perlinkou, 600 mm pod stropem bude Stukovd omitka.
o 700/ Y/ _ misto pro W p 2_ ~ — 3
% o _ 0)/] pracku | @ ! s @ Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omitkou a stérkové hmoty s
o ¢ , o
¥ _F P _ M o perlinkou, finalni vrstva bude ze Stukové omfitky.
f = N
f _ _ 3 - N @ Instalace SDK pricek dle vykresu.
800 600 600
W w _ 2 \__\ \__\ \*_\ \__\ @ Provedeni hydroizolaZni stérky dle TZ, provedeni keramické dlazby a obkladui.
W _ _ @ @ Osazeni ocelovych zarubni uréenych do SDK konstrukci a jejich natér.
N '
4 . -
o fQ _ 20 _ g Osazeni vany.
9 W _ 5 6 | )/ N i 80 @ Osazeni umyvadla a WC.
N
© ol 2 Lo / @ / _ @ Osazeni reviznich dvirek na WC, viz TZ.
|W|I_ . — . —. 4. . ® VANA o Qx_\v\_oﬁo<\o vana o 1ON3®_\®\03 A\WOOwaO mm s o g Vymalba stén a stropd v koupeln& a na WC interiéerovym silikdtovym nat&rem.
vanovym odtokovym kompletem ovladanym bovdenem, soucdsti .
4 nast 4 bateri hovo ¢ - h e Instalace kuchyriské linky
645 310 1535 30 3 vanovd ndsténnd baterie se sprchovym setem (ru¢ni sprcha, ) o 3 )
2 — ty¢, hadice z odolného plastu), vana bude obezdéné a e Osazeni lamindtovych dvefT do spize
80 65 P o P
obloZzend keramickym obkladem, v obezdivce budou osazena
plastov@ vanova dvirka o rozméru 200x400 mm.

= UMYVADLO — keramické umyvadio o rozmérech 550x450 mm VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE!!
\__/ s chromovanym umyvadlovym sifonem, soucasti umyvadlova Z0DP PROJEKTANT VYPRACOVAL
stojankova baterie umisténa uprostred G VLADMR SLonka T Be. JAKUB WATIKG
o+ ] WC — kombina¢ni klozet se zadnim odpadem s keramickou SCHEMA &
@ splachovaci nadrzkou, hlubokym splachovanim v&etné& nadrze INVESTOR STAT.MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD OSTRAVA—JIH
s armaturou splachovanou na 5 nebo 6 litrd, soucasti bilé MISTO STAVBY VANKOVA 1011/48, 700 30, OSTRAVA—BELSKY LES FORMAT 2xA4
sedatko s poklopem, privodnT hadi¢ka pancéfovd a rohovy - AKCE DATUM X/2019
ventil REKONSTRUKCE UMAKARTOVYCH BYTOVYCH JADER V BYTOVYCH DOMECH  [“s7imeR
\ V MAJETKU SMO SVERENYCH MESTSKEMU OBVODU OVA — JIH DPS
n MALY AXIALNI VENTILATOR — rozméry max. 20x20 cm, VANKOVA 1011/48 MERITKO 1:25
3@.@9.@% na m8<o\:oﬂ vétraci potrubi v stoupaci Sachtg, - 0BSAH TYPICKE PODLAYI — BYTOVA JEDNOTKA G2 | vikres & ZAKCE,
pripojovact potrubi 8125 mm NOVE KONSTRUKCE — VARIANTA 2 D.1.1-2b.2 |1911/2




LEGENDA MATERIALU

[ Panel

LEGENDA

POSTUP PRACI

1895

P1  DemontdZ sanitdrniho zarizeni a kuchyriského zarizeni
P2  Odstrané&ni ndslapné vrstvy z PVC
P3 Demontdz rozvodd — voda a kanalizace

P4 Demontd? umakartové konstrukce v&etng€ stropd a dver

LEGENDA MISTNOST]

P

GISLO| NAZEV MISTNOSTI |PLOCHA [m?] UPRAVA STFN A UPRAVA PODLAHY
STROPU
X.1 | WC 1.01 umakart PVC
X.2 | Koupelna 2.84 umakart PVC

2565 |
O
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D
S ——%oO
o8— S ©
© P4
P1 X1 2
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P2 2
x.2 P1 ~
g P1
Pie P4 &
I | O
P4
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257’E NI
L))
L
60 1600 I 895
74
35 35

VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE!!

SCHEMA

[]

ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL

ING. VLADIMIR SLONKA | BC. JAKUB MATIKO

SN

INVESTOR STAT.MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD OSTRAVA—JIH

MISTO STAVBY V.KOSARE 122/1, 700 30, OSTRAVA—DUBINA FORMAT 2xA4

AKCE DATUM IX /2019

REKONSTRUKCE UMAKARTOVYCH BYTOVYCH JADER V BYTOVYCH DOMECH STUPEN DPS

V MAJETKU SMO SVERENYCH MESTSKEMU OBVODU OVA — JIH

V. KOSARE 122/1 MERITKO 1:25

OBSAH VYKRES C. ZAK.C.
D.1.1—3a 1911/3




LEGENDA MISTNOSTI

UPRAVA STEN A

3000

PLOCHA [m? : C
CISLO| NAZEV MISTNOSTI [m?] STROPU) UPRAVA PODLAHY
X.1 | WC 0.99 ker. obklad/néat&r ker. dlazba
X.2 | Koupelna 2.87 ker. obklad/natér ker. dlaZba
V4
o
3 3
N~
V4 — | —
o
8 S
Yo}
o
N <
N OO000O OO i | — m[ — m | —
— o
g _ R
\ 8
o
N =
, 600 450 |, 600 600 &o
A \x\ 71 \
Vyjimatelny dil v pripadé napojeni mycky
VANA — akrylatové vana o rozmérech 1500x/700 mm s

——
=0 *@jbofzoo, o
S 550 _/ ©
7 o O @ g oo *.III ___ Vﬂ
S5 sig I
2 @ > 81l
_ I
I T X.1- !
_M/ ?«68052 _ .m\/ s _ _.\\\
_/\ N ” Bﬁ\,uwwowxmﬁo ! ﬂw\wmwm HJ “ _\\\ W o o
: | . ! i © |00
_ G/ ,r \\\\\\ ° \O \\__\ OA@W v E */ W -
_ +X.2 98 7 D/ m, : _ // f
= I SISV, 2600 mm| |/ [ —
9 _ m N ' \\ + + ///" : _ o
- I © \ P INN | 4 f
@v _ @ /\/Q 7 = A“\///
1 ~ \ : | N
v I | N
| 1535\ J_ 910 18Pl O ! ©
80 _ P N 65 % _ W o
| @ H N l'Olo | @
N ——  p——— L.
@ 80 1535 910 655
80

vanovym odtokovym kompletem ovl@édanym bovdenem, soucasti
vanovaé nasténna baterie se sprchovym setem (ru&ni sprcha,

ty¢, hadice z odolného plastu), vana bude obezd&nd a
obloZend keramickym obkladem, v obezdivce budou osazena
plastov@ vanova dvitrka o rozméru 300x200 mm.

stojankova baterie umisténa uprostred

sedatko s poklopem, pfivodni hadi¢ka pancéfové@ a rohovy —

ventil

pfipojovaci potrubi @125 mm

MALY AXIALNI VENTILATOR — rozmé&ry max. 20x20 cm,
napojeny na stdvajici veétraci potrubi v stoupaci Sachtég,

UMYVADLO — keramické& umyvadlo o rozmeérech 550x450 mm
s chromovanym umyvadlovym sifonem, soucdsti umyvadlova

WC — kombina¢ni klozet se zadnim odpadem s keramickou
splachovaci nadrzkou, hlubokym splachov@nim vcetn€ nadrze
s armaturou splachovanou na 4 nebo 6 litrd, soucdasti bilé

SCHEMA

[]

LEGENDA MATERIALU
[ ] Nové konstrukce

[ Panel

LEGENDA

Sadrokartonova pricka, tl. 80 mm:

— Ix impregnovany SDK tl. 15mm
— ocelovy profil 50 mm / mineraini vata tl. 40 mm
— 1x impregnovany SDK tl. 15mm
ZZZZ Sa&drokartonovéd pricka, tl. 65 mm:
— 1x impregnovany SDK tl. 15mm
— ocelovy profil 50 mm

*ze strany, kde SDK nebude namahan vlhkosti, mohou byt pouZity desky bez
impregnace
**v kuchyni ze strany uchyceni kuchyriskych skFinék budou pouZity

vysokopevnostni SDK desky tl. 15 mm

POSTUP_PRACI

Zbrouseni a srovnani podlahy samonivelagni stérkou.

Zapraveni beton. panelu jednovrstvou hrubou omitkou a sté&rkové hmoty s

perlinkou, 600 mm pod stropem bude Stukovd omitka.

@ ®O@

Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omitkou a stérkové hmoty s
perlinkou, finalni vrstva bude ze Stukové omfitky.

Instalace SDK pricek dle vykresu.

Provedeni hydroizolagni stérky dle TZ, provedeni keramické dlazby a obkladu.
Osazeni ocelovych zarubni uréenych do SDK konstrukci a jejich natér.
Osazeni vany.

Osazeni umyvadla a WC.

Osazeni reviznich dvifek na WC, viz TZ.

leslaleleed

Vymalba stén a stropd v koupeln& a na WC interiéerovym silikdtovym nat&rem.

e Instalace kuchyriské linky

e Osazeni laminatovych dvefi do spiZe

VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE!!I

ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL
ING. VLADIMIR SLONKA BC. JAKUB MATIKO
‘

INVESTOR STAT.MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD OSTRAVA—JIH
MISTO STAVBY V.KOSARE 122/1, 700 30, OSTRAVA—DUBINA FORMAT 2xA4
AKCE DATUM IX/2019
REKONSTRUKCE UMAKARTOVYCH BYTOVYCH JADER V BYTOVYCH DOMECH STUPEN DPS
V MAJETKU SMO SVERENYCH MESTSKEMU OBVODU OVA — JIHH
V. KOSARE 122/1 MERITKO 1:25
0BSAH TYPICKE PODLAZI — BYTOVA JEDNOTKA C.3 | VIKRES €. ZAK.C.

NOVE KONSTRUKCE — VARIANTA 1 D.1.1=3b.1 [1911/3




LEGENDA MATERIALU

LEGENDA MISTNOSTI [ 1 Nové konstrukce [ Panel
GISLO| NAZEV MISTNOSTI |[PLOCHA [m?] %m%ﬂoﬂwz A UPRAVA PODLAHY
LEGENDA
X.1T | WC 0.99 ker. obklad/néat&r ker. dlaZba 7~ Sadrokartonova pricka, tl. 80 mm:
\ — Ix impregnovany SDK tl. 15mm
X.2 | Koupelna 2.87 ker. obklad/natér ker. dlaZzba — ocelovy profil 50 mm / minerdini vata tl. 40 mm
— 1x impregnovany SDK tl. 15mm
N ZZZZ Sa&drokartonovéd pricka, tl. 65 mm:
N — 1x impregnovany SDK tl. 15mm
5 — ocelovy profil 50 mm
e o *ze strany, kde SDK nebude namdéhan vlhkosti, mohou byt pouZity desky bez
N
2590 ! ~ impregnace
[T ] _ o V4 — **v kuchyni ze strany uchyceni kuchyriskych skFinék budou pouZity
O — — — —
S 550 450 _ %m B vysokopevnostni SDK desky tl. 15 mm
i oo \69 e9 | ” g 2
o= 3
~12 @ R POSTUP PRACI
N
[ D N 6000 oo — T = 7= SS g Zbrouseni a srovnani podlahy samonivelagni stérkou.
\% W — I - @ Zapraveni beton. panelu jednovrstvou hrubou omitkou a sté&rkové hmoty s
/m\ A ﬂm\mwmg%ﬁw_ 2 — m perlinkou, 600 mm pod stropem bude Stukovd omitka.
\ Q @ —
S g W pracku o % @ Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omitkou a stérkové hmoty s
o f o
M N X.2 b — mo_ ¥ o perlinkou, finalni vrstva bude ze Stukové omfitky.
N . i V o
o olS.V. 2600 mml f N T @ Instalace SDK pFicek dle vykresu.
0 = N f |, 600 600 L 800 % _ . \ - S .
= @© N Q | N \*_\ vl @ Provedeni hydroizolagni stérky dle TZ, provedeni keramické dlazby a obkladu.
@ @ 2 W @ Osazeni ocelovych zarubni uréenych do SDK konstrukci a jejich natér.
7 AN . AN
- N J_ 4 N g Osazeni vany.
71535 \ M |
7 N 65 o _ f o @ Osazeni umyvadla a WC.
R . f o
s \ 1 ()] - . - oy .
@ Ve % N i O W O © VANA — akrylatovéa vana o rozmérech 1500x700 mm s @ OsazenT reviznich dvifek na WC, viz TZ.
I B | 7 _l.lk.l.l M vanovym odtokovym kompletem ovl@édanym bovdenem, soucasti g Vymalba st&n a stropd v koupeln& a na WC interiérovym silikatovym natérem.
vanova ndsté&nnd baterie se sprchovym setem (rugni sprcha, e Instalace kuchyfské linky
2 ty¢, hadice z odolného plastu), vana bude obezd&nd a
0 1535 910 655 ye, P ; ) o o -
- ; obloZend keramickym obkladem, v obezdivce budou osazena e Osazent lamingtovych dvefT do spize
65 80 plastov@ vanova dvitrka o rozméru 300x200 mm.

UMYVADLO — keramické& umyvadlo o rozmeérech 550x450 mm

s chromovanym umyvadlovym sifonem, sou&dsti umyvadlova VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE!!

ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL
ING. VLADIMIR SLONKA | BC. JAKUB MATIKO

stojankova baterie umisténa uprostred

[+ ] WC — kombina¢ni klozet se zadnim odpadem s keramickou (-

+ 3 _ _ _ o _

@ splachovaci nadrzkou, hlubokym splachovanim v&etn€ nadrze SCHEMA |
s armaturou splachovanou na 3 nebo 6 litrd, soucdasti bilé INVESTOR STAT.MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD OSTRAVA—JIH
seddtko s poklopem, privodni hadi¢ka pancéfova a rohovy — MISTO STAVBY V.KOSARE 122/1, 700 30, OSTRAVA—DUBINA FORMAT 2xA4
ventil ] AKCE DATUM 1X/2019

_ - REKONSTRUKCE UMAKARTOVYCH BYTOVYCH JADER V BYTOVYCH DOMECH  [“s7imeR DPS

m MALY AXIALNI VENTILATOR — rozméry max. 20x20 cm, ] V MAJETKU SMO SVERENYCH MESTSKEMU OBVODU OVA — JIH
napojeny na stavajici vétraci potrubi v stoupaci Sachté, V. KOSARE 122/1 MERITKO 1:25
pfipojovaci potrubi @125 mm 0BSAH TYPICKE PODLAZI — BYTOVA JEDNOTKA C.3 | VYKRES €. ZAK.C.

NOVE KONSTRUKCE — VARIANTA 2 D.1.1=-3b.2 11911/3
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LEGENDA MATERIALU

[ Panel

LEGENDA

POSTUP PRACI

P1  DemontdZ sanitdrniho zarizeni a kuchyriského zarizeni
P2  Odstrané&ni ndslapné vrstvy z PVC

P3 Demontaz? rozvodd — voda a kanalizace

LEGENDA MISTNOST]

P

P4 Demontd? umakartové konstrukce v&etng& stropd a dvefi

GISLO| NAZEV MISTNOSTI |PLOCHA [m?] UPRAVA STFN A UPRAVA PODLAHY
STROPU
X.1 | WC 1.01 umakart PVC
X.2 | Koupelna 2.84 umakart PVC

VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE!!

SCHEMA

[]

ZODP.PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ING. VLADIMIR SLONKA

BC. JAKUB MATIKO

SN

INVESTOR STAT.MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD OSTRAVA—JIH

MISTO STAVBY V.KOSARE 122/1, 700 30, OSTRAVA—DUBINA FORMAT 2xA4

AKCE DATUM IX /2019

REKONSTRUKCE UMAKARTOVYCH BYTOVYCH JADER V BYTOVYCH DOMECH STUPEN DPS

V MAJETKU SMO SVERENYCH MESTSKEMU OBVODU OVA — JIH

V. KOSARE 122/1 MERITKO 1:25

OBSAH VYKRES C. ZAK.C.
D.1.1—4aq 1911/3




LEGENDA MISTNOSTI

UPRAVA STEN A

LEGENDA MATERIALU
[ ] Nové konstrukce

[ Panel

GISLO| NAZEV MISTNOSTI |[PLOCHA [m?] . UPRAVA PODLAHY
STROPU LEGENDA
X.1T | WC 0.99 ker. obklad/néat&r ker. dlaZba 7~ Sadrokartonova pricka, tl. 80 mm:
\ — Ix impregnovany SDK tl. 15mm
X.2 | Koupelna 2.87 ker. obklad/natér ker. dlaZba — ocelovy profil 50 mm / minerdinf vata tl. 40 mm
— 1x impregnovany SDK tl. 15mm
65 80 ZZZZ Sa&drokartonovéd pricka, tl. 65 mm:
80 1535 910 600 — 1x impregnovany SDK tl. 15mm
5 — ocelovy profil 50 mm
I 2 I *ze strany, kde SDK nebude namahan vlhkosti, mohou byt pouZity desky bez
q ......... _||M|I_ N~ :.3@-.@@3Q0@
_ y 9 _ ONe o — **v kuchyni ze strany uchyceni kuchyriskych skFinék budou pouZity
_ © _ Q f © vysokopevnostni SDK desky tl. 15 mm
| | . 2 g
_ POSTUP PRACI
ROu _ m — T T — T — 00 0000 g Zbrouseni a srovnani podlahy samonivelagni stérkou.
2 _ o R - - @ Zapraveni beton. panelu jednovrstvou hrubou omitkou a stérkové hmoty s
@ _ m - 3 perlinkou, 600 mm pod stropem bude Stukovd omitka.
o o — ©
0 _\./ 0 @ Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omitkou a stérkové hmoty s
o _m\\ o 3 / perlinkou, finalni vrstva bude ze Stukové omfitky.
o) T /e @ Instalace SDK pricek dle vykresu.
600 600 600 450 600
\__\ / \__\ \__\ \__\ \*_\ \__\ @ Provedeni hydroizolagni stérky dle TZ, provedeni keramické dlazby a obkladu.
olQ @ o2 Vyjimatelny dil v pripadé napojeni mycky @ Osazeni ocelovych zarubni uréenych do SDK konstrukci a jejich natér.
= |2 8 9 = |2 N g Osazeni vany.
o -
S 550 450 _U\WNUQ.TSO\, 5 @ Osazeni umyvadla a WC.
{mistg pro | & - L — .
2590 */@éﬁxc © VANA — akrylatovd vana o rozmérech 1500x700 mm s @ Osazeni reviznich dvitek na WC, viz TZ.
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LEGENDA MATERIALU
LEGENDA MISTNOSTI [ 1 Nové konstrukce [ Panel

EISLO| NAZEV MISTNOSTI |[PLOCHA [m?] UPRAVA mﬂz A UPRAVA PODLAHY
STROPU LEGENDA
X.1T | WC 0.99 ker. obklad/néat&r ker. dlaZba 7~ Sadrokartonova pricka, tl. 80 mm:
\ — Ix impregnovany SDK tl. 15mm
X.2 | Koupelna 2.87 ker. obklad/natér ker. dlaZzba — ocelovy profil 50 mm / minerdini vata tl. 40 mm

— 1x impregnovany SDK tl. 15mm

3000

65 80 VA Sadrokartonova U«&xo., tl. 685 mm:
o 1535 910 600 — 1Ix impregnovany SDK tl. 15mm
O 5 — ocelovy profil 50 mm
I 9 X *ze strany, kde SDK nebude namahan vlhkosti, mohou byt pouZity desky bez
q ......... Jl ..... g _llmll_ N~ :.3@-.@@3Q0@
p . @ \\\ o_“A % _ O W o o | L — VA **v kuchyni ze strany uchyceni kuchyriskych skFinék budou pouZity
h / _ . f © vysokopevnostni SDK desky tl. 15 mm
| O W N S 8
_ | N o
: | POSTUP PRACI
N
:Ou m h W S: ;.l — , — T 00 0000 N g Zbrouseni a srovnani podlahy samonivelagni stérkou.
2 = _ W T - — @ Zapraveni beton. panelu jednovrstvou hrubou omitkou a sté&rkové hmoty s
_ = m — 2 perlinkou, 600 mm pod stropem bude Stukovd omitka.
4 e— 8
_ - W @ Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omitkou a stérkové hmoty s
n\m/ , o o perlinkou, finalni vrstva bude ze Stukové omfitky.
O/ = AN
o) - N @ Instalace SDK pricek dle vykresu.
L 800 L, 600 600 |, . .
N N vl \*_\ vl @ Provedeni hydroizolagni stérky dle TZ, provedeni keramické dlazby a obkladu.
@ D @ Osazeni ocelovych zarubni uréenych do SDK konstrukci a jejich natér.
@ 9 _ g Osazeni vany.
S g8 ? @ Osazeni umyvadla a WC
& 550 50| || gp % y .
2590 _ h VANA — akrylatovd vana o rozmérech 1500x700 mm s @ Osazeni reviznich dvifek na WC, viz T2Z.
_ @ vanovym odtokovym kompletem ovl@édanym bovdenem, soucasti g Vymalba st&n a stropd v koupeln& a na WC interiérovym silikdtovym naté&rem.
| [ | vanova ndsté&nnd baterie se sprchovym setem (rugni sprcha, e Instalace kuchyfiské linky
ty¢, hadice z odolného plastu), vana bude obezd&nd a e Osazent lamindtovich dveri do spive
obloZend keramickym obkladem, v obezdivce budou osazena Y P
plastov@ vanova dvitrka o rozméru 300x200 mm.
UMYVADLO — keramické& umyvadlo o rozmeérech 550x450 mm
s chromovanym umyvadlovym sifonem, souc¢dasti umyvadlova VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE!!
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LEGENDA MATERIALU

[ Panel

LEGENDA

POSTUP PRACI

P1  DemontdZ sanitdrniho zarizeni a kuchyriského zarizeni
P2  Odstrané&ni ndslapné vrstvy z PVC

P3 Demontaz? rozvodd — voda a kanalizace

P4 Demontd? umakartové konstrukce v&etng& stropd a dvefi

LEGENDA MISTNOST]

GISLO| NAZEV MISTNOSTI |PLOCHA [m?] UPRAVA STFN A UPRAVA PODLAHY
STROPU

X.1 | Chodba 3.39 umakart PVC

X.2 | Koupelna 3.11 umakart PVC

VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE!!!

SCHEMA

ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL

ING. VLADIMIR SLONKA | BC. JAKUB MATIKO

SN

INVESTOR STAT.MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD OSTRAVA—JIH

MISTO STAVBY V.KOSARE 122/1, 700 30, OSTRAVA—DUBINA FORMAT 2xA4
AKCE DATUM IX/2019
REKONSTRUKCE UMAKARTOVYCH BYTOVYCH JADER V BYTOVYCH DOMECH STUPEN DPS

V MAJETKU SMO SVERENYCH MESTSKEMU OBVODU OVA — JIH

V. KOSARE 122/1 MERITKO 1:25
OBSAH VYKRES C. ZAK.C.

D.1.1—5a 1911/3




LEGENDA MATERIALU
LEGENDA MISTNOSTI [ 1 Nové konstrukce [ Panel

PLOCHA [rm?] c_um%w ommwz A | UPRAVA PODLAHY
LEGENDA

X.1 | Chodba 3.26 ker. OU_A_QQ\DQTM_\ ker. dlaZzba Sadrokartonova pritka, tl. 80 mm:
\ — Ix impregnovany SDK tl. 15mm
X.2 | Koupelna 3.25 ker. obklad/natér ker. dlaZzba — ocelovy profil 50 mm / minerdini vata tl. 40 mm

— 1x impregnovany SDK tl. 15mm

CISLO| NAZEV MISTNOSTI

80 150

2180 ZZZZ Sa&drokartonovéd pricka, tl. 65 mm:

— 1x impregnovany SDK tl. 15mm

— ocelovy profil 50 mm

1835

580

*ze strany, kde SDK nebude namahan vlhkosti, mohou byt pouZity desky bez

720

impregnace

585

**v kuchyni ze strany uchyceni kuchyriskych skFinék budou pouZity

vysokopevnostni SDK desky tl. 15 mm

1105
660

520

POSTUP_PRACI

= ] — |— 00 0000 Zbrouseni a srovnani podlahy samonivelagni stérkou

Zapraveni beton. panelu jednovrstvou hrubou omitkou a st&rkové hmoty s

X.1

1250

perlinkou, 600 mm pod stropem bude 3Stukovd omitka.

720
860

1775

65
H
@ ®OC

665

Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omitkou a stérkové hmoty s

perlinkou, findlni vrstva bude ze Stukové omfitky.

80
100

Instalace SDK pricek dle vykresu.

600 600 600 600
\__\ ; \__\ \__\ \x\ g
isto pro pripojeni pracky

Provedeni sprchové podlahy, viz. TZ

Provedeni hydroizola¢ni stérky dle TZ, provedeni keramické dlazby a obkladd.

300
1970
600

Osazeni ocelové zdrubné& a jeji natér.

Osazeni umyvadla a WC.

OsazenT reviznich dvitrek na WC, viz TZ

@RIDA@D

1150

SPRCHA — sprchovy kout 1200x700 mm s podélnym Zlabem délky 1000mm,

4040 Vymalba stén a stropl v koupeln& interiérovym silikGdtovym natérem.

| souldsti sprchovd ndsténnd baterie se sprchovym setem (ru¢ni sprcha, tyg,

——— hadice z odolného plastu), v&etng& sprchovjch dveri &itky 1200 mm, vygky
1900 mm s tloustkou skla 6 mm a chromovanym ramem, posuvné dvere.

Instalace kuchyriské linky

VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE!

UMYVADLO — keramické umyvadlo o rozmérech 550x450 mm

s chromovanym umyvadlovym sifonem, soucdasti umyvadlova Z£0DP.PROJEKTANT VYPRACOVAL
stojankova baterie umist&na uprostred ING. VLADIMIR SLONKA | BC. JAKUB MATIKO
1
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VYMENA UM’AKARTOVYCH BYTOVYCH JADER
V BYTOVYCH DOMECH V MAJETKU SMO
SVERENYCH MESTSKEMU OBVODU OSTRAVA-JIH

3. V. KOSARE 122/1

Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

D.1.4A Voda a kanalizace

a) TECHNICKA ZPRAVA
b) VYKRESOVA CAST
D.1.4A-1 BYTOVA JEDNOTKA 1 — Voda a kanalizace
D.1.4A-1a — Varianta 1
D.1.4A-1b — Varianta 2

D.1.4A-2 BYTOVA JEDNOTKA 2 — Voda a kanalizace
D.1.4A-2a — Varianta 1
D.1.4A-2b — Varianta 2

D.1.4A-3 BYTOVA JEDNOTKA 3 — Voda a kanalizace
D.1.4A-3a — Varianta 1
D.1.4A-3b — Varianta 2

D.1.4A-4 BYTOVA JEDNOTKA 4 — Voda a kanalizace
D.1.4A-4a — Varianta 1
D.1.4A-4b — Varianta 2

D.1.4A-5 BYTOVA JEDNOTKA 5 — Voda a kanalizace
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D.1.44 Voda a kanalizace — a) Technicka zprava

DPS
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D.1.44 Voda a kanalizace — a) Technicka zprava

DPS

1. Uvod

1.1 Umisténi objektu

Jedna se o panelovy dim typu OP 1.13a, ktery se nachdzi v ¢asti Ostrava — Dubina.
V ramci projektové dokumentace jsou navrzeny Upravy stavajicich koupelen a WC,
které jsou tvofeny umakartovym jadrem.

1.2 Majitel objektu

Statutarni mésta Ostrava, Méstsky obvod Ostrava-Jih.

1.3 Popis objektu

Je feSeno typické podlazi panelového domu typu OP 1.13a, na kazdém typickém
podlazi se nachézeji ¢ty byty 3+1 a jeden byt 1+kk. V ramci projektové dokumentace
je navrzena vymeéna stdvajicich umakartovych bytovych jader za jadra z SDK
konstrukce. V ramci téchto uprav budou vymeénény rozvody vody a kanalizace
k zafizovacim pfedmétim na WC, koupelné€ a v misté kuchyniské linky vyménény za
nove.

1.4 Podklady

Pro vypracovani projektu zdravotné technickych instalaci byly pouzity podklady:
— zadani projektu
— doméfeni a pruzkum stavajicich vedeni projektantem
— puvodni projektova dokumentace dodana investorem

Navrzené reseni

2.1 Rozsah projektu

Pfedmétem projektové dokumentace je vymeéna umakartovych jader panelovém domé.
ZTI tesi vymeénu rozvodl vody a kanalizace k novému sanitdrnimu zafizeni. Rozvody
budou napojeny na stavajici pfipojna mista v stoupaci Sachté v kazdé bytové jednotce.
Pocet zafizovacich predmétd, které budou na tyto rozvody napojeny, se oproti
puvodnimu stavu neméni. Jedna se pouze o vyménu rozvodi. V kazdé bytové jednotce
bude napojeno WC, umyvadlo, vana nebo sprchovy kout a bude provedeno ptipojné
misto na pracku.

2.2 Zpusob rreseni

Vodovodni a kanaliza¢ni rozvody k jednotlivym zatizenim budou vedeny v nové SDK
konstrukei, kterd bude tvofit bytové jadro. Rozvody budou pfipojeny na plvodni
piipojovaci mista ve stoupaci Sachté v kazdé bytové jednotce.

2.3 Jednotliva média

2.3.1 Vodovod

Ve stoupaci Sachté kazdé bytové jednotky je umistén bytovy uzavér, ze kterého
budou vedeny nové rozvody, stavajici budou demontovany. Bude se jednat o
potrubi PPR S 2,5 (PN 20) dimenze 25x4,2, 20x3,4 a 16x2,7. Jednotlivé dimenze
potrubi jsou zakresleny ve vykresové casti. Potrubi bude vedeno v SDK
konstrukci.

Pro montdz potrubi lze pouzit jen prvky, které nebyly pii dopravé a skladovani
poskozeny a znecistény.

Vymeéna umakartovych bytovych jader v bytovych domech v majetku SMO svérenych méstskému obvodu Ostrava-Jih
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2.3.2

Minimalni teplota pro montdz plastovych rozvodi je sohledem na svafovani
+ 5 °C. Pfi nizSich teplotdich se obtizn¢ zajiStuji podminky pro vytvofeni
kvalitnich spojt.

Po celou dobu montaze a dopravy se musi prvky plastového systému chranit pred
narazy, Udery, padajicim materidlem a pfed ostatnimi zpisoby mechanického
poskozeni.

KfiZeni potrubi se provadi specidlnimi prvky pro tento ucel.

Spojovani plastovych ¢asti se provadi polyfiznim svafovanim, dale svafovanim
pomoci elektrotvarovek a svafovanim na tupo. Pii svafovani vznikne homogenni
spoj vysoké kvality. Pro spojovani je tfteba dodrzet piesny postup a pouzit vhodné
nastroje. Pro zavitové spoje je tfeba pouZit tvarovky se zavitem. Rezani zaviti na
plastové prvky je zakazano. Zavity se tésni teflonovou paskou, tésnici niti nebo
specidlnimi tésnicimi tmely. Pokud za kombinovanou tvarovkou nasleduje kovové
potrubi, nelze jej v blizkosti tvarovky s ohledem na mozny pienos tepla do
tvarovky spojovat pajenim nebo svafovanim. Tésnéni Sroubovych spoji se provadi
vyhradné teflonovou paskou, teflonovou niti nebo specialnim tésnicim tmelem.

Pti ukoncovani rozvodu nésténnymi koleny je tfeba zajistit jejich pfesnou polohu.
Zejména pii montazi kolen pro nasténné misici vytokové armatury musi byt
zajisténa jejich shodna vyska a rovnobézné osy tvarovek.

Pro uzavieni nasténnych kolen, ptipadné univerzalniho nasténného kompletu pred
montazi vytokovych armatur, se pouzivaji plastové zatky. Pro dlouhodobé
uzavieni napf. v nebytovych prostorech, pokud tam chybi vytokové armatury,
musi byt pouzity zatky s kovovym zavitem.

Svarovani a montaZz plastového potrubi smi provadét pouze instalatér
s platnym osvédcéenim odborné zpusobilosti pro tuto ¢innost.

Vodovodni potrubi bude izolovdno proti oroseni trubicemi dutého prifezu
z pénového polyetylénu s podélnym fezem. Izolace u rozvodl se studenou vodou
bude provedeno o tl. 9 mm, u teplé¢ vody DN16 tl. 20 mm a DN20 tl. 25 mm, pro
potrubi vedené ve zdi, kiiZzeni potrubi, ve spojovacich mistech a u centralniho
rozdélovace se voli polovi¢ni tloustka tepelné izolace.

Jednotlivé armatury a zarizeni jsou zakresleny a popsany ve vykresové Casti.

Pti provadéni nutno dodrzet vSechny montazni piedpisy a zasady pro pouzité
materidly. Pro vedeni vody se provede tlakova zkouska na 10 Bar

Kanalizace

Rozvod je navrzen z polypropylénového potrubi s pridavkem mineralu HT System
Plus. Kanalizace bude vedena v SDK konstrukci ze stoupaci Sachty. Dimenze
potrubi je navrzena DN 50, 75 a 110, jednotlivé dimenze jsou zakresleny ve
vykresové ¢asti. Sklon pfipojovaciho potrubi musi byt minimalné¢ 3%. Po
provedeni praci budou zapraveny dotcené konstrukce v potiebném rozsahu,

Pro montdz potrubi lze pouzit jen prvky, které nebyly pii dopravé a skladovéni
poskozeny a zneciStény. Trubky a tvarovky HT-Systém PLUS jsou spojovany
nasuvnymi hrdly, jejichz té€sné spojeni s rovnymi konci trubek zajist'uji jazyckové
tésnici krouzky. Zménu trasy potrubi provadét pirednostné koleny 45°. Ukotveni
potrubi ke stavebni konstrukci stabilizuje polohu potrubi, pienasi sily a zatizeni do
konstrukce, brani nedovolenému prahybu potrubi a nezddoucimu prenosu vibraci a
hluku do stavebni konstrukce. Doporucujeme pro ukotveni potrubi HT-Systém
PLUS ocelové objimky s pryzovou vystelkou (snizuji pfenos hluku na konstrukei).
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Musi vzdy odpovidat vnéjSimu priméru potrubi. Nedoporucuje se pouzivat
ocelové haky a pasky z mékéeného PVC.

Lezaté potrubi, napt. pfipojovaci potrubi od vice zatizovacich pfedmétli, musi byt
po celé své délce podlozeno. Zaroven vSak musi byt zajistén prostor pro dilataci
potrubi.

Veskeré¢ zatizovaci predméty musi byt opatifeny zapachovou uzavérkou.

Do kanalizace bude odvadén pouze bézny odpad z domacnosti.

Pti provadéni nutno dodrzet vSechny montézni piedpisy a zésady pro pouzité
materialy.

3. Vypis pouzitych norem

CSN 75 5409 - Vnitini vodovody (biezen 2013)

CSN 75 6760 - Vnitini kanalizace (leden 2014)

CSN EN 12056-1 Vnitini kanalizace — Gravitaéni systémy — Cast 1: VSeobecné a funkéni
pozadavky (¢erven 2001)

CSN EN 12056-2 — Vnitini kanalizace — Gravitaéni systémy — Cast 2: Odvadéni splaskovych
odpadnich vod — Navrhovani a vypocet (Cerven 2001)

Vyhlaska ¢. 323/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sb.
Projektova dokumentace byla zpracovana dle vyhlasky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Konkrétni firemni vyrobky jsou uvedeny jako piiklady. Projektant souhlasi se zdménou
materidlu, musi ovSem pouzit vzdy uceleny systém s minimdlné stejnymi stavebné
technickymi vlastnostmi.

Protoze se jednd o opravu stavajiciho stavu objektu, je nutné vychdzet pii realizaci
ze skutecného stavu, v ptipad¢ nejasnosti pfizvat k feSeni projektanta.

V Ostrave, zafi 2019 Vypracoval: Bc Jakub Matiko

Vymeéna umakartovych bytovych jader v bytovych domech v majetku SMO svérenych méstskému obvodu Ostrava-Jih
3. V. KOSARE 122/1
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D.1.4B Elektro — a) Technicka zprdava

DPS

1. Bytovy rozvadéc

Bude pfipojen z elektromérového rozvadéce (stavajicim pfivodem). Bude umistén
nad hlavnimi dvefmi do bytové jednotky.

Pro jeho konstrukci bude pouzito plastové skiiné pro 18 moduli. VSechny nové pfipojené
obvody budou zapojeny za proudovy chrani¢ s vybavovacim rezidudlnim proudem 30 mA
typu A popt. F (nesmi byt pouzit typ AC). Zasuvkové obvody budou jistény jisti¢i 16B/1 a
svételné obvody 10B/1.

Rozvadé¢ bude proveden dle vyrobni dokumentace vyrobce a dodan v¢. pottebné vyrobni a
dodavatelské dokumentace (v€. protokolu o kusovém ovéteni rozvadéce a ES prohlaseni
o shodg¢).

2. Elektroinstalace

Elektroinstalace bude provedena kabely 1-CYKY, dle specifikace ve vykresové
dokumentaci, ulozenymi pod omitkou popt v dutinach stavebnich konstrukci.

Kabely uloZené ve sténach budou uloZeny v instalaénich zénach dle CSN 33 2130
ed.3 ¢1.7.10.

Instala¢ni pfistroje a krabice vnitini instalace budou realizovany v ,,zapuSténém*

provedeni.

2.1. Zasuvkové obvody

Budou provedeny kabely 1-CYKY-J 3x2,5.

V piipad¢ tazeni pod omitkou a v dutych sténdch bude vedeni zasuvkovych obvodi
tazeno v zonach ZV-h, ZV-s, ZV-d a ZS-r (dle CSN 33 2130 ed.2 ¢1.7.10). Zasuvky
budou instalovany dle potieby, budto vzoné¢ ZV-s 1200 mm nad podlahou,
nebo v zén¢ ZV-d 300 mm nad podlahou.

Provedeni zasuvkovych obvodil je zndzornéno v samostatné vykresové casti D.1.4B-
ELEKTRO.

2.2. Svételné obvody

Budou provedeny kabely 1-CYKY-J 3x1,5.

V ptipad¢ tazeni pod omitkou a v dutych sténach bude vedeni svételnych obvodi
tazeno v zonach ZV-h, ZS-d vyjimeéné v ZS-r (dle CSN 33 2130 ed.2 ¢1.7.10) a
libovolné ve stropech. Vypinace budou instalovany vzéné ZS-d 1200 mm
nad podlahou.

Ke svételnym obvodim budou pfipojeny rovnéz ventilatory digestot a osvétleni
kuchyniské linky.

»Provedeni svételnych obvodi je zndzornéno v samostatné vykresové casti D.1.4B-
ELEKTRO.

2.3.Rozvod pospojovani

Pro realizaci dopliujiciho pospojovéani bude z rozvadéce tazen vodi¢ CY 6, ktery bude
propojovat piipojovaci svorky pospojovani ur¢enych nezivych a cizich vodivych casti.
Rozvod pospojovani bude proveden dle aktualniho stavu cizich vodivych ¢asti.

Vymeéna umakartovych bytovych jader v bytovych domech v majetku SMO svérenych méstskému obvodu Ostrava-Jih
3. KOSARE 122/1



D.1.4B Elektro — a) Technicka zprdava

DPS

2.4. Specificke pozadavky na elektroinstalaci v koupelné
Elektroinstalace v koupelné bude provadéna dle CSN 33 2000-7-701 ed.2.

Zasuvky a vypina¢e musi byt umistény min. 1200 mm nad trovni podlahy. A to
mimo zény 0, 1 a 2, tzn. minimalné 600 mm od svislice u hrany vany.

Svitidla musi byt umisténa mimo zény 0, 1 a 2, tzn. minimaln€ 600 mm od svislice
u hrany vany nebo vySe nez 2250 mm nad podlahou (pfiCemz nemohou byt
nad pidorysnym okrajem vany). V zoné 2 miize byt umisténo pouze svitidlo v min.
kryti IPX4 a to s atestem pro pouzivani v koupelnach v zoné 2.

Ventiladtor musi byt umistén vyse nez 2250 mm nad podlahou a musi byt v min. kryti
IPX4.

Doplnujici pospojovani musi zahrnovat vSechny piipadné cizi vodivé ¢asti definované
v CSN 33 2000-7-701 ed.2 ¢l. 701.415.2.

3. Pokyny pro provoz a idrzbu

Pted uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedena vychozi revize a vyhotovena
vychozi revizni zprava dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ed.2.

Nasledn¢ musi byt vpravidelnych terminech (uréenych provozovatelem
dle CSN 33 1500) provadény pravidelné revize vyhrazenych elektrickych zafizeni.
Pravidelnd udrzba je provadéna, sohledem na vytiZzenost zafizeni, ve lhltach
stanovenych provozovatelem. Opravy a udrzbu smi provadét jen osoby starSi 18 let
s elektrotechnickou kvalifikaci, které jsou touto kvalifikaci prokazatelné povéfeny.
Tyto osoby musi byt v pravidelnych intervalech opakované proskoleny.

V piipadé, ze vramci pravidelnych revizi ¢i udrzby bude zjisténo poskozeni
nebo zniceni jakékoliv ¢asti na elektrické instalaci zafizeni, je nutné provést jeji
odbornou opravu nebo vyménu. Opravou nebo vyménou nesmi dojit ke sniZeni

technickych parametri dané casti.

V Ostravé, zari 2019 Dominik Morav

Vymeéna umakartovych bytovych jader v bytovych domech v majetku SMO svérenych méstskému obvodu Ostrava-Jih
3. KOSARE 122/1
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Bytovy rozvade¢ cca 3 m u domovnich dveri/

LEGENDA MISTNOSTI

OPRAVA STEN A

PLOCHA [m? : g

CISLO| NAZEV MISTNOSTI [m?] STROPU UPRAVA PODLAHY
X.1 | WC 0,99 ker. obklad/néat&r ker. dlaZba
X.2 | Koupelna 2,87 ker. obklad/natér ker. dlazba

LEGENDA VYPINACU

OZN. NAZEV

Univerzdlni vypinag¢ — 6, 10AX — 250 V~

Sériovy vypina¢ — 6, 10AX — 250 V~

{ | Zasuvka 3P+N+PE

*C

Zasuvka dvojita 2x(2P+PE)

LEGENDA SVITIDEL

OZN.

NAZEV

MIN. STUPEN KRYTI

A Nasténné svitidlo

B Své&tlo nad zrcadlo — POUZE PRIPRAVA

IPX4

C | Svétlo nad kuchyriskou linku

KABELY — Kabel CYKY—J3
EDM 200 CRZ IP44 maly axidlni ventilator

POZN. & 1.:

Svitidla budou vybradna a schvdalena investorem

VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE!!!

ZODP.PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

ING. VLADIMIR SLONKA

BC. JAKUB MATIKO

DOMINIK MORAV

SN

SCHEMA INVESTOR STAT.MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD OSTRAVA—JIH
— MISTO STAVBY V.KOSARE 122/1, 700 30, OSTRAVA—DUBINA FORMAT 2xA4
AKCE DATUM IX/2019
- REKONSTRUKCE UMAKARTOVYCH BYTOVYCH JADER V BYTOVYCH DOMECH STUPEN DPS
L V MAJETKU SMO SVERENYCH MESTSKEMU OBVODU OVA — JIH
] V. KOSARE 122/1 MERITKO 1:25
0BSAH BYTOVA JEDNOTKA . 1 VYKRES C. ZAK.C.
FLEKTRO — VARIANTA 1 D.1.4B=1a |1911/3
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Bytovy rozvaded cca 3 m u domovnich dvefi/

LEGENDA MISTNOSTI

OPRAVA STEN A

PLOCHA [m? : g

CISLO| NAZEV MISTNOSTI [m?] STROPU UPRAVA PODLAHY
X.1 | WC 0,99 ker. obklad/néat&r ker. dlaZba
X.2 | Koupelna 2,87 ker. obklad/natér ker. dlazba

LEGENDA VYPINACU

OZN. NAZEV

Univerzdlni vypinag¢ — 6, 10AX — 250 V~

Sériovy vypina¢ — 6, 10AX — 250 V~

{ | Zasuvka 3P+N+PE

£ | Zésuvka dvojita 2x(2P+PE)

LEGENDA SVITIDEL

OZN.

NAZEV

MIN. STUPEN KRYTI

A Nasténné svitidlo

B Své&tlo nad zrcadlo — POUZE PRIPRAVA

IPX4

C | Svétlo nad kuchyriskou linku

KABELY — Kabel CYKY—J3
EDM 200 CRZ IP44 maly axidlni ventilator

POZN. & 1.:

Svitidla budou vybradna a schvdalena investorem

VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE!!!

ZODP.PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

ING. VLADIMIR SLONKA

BC. JAKUB MATIKO

DOMINIK MORAV

SN

SCHEMA INVESTOR STAT.MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD OSTRAVA—JIH
— MISTO STAVBY V.KOSARE 122/1, 700 30, OSTRAVA—DUBINA FORMAT 2xA4
AKCE DATUM IX/2019
- REKONSTRUKCE UMAKARTOVYCH BYTOVYCH JADER V BYTOVYCH DOMECH STUPEN DPS
L V MAJETKU SMO SVERENYCH MESTSKEMU OBVODU OVA — JIH
] V. KOSARE 122/1 MERITKO 1:25
0BSAH BYTOVA JEDNOTKA . 1 VYKRES C. ZAK.C.
FLEKTRO — VARIANTA 2 D.1.4B=1b |1911/3
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/Bytovy rozvade¢ cca 3 m u domovnich dvefi

LEGENDA MISTNOSTI

OPRAVA STEN A

PLOCHA [m? : g

CISLO| NAZEV MISTNOSTI [m?] STROPU UPRAVA PODLAHY
X.1 | WC 0,99 ker. obklad/néat&r ker. dlaZba
X.2 | Koupelna 2,87 ker. obklad/natér ker. dlazba

LEGENDA VYPINACU

OZN. NAZEV

Univerzdlni vypinag¢ — 6, 10AX — 250 V~

Sériovy vypina¢ — 6, 10AX — 250 V~

{ | Zasuvka 3P+N+PE

*C

Zasuvka dvojita 2x(2P+PE)

LEGENDA SVITIDEL

OZN.

NAZEV

MIN. STUPEN KRYTI

A Nasténné svitidlo

B Své&tlo nad zrcadlo — POUZE PRIPRAVA

IPX4

C | Svétlo nad kuchyriskou linku

KABELY — Kabel CYKY—J3
EDM 200 CRZ IP44 maly axidlni ventilator

POZN. & 1.:

Svitidla budou vybradna a schvdalena investorem

VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE!!!

ZODP.PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

ING. VLADIMIR SLONKA

BC. JAKUB MATIKO

DOMINIK MORAV

SN

SCHEMA INVESTOR STAT.MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD OSTRAVA—JIH
— MISTO STAVBY V.KOSARE 122/1, 700 30, OSTRAVA—DUBINA FORMAT 2xA4
] AKCE DATUM IX/2019
- REKONSTRUKCE UMAKARTOVYCH BYTOVYCH JADER V BYTOVYCH DOMECH STUPEN DPS
L V MAJETKU SMO SVERENYCH MESTSKEMU OBVODU OVA — JIH
V. KOSARE 122/1 MERITKO 1:25
0BSAH BYTOVA JEDNOTKA &. 2 VYKRES C. ZAK.C.
FLEKTRO — VARIANTA 1 D.1.4B=2a |1911/3
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/Bytovy rozvade¢ cca 3 m u domovnich dvefi

LEGENDA MISTNOSTI

OPRAVA STEN A

PLOCHA [m? ; g

CISLO| NAZEV MISTNOSTI I: :I STROPU) UPRAVA PODLAHY
X.1 | WC 0,99 ker. obklad/néat&r KER. DLAZBA
X.2 | Koupelna 2,87 ker. obklad/natér KER. DLAZBA

LEGENDA VYPINACU

OZN. NAZEV

Univerzdlni vypinag¢ — 6, 10AX — 250 V~

Sériovy vypina¢ — 6, 10AX — 250 V~

{ | Zasuvka 3P+N+PE

*C

Zasuvka dvojita 2x(2P+PE)

LEGENDA SVITIDEL

OZN.

NAZEV

MIN. STUPEN KRYTI

A Nasténné svitidlo

B Své&tlo nad zrcadlo — POUZE PRIPRAVA

IPX4

C | Svétlo nad kuchyriskou linku

KABELY — Kabel CYKY—-J3

EDM 200 CRZ IP44 maly axidlni ventilator

POZN. & 1.:

Svitidla budou vybradna a schvdalena investorem

VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE!!!

ZODP.PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

ING. VLADIMIR SLONKA

BC. JAKUB MATIKO

DOMINIK MORAV

SN

SCHEMA INVESTOR STAT.MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD OSTRAVA—JIH
— MISTO STAVBY V.KOSARE 122/1, 700 30, OSTRAVA—DUBINA FORMAT 2xA4
] AKCE DATUM IX/2019
- REKONSTRUKCE UMAKARTOVYCH BYTOVYCH JADER V BYTOVYCH DOMECH STUPEN DPS
L V. MAJETKU SMO SVERENYCH MESTSKEMU OBVODU OVA — JIH
V. KOSARE 122/1 MERITKO 1:25
0BSAH BYTOVA JEDNOTKA &. 2 VYKRES C. ZAK.C.
FLEKTRO — VARIANTA 2 D.1.4B=2b |1911/3
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LEGENDA MISTNOSTI

OPRAVA STEN A

PLOCHA [m? : g

CISLO| NAZEV MISTNOSTI [m?] STROPU UPRAVA PODLAHY
X.1 | WC 0,99 ker. obklad/néat&r ker. dlaZba
X.2 | Koupelna 2,87 ker. obklad/natér ker. dlazba

LEGENDA VYPINACU

OZN. NAZEV

Univerzdlni vypinag¢ — 6, 10AX — 250 V~

Sériovy vypina¢ — 6, 10AX — 250 V~

{ | Zasuvka 3P+N+PE

£ | Zésuvka dvojita 2x(2P+PE)
LEGENDA SVITIDEL
OZN. NAZEV MIN. STUPEN KRYTI

A Nasténné svitidlo

B Své&tlo nad zrcadlo — POUZE PRIPRAVA

IPX4

C | Svétlo nad kuchyriskou linku

KABELY — Kabel CYKY—J3
EDM 200 CRZ IP44 maly axidlni ventilator

POZN. & 1.:

Svitidla budou vybradna a schvdalena investorem

VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE!!!

ZODP.PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

ING. VLADIMIR SLONKA

BC. JAKUB MATIKO

DOMINIK MORAV

SN

SCHEMA INVESTOR STAT.MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD OSTRAVA—JIH
— MISTO STAVBY V.KOSARE 122/1, 700 30, OSTRAVA—DUBINA FORMAT 2xA4
L ]| [ akce DATUM IX/2019
- REKONSTRUKCE UMAKARTOVYCH BYTOVYCH JADER V BYTOVYCH DOMECH STUPEN DPS
L V MAJETKU SMO SVERENYCH MESTSKEMU OBVODU OVA — JIH
V. KOSARE 122/1 MERITKO 1:25
0BSAH BYTOVA JEDNOTKA &. 3 VYKRES C. ZAK.C.
FLEKTRO — VARIANTA 1 D.1.4B=3a |1911/3




-
|

900

850

5000

1950

Bytovy rozvade¢ cca 3 m u domovnich dver

83

1870

2590
50 o
550 ©
(Q\|
OO P?‘ OO
O | I o o
=2 E0 ~12 @
Yz zZ]
>

| Pfipojovact
I misto pro

pmékb?))}

-r———

2850

1400

150

30

1535

600

SCHEMA

LEGENDA MISTNOSTI

CISLO| NAZEV MISTNOSTI |PLOCHA [m?]

OPRAVA STEN A
STROPU

UPRAVA PODLAHY

X.1 | WC 0,99 ker. obklad/néat&r KER. DLAZBA
X.2 | Koupelna 2,87 ker. obklad/natér KER. DLAZBA
LEGENDA VYPINACU
OZN. NAZEV

Univerzdlni vypinag¢ — 6, 10AX — 250 V~

Sériovy vypina¢ — 6, 10AX — 250 V~

{ | Zasuvka 3P+N+PE

£ | Zésuvka dvojita 2x(2P+PE)

LEGENDA SVITIDEL

OZN. NAZEV MIN. STUPEN KRYTI
A | Nasténné svitidlo -

B |Sv&tlo nad zrcadlo — POUZE PRIPRAVA IPX4

C | Svétlo nad kuchyriskou linku —

KABELY — Kabel CYKY—J3
EDM 200 CRZ IP44 maly axidlni ventilator

POZN. ¢. 1.: Svitidla budou vybrana a schvdlena investorem

VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE!!!

ZODP.PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

ING. VLADIMIR SLONKA

BC. JAKUB MATIKO

DOMINIK MORAV

SN

[]

INVESTOR STAT.MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD OSTRAVA—JIH

MISTO STAVBY V.KOSARE 122/1, 700 30, OSTRAVA—DUBINA FORMAT 2xA4

AKCE DATUM IX/2019

REKONSTRUKCE UMAKARTOVYCH BYTOVYCH JADER V BYTOVYCH DOMECH STUPEN DPS

V MAJETKU SMO SVERENYCH MESTSKEMU OBVODU OVA — JIH

V. KOSARE 122/1 MERITKO 1:25

0BSAH BYTOVA JEDNOTKA &. 3 VYKRES C. ZAK.C.
FLEKTRO — VARIANTA 2 D.1.4B=3b |1911/3
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LEGENDA MISTNOSTI

OPRAVA STEN A

PLOCHA [m? : g

CISLO| NAZEV MISTNOSTI [m?] STROPU UPRAVA PODLAHY
X.1 | WC 0,99 ker. obklad/néat&r ker. dlaZba
X.2 | Koupelna 2,87 ker. obklad/natér ker. dlazba

LEGENDA VYPINACU

OZN. NAZEV

Univerzdlni vypinag¢ — 6, 10AX — 250 V~

Sériovy vypina¢ — 6, 10AX — 250 V~

{ | Zasuvka 3P+N+PE

*C

Zasuvka dvojita 2x(2P+PE)

LEGENDA SVITIDEL

OZN.

NAZEV

MIN. STUPEN KRYTI

A Nasténné svitidlo

B Své&tlo nad zrcadlo — POUZE PRIPRAVA

IPX4

C | Svétlo nad kuchyriskou linku

KABELY — Kabel CYKY—J3
EDM 200 CRZ IP44 maly axidlni ventilator

POZN. & 1.:

Svitidla budou vybradna a schvdalena investorem

VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE!!!

ZODP.PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

ING. VLADIMIR SLONKA

BC. JAKUB MATIKO

DOMINIK MORAV

SN

SCHEMA INVESTOR STAT.MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD OSTRAVA—JIH
— MISTO STAVBY V.KOSARE 122/1, 700 30, OSTRAVA—DUBINA FORMAT 2xA4
AKCE DATUM IX/2019
- REKONSTRUKCE UMAKARTOVYCH BYTOVYCH JADER V BYTOVYCH DOMECH STUPEN DPS
L V MAJETKU SMO SVERENYCH MESTSKEMU OBVODU OVA — JIH
] V. KOSARE 122/1 MERITKO 1:25
OBSAH BYTOVA JEDNOTKA C. 4 VYKRES C. ZAK.C.
FLEKTRO — VARIANTA 1 D.1.4B—4a |1911/3
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LEGENDA MISTNOSTI

GISLO| NAZEV MISTNOSTI |[PLOCHA [m?] OPRAS\éAROSPTEN A UPRAVA PODLAHY
X.1 | WC 0,99 ker. obklad/néat&r ker. dlaZba
X.2 | Koupelna 2,87 ker. obklad/natér ker. dlazba
LEGENDA VYPINACU
OZN. NAZEV
Univerzdlni vypinag¢ — 6, 10AX — 250 V~
Sériovy vypina¢ — 6, 10AX — 250 V~
{ | Zasuvka 3P+N+PE
£ | Zésuvka dvojita 2x(2P+PE)

LEGENDA SVITIDEL

OZN.

NAZEV

MIN. STUPEN KRYTI

A Nasténné svitidlo

B Své&tlo nad zrcadlo — POUZE PRIPRAVA

IPX4

C | Svétlo nad kuchyriskou linku

KABELY — Kabel CYKY—J3
EDM 200 CRZ IP44 maly axidlni ventilator

POZN. & 1.:

Svitidla budou vybradna a schvdalena investorem

VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE!!!

ZODP.PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

ING. VLADIMIR SLONKA

BC. JAKUB MATIKO

DOMINIK MORAV

SN

SCHEMA INVESTOR STAT.MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD OSTRAVA—JIH
— MISTO STAVBY V.KOSARE 122/1, 700 30, OSTRAVA—DUBINA FORMAT 2xA4
AKCE DATUM IX/2019
- REKONSTRUKCE UMAKARTOVYCH BYTOVYCH JADER V BYTOVYCH DOMECH STUPEN DPS
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VYMENA UM’AKARTOVYCH BYTOVYCH JADER
V BYTOVYCH DOMECH V MAJETKU SMO
SVERENYCH MESTSKEMU OBVODU OSTRAVA-JIH

3. V. KOSARE 122/1

Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

D.1.4C Plyn

¢) TECHNICKA ZPRAVA
d) VYKRESOVA CAST
D.1.4C-1 BYTOVA JEDNOTKA 1 — Plyn
D.1.4C-1a — Varianta 1
D.1.4C-1b — Varianta 2

D.1.4C-2 BYTOVA JEDNOTKA 2 — Plyn
D.1.4C-2a — Varianta 1
D.1.4C-2b — Varianta 2

D.1.4C-3 BYTOVA JEDNOTKA 3 — Plyn
D.1.4C-3a — Varianta 1
D.1.4C-3b — Varianta 2

D.1.4C-4 BYTOVA JEDNOTKA 4 — Plyn
D.1.4C-4a — Varianta 1
D.1.4C-4b — Varianta 2
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D.1.4C Plyn — a) Technicka zprava

DPS

1.

Uvod

1.1 Umisténi objektu
Jedna se o panelovy dim typu OP 1.13a, ktery se nachazi v ¢asti Ostrava-Dubina.
V ramci projektové dokumentace jsou navrzeny Upravy stavajicich koupelen a WC,
které jsou tvofeny umakartovym jadrem.

1.2 Majitel objektu
Statutarni mésta Ostrava, Méstsky obvod Ostrava-Jih.

1.3 Popis objektu
Je feSeno typické podlazi panelového domu typu OP 1.13a, na kazdém typickém
podlazi se nachézeji ¢ty byty 3+1 a jeden byt 1+kk. V ramci projektové dokumentace
je navrzena vymeéna stdvajicich umakartovych bytovych jader za jadra z SDK
konstrukce. V ramci téchto uprav budou vyménény rozvody plynu.

1.4 Podklady
Pro vypracovani projektu zdravotné technickych instalaci byly pouzity podklady:
— zadani projektu
— doméfeni a pruzkum stavajicich vedeni projektantem
— puvodni projektova dokumentace dodana investorem

Navrzené reseni

2.1 Rozsah projektu
Pfedmétem projektové dokumentace je vymeéna umakartovych jader v panelovém
domé. Je navrzena vyména plynovych rozvodi — nové budou napojeny ze stavajicich
piipojovacich mist splynomérem ve stoupaci Sachté k plynovym sporakim
v bytovych jednotkach 1, 2, 3 a 4. Pocet zafizovacich predmétl, které budou na tyto
rozvody napojeny, se oproti ptivodnimu stavu neméni.
V bytové jednotce €. 5 se plynovy sporak nevyskytuje, je zde elektricka trouba.

2.2 Zpiisob ireSeni
Plynové rozvody k jednotlivym zafizenim budou vedeny v nové SDK konstrukei,
ktera bude tvofit bytové jadro. Rozvody budou piipojeny na ptivodni pfipojovaci mista
ve stoupaci Sachté v kazdé bytové jednotce.

2.3 Jednotliva média

2.3.1 Plynovod
Ve stoupaci Sacht¢ kazdé bytové jednotky je umistén bytovy uzéavér, ze kterého
budou vedeny nové rozvody, stavajici budou demontovany. V bytovych
jednotkéch 1, 2, 3 a 4 budou vedeny nové plynové rozvody k plynovému sporaku.
Rozvod bude z CU trubek DN 15. Potrubi bude prochazet SDK konstrukci, pii
prachodu bude chranéno chranickou.
Dimenze potrubi byla navrzena v souladu s CSN EN 1775 pro vytapéni, vafeni a
ohfev TUV. Vnitini ¢ast domovniho plynovodu je navrzena z CU potrubi s
atestem pro rozvod plynu dle TPG 700 01, spojovaného tvrdym péjenim.
Ochrana plynovodu pfed nebezpetnym dotykovym napétim musi byt feSena v
souladu s CSN 33 2000-4-41, 33 2000-7-701 a 33 2000-7-703. Pro vodivé
pfemosténi plynomért plati TPG 934 01.

Vymena umakartovych bytovych jader v bytovych domech v majetku SMO svérenych méstskému obvodu Ostrava-Jih
3. V.KOSARE 122/1
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Stavba a montdz Se musi provadét dle CSN EN 1775 u vnitini ¢asti plynovodu.
Potrubi bude pievazné spojované tvrdym péjenim, pouze armatury, plynové
spotfebi¢e a plynoméry budou napojeny pomoci zavitovych spoji. Veskeré
svare¢ské prace mohou vykonavat pracovnici majici platnou zkougku dle CSN EN
287-1 (05 0710), CSN EN 13133 a TPG 700 01. Plynovod vedeny volné se opatii
po provedené tlakové zkouSce dvojnasobnym syntetickym natérem proti korozi.

Tlakovou zkousku zajisti dodavatel pracovnikem s odbornou zptisobilosti.
Zkouska se provede podle CSN EN 1775 se zapisem. Nebyl-li plynovod uveden
do provozu do 6-ti mésict od uplynuti tlakové zkousSky, je nutno tuto opakovat.
Plynovod bude uveden do provozu na zaklad¢€ revizni zpravy po vpusténi plynu, o
¢emz se vystavi piislusny protokol.

Provadéjici organizace provede seznameni uZzivatele se spravnou a bezpecnou
obsluhou a udrzbou odbérnych plynovych zatizeni. Provoz plynového sporaku
vyzaduje ptfivod vzduchu pro spalovani a vyménu vzduchu v mistnosti min. 1,0/h z
pozadovaného objemu mistnosti, tzn. 20 m3/h. Tato vyména vzduchu miize byt
zajisténa zasahem uzivatele napi. pootevienim vétraciho kiidla okna.

Veskeré prace budou provadény opravnénou dodavatelskou firmou, podle
platnych provadécich a montdznich norem a pifedpist pii pouziti pfedepsanych
ochrannych pomticek, pfi dodrzeni pravidel bezpecnosti prace ve stavebnictvi a
ochrany zdravi pfi praci, které jsou obsazeny v zdk. €. 324/90 Sb. a dalSich
predpisech. Montazni pracovnici budou pfed montazi tadné¢ proskoleni
specialistou BHP a PO.

Na plynovém zafizeni provede dodavatelskd firma pfed uvedenim do provozu
prislusné zkousky. Dale provede funk¢ni zkousky zatfizeni plynovodu, vychozi
revizi plynovodu a vyhotovi zpravu o revizi, ktera je soucasti dodavky odbérného
plynového zatizeni.

Materialy, které jsou stanovenymi vyrobky ve smyslu natizeni vlady ¢. 163/2002
Sb. musi mit doloZeny zhotovitelem stavby doklad o tom, Ze bylo k témto
vyrobkiim vydano prohlaSeni o shod¢ vyrobcem ¢i dovozcem.

3. Vypis pouZitych norem

CSN EN 1775 Zasobovani plynem — Plynovody v budovach — Nejvyssi provozni tlak
<=5 bar - Provozni pozadavky (kvéten 2008)
TPG 70001 (380700) Pouziti médénych material pro rozvod plynu (listopad 2011)

Vyhléaska ¢. 323/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sb.

Projektova dokumentace byla zpracovana dle vyhlasky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
Konkrétni firemni vyrobky jsou uvedeny jako piiklady. Projektant souhlasi se zaménou
materidlu, musi ovSem pouzit vzdy uceleny systém s minimaln¢ stejnymi stavebné
technickymi vlastnostmi.

ProtoZe se jedna o opravu stavajiciho stavu objektu, je nutné vychézet pii realizaci

ze skutecného stavu, v ptipad¢€ nejasnosti ptizvat k feSeni projektanta.
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V Ostravé, zaii 2019 Vypracoval: Be. Jakub Matiko
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VIZUALIZACE

BYTOVA JEDNOTKA 1, 2, 3, 4: Varianta 1
BYTOVA JEDNOTKA 1, 2, 3, 4: Varianta 2
BYTOVA JEDNOTKA 1, 2, 3, 4: Varianta 3
BYTOVA JEDNOTKA 1, 2, 3, 4: Varianta 4
BYTOVA JEDNOTKA 5: Varianta 1
BYTOVA JEDNOTKA 5: Varianta 2
BYTOVA JEDNOTKA 5: Varianta 3
BYTOVA JEDNOTKA 5: Varianta 4
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V. KOSARE 122/1
Bytova jednotka 1, 2, 3, 4: Varianta 1



V. KOSARE 122/1
Bytova jednotka 1, 2, 3, 4: Varianta 2
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V. KOSARE 122/1
Bytova jednotka 1, 2, 3, 4: Varianta 3
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Bytova jednotka 1, 2, 3, 4: Varianta 4
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Bytova jednotka 5: Varianta 1
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Bytova jednotka 5: Varianta 2
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Bytova jednotka 5: Varianta 3



V. KOSARE 122/1
Bytova jednotka 5: Varianta 4
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