A. PROVODNI ZPRAVA

Al ldentifkaéni ddaje

A1l Uddle o stavbé

a) nézev stavby

Hristé prirodniho typu

b) misto stavby

ul. Starikova,

parcela & 740/65, k.u. VVyskovice u Ostravy

Cislo LV 1049 \Wyméra [m2]: 310

Zplsob vyuzitf: Jing plocha

Druh pozemku: sportovisté a rekreacni plocha
parcela & 740/, k.U. \Vyskovice u Ostravy
Cislo LV 1049 \/yméra [m2] 2453

Zplsob vyuzitl: Jing plocha

Druh pozemku: ostatni plocha

Viastnické prave Podil

Statutdrni mésto Ostrava, Prokesovo ndmésti 1803/8, Moravskd Ostrava, 70200 Ostrava

Svérend sprava nemovitosti ve viastnictvi obce Podil
Meéstsky obvod Ostrava-Jih, Horni 791/3, Hrablvka, 70030 Ostrava

c) prredmét projektové dokumentace
Vybudovani hrigté pro déti, ver'ginost v misté drivéjsiho tenisového hrigté.

A12 Udgle o stavebrikovi

a) jméno, pfjment, misto trvalého pobytu

b) jméno, pfimen, obchodni firma, IC, misto podnikéni ( fyzické osoba )
¢) obchodn( firma nebo nézev, IC, adresa sidla ( préavrickéd osoba)
Statutdrni mésto Ostrava

Prokesovo nam. 1803/8, Ostrava - Moravskd Ostrava

IC 00845451, DIC CZOO84545]

Meéstsky obvod Ostrava - Jih, Hornl 712/3, Ostrava - Hrablvka

A1.3 Uddje o zpracovatel projektové dokumentace

a) jméno, prjment, obchodnl firma, C, misto podnikani

wamp in, s.r.o., IC 25358928, Slavnkovel 15 A

TO9 OO Ostrava - Maridnské Hory

b) jméno, primeni, hlavniho projektanta

Ing. Miroslav Pytel

seznam autor. osob CKAT &. 100760

b) jméno, primeni, projektantd jednotlivych Edstl projektové dokumentace
A2 Clen&ni stavby na objekty a technickd a technologické zarizent
Stavba neni clenéna.

A.3 Seznam vstupnich podkladi

1/ mapové podklady GIS MMO

2/ fotodokumentace

3/ investiénl zdmer investora Nas JIH 2023

Hriste prirodniho typu 1 Technickd zprava
Fare. ¢. 74065 g 74066, k.J. \Wskovice u Ostravy




TECHNICKHA ZPRAVA

Stavajici ochrannd a bezpecnostni pdsma

dle podminek sprévcl technické infrastruktury jsou respektovdna a zapracovéna do
projektu.

Ochranné pasmo kanalizace DN3OO - nejsou zde navrhovény zadné stavebnl prace,
Jen vysadba trévniku v rédmci plochy hriste.

Dotéend plocha parcely & 740/65 a 740/66 k.0. \Vyskovice u Ostravy navazuje na
stavajicl chodniky.

Vv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoll, viiv stavby na odtokové poméry
v Uzemi navrzeni stavebni Upravy nebudou mit negativni viiv na okoll a nemaji Zadny viv
na odtokové poméry s ohledem na stdvgjicl fedeni dotéenych ploch. Stavba neoviivni
okolnl pozemky a stavby na nich. Viivem stavebnich praci dojde v pribéhu vystavby v
okolnim prostoru k ovlivnéni okolnich staveb a okoll z hlediska mozného zvyseného
hluku, prasnosti a pobytu osob po stavenisti. Vzhledem k rozsahu a Typu stavby jsou
minimdlni a budou pouze v dobé recdlizace.

Bezpeclnost pri uzivani stavby je dand provoznim Fadem

- ochrana stromu po dobu vystavby ( dfevéné bednéni ), vedkeré stavebni a vwkopové préce v
blizkosti kor‘enového systému vzrostlych drevin budou provédény v souladu s CSN 83 9061
Ochrana dfevin v dotéené plose VE. stavenidté po celou dobu vystavby v souladu s CSN 83 2061.

- rozdélenf stavby a objektll do poZarnich Usekd

Pozarmé bezpelnostni fedeni neni vzhledem k charakteru stavby uvaZovéno. Stavba zpevnénych
ploch z hlediska \Vyhlésky Ministerstva vnitra & 246/2001 Sb. ve znénl pozdégich predpisti (vyhl. &.
221/2014 Sb.) nenl stavebni objekt s poZdrnim rizikem, neni délen do pozZérnich Usekd, nehrozi zde
nebezpedli vzniku pozdru, a proto nemusi byt stavba pozdrné posuzovéna.

1/ Stavajicl stav, priprava Uzemi

Dotéend plocha pro hristé v misté stavajici antukové ZP tenisového hrigté, investor
provede vybourdni ZP pred redlizacl hristé. Hernl prvky nevyzaduji specidlni
dopadové plochy vyhovuje travnik nebo udusand hlina. U herntho prvku vézové
sestavy je navrzena stérkovad plocha vodopropustnad.

Destové vody zavsakovéany do zelené.

Popis Uzemi stavby

stavenisté je vyhrazeno vyhradné na pozemku viastnika parcela &. 740/65 a
T41/66 k.u. Vyskovice u Ostravy ( svéfend spréava ) v misté byvalého tenisového
hrigte, pristupy z navazujicich chodnikl. Plocha v zeleni bez prijezdu.

Pozemek - dotéend plocha je rovinatd, lemovand stévajicimi stromy, ty budou
zachovany a z ul. Stafkova je svazity terén.

Stévajicl ochrannd a bezpecnostni pasma dle podminek spravel technické
infrastruktury nejsou dotéena a stavba je umisténa v souladu s podminky sprével

( mimo ochranné pédsma). A podminky spravcl technické infrastruktury jsou
respektovdna a zapracovana do projektu.

Priprava tzemi

Provedeni wkopové jamy, ryh v misté stérkové plochy velkosti 234,6m2 a pro loze
naslapl z diazdic, odvoz na skladku (jednd se o podkladni vrstvy po ZP). VVykop pro
zdkladové patky hernich prvkd, mobiliare jsou soucdsti jejich dodavky a instalace.
Zemina z vykopu pouZita na terénni dpravy.

Ochrana drfevin v misté stavby a pristupl v dobé redlizace.

Hriste prirodniho typu 2 Technickd zprava
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2/ Stavebni reseni

2.1 Z&kladové prace
Zdakladové patky pro herni prvky, mobiliar dle TL dodavatele a jsou souédsti dodavky
prvku.

2.2 Stérkovd zpevnénd plocha

5 VézZova sestava hraci vE. dopadové plochy velkosti 234.6m2.
Novrzena ZP stérkova

gtérk zr. 2-8mm 150mm

geotextilie

rostly ferén udusany

vE. lemovani bet. obrubnkem 50/250mm dl. ©6,4m do betonové opéry.

2.3 Terénni Upravy

V ploge 213,4m budou provedeny jemné terénnl Upravy véE. doplnéni zeminy. Obnova
zelené. Travnl smés bude parkové pro bézné vegetaéni podminky uznaného osiva.
Travniky budou zaloZeny vysevem na priedem pripravené plidé.

Pro usnadnéni pristupu z ul. Stafikova jsou navrzeny ndslapy z diazby
E00/400/62/49+4ks imitace dfeva ( napr. Presbeton Darea ), osazeny do
travnaté plochy do Stérkopiskového loze. Dlazdice budou | v misté drevéné budky na
hracky.

3/ Herni prvky

Hernl prvky jsou navrzeny joko kompletni dodévka, Jednd se o certifkované sestavy
Bezpecnost pri uzivani stavby jsou dané viastnikem provoznim radem.

Herni prvky musi vyhovovat CSN EN 1176 a CSN EN 1177 - Povrch détského
hrigté Hlumicl ndraz - Stanovenl kritické vysky pddu. Kompletn dodévka odborné
firmy se vdemi zdrukami a certifikéty bezpelnosti.

Jednd se o certifikované sestavy a prvky dle CSN EN 1176, hernl prvky napt. z fa
Hristé hrou.

1. Houpadlo pruzinové pes

Rozmér konstrukce dxdxh O,85x0,5x0,85 m

\Vygka padu 1, Om

Povrch dopadové plochy Tréava nebo udusand hlina - ©,5 m2
- materidl: drfevo akat/dub

- spojovaci materidl: pozinkovana ocel

- ocelovd pruzina s povrchovou Upravou

2. Houpadlo pruzinové kachna

Rozmeér konstrukce dxsxh O,85x0,5x0,.85 m

Vyska padu 1, Om

Povrch dopadové plochy Tréava nebo udusand hlina - 6,0 m2
- materidl: drfevo akat/dub

- spojovaci materidl: pozinkovand ocel

- ocelovd pruzina s povrchovou Upravou

3. Kolotoé sova

Hriste prirodniho typu 3 Technickd zprava
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Rozmeér konstrukce dxsxh  1,1X11x1,7 m

Vyska padu 1, Om

Povrch dopadové plochy Tréava nebo udusand hlina - 21 m2
- materidl: drfevo akat/dub

- spojovaci materidl: pozinkovand ocel

- komponenty z nerezové oceli

4. VVahadlova houpacka basic

Rozmeér konstrukce dxsxh 4.0Ox0O,6x0O,7 m

Vyska padu 1, Om

Povrch dopadové plochy Tréava nebo udusand hlina - 15 m2
- materidl: drfevo akat/dub

- spojovaci materidl: pozinkovand ocel

- komponenty z nerezové oceli

5. Vézova sestava s lanovou drahou

Rozmeér konstrukce dx3xh 19,9x7,2x5,3 m

Vyska padu 1, Om

Povrch dopadové plochy Tréava nebo udusand hlina - 164 m2
materidl: drevo akdt/dub

spojovaci materidl: pozinkovand ocel

komponenty z nerezové oceli

sité z PP lan s ocelovym jadrem

start. vwska skluzavky 100 cm

start. vwska tobogénu 200 cm

\
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\

\
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@. informaéni tabule

Rozmér konstrukce dxsxh 2,0x2,2x0O,65 m
Povrch dopadové plochy bez dop. materidlu
- materidl: dfevo akét/dub

- spojovaci materidl: pozinkovana ocel

7. Piskovigte

Rozmeér konstrukce dxsxh 2,1x2,2,1x0O,35 m

\Vyska padu O34 m

Povrch dopadové plochy bez dop. materidlu

Piskovisté z masivnich hranoll.

Drno piskovigté separacni vrstvou z pevnd félie veE. dodavka

pisku urceného pro piskovisté

Pripevnénl k podkladu zabetonovdnim rohovych kotev (soudést dodévky).
Materidly: prirodni douglaska, rohovy spoj z HPL desky

Mobiligr

Drevend budka na sdilené hracky, uzamykatelna
Rozmeér konstrukce dx3xh O,87x0,465x0,.965 m
Materidl: masivni jedlové drevo, stfecha z bitumenu
Barva: prirodni

Max. nosnost: 30 kg (na polici)

Hriste prirodnifio typu 4
Fare. ¢. 74065 g 74066, k.J. \Wskovice u Ostravy

Technickd zprava



Kos odpadkovy kulaty

Rozmér konstrukce dxsxh O,4x0,4x0O,65 m
Materidl: drevo akét / dub

Spojovac! materidl: pozinkovand ocel

V Ostravé brezen 2024 Vypracoval : ing. Viasta Vargové

Hriste prirodnifio typu 5 Techrickd zprava
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