
   

        

SPECIFIKACE 

 

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

Umyvadlo          1 ks 
Kombi WC (vodorovný odpad)       1 ks 
Vana (1500x700 mm)         1 ks 
Dřez           1 ks 

VODA 

POTRUBÍ STUDENÉ VODY - PPR PN16 + tep. izolace 
d20x2,8          2,0 m 
d25x3,5          1,5 m 

POTRUBÍ TEPLÉ VODY - PPR PN20 + tep. izolace 
d20x3,4          1,5 m 
d25x4,2          1,0 m 

VÝTOKOVÉ ARMATURY 
Umyvadlová stojánková baterie       1 ks 
Dřezová stojánková baterie        1 ks 
Vanová nástěnná baterie        1 ks 
Rohový ventil pro WC         1 ks 
Rohový ventil pro pračku        1 ks 
Rohový ventil pro myčku        1 ks 

KANALIZACE 

POTRUBÍ HT – SYSTÉM 
D40           1,0 m 
D50           2,0 m 
D75           1,0 m 

Flexi napojení k WC         1 ks 

ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY 
Umyvadlový sifon         1 ks 
Dřezový sifon (s vývodem pro napojení myčky)     1 ks 
Vanový sifon          1 ks 
 

PLYN 

MĚDĚNÉ POTRUBÍ 
18/1           1,5 m 
 
KK DN15          1 ks 
CHRÁNIČKA CU         1 ks  
  


