A . PRUVODNI ZPRAVA

Al Identifkaéni ddaje

Al11Uddie o stavbé

a) ndzev stavby

Technickd specifikace na rekonstrukci koupelny

b) misto stavby

VB & 8, Hornl 102/3033, Ostrava - Bélsky Les

c) predmét projektové dokumentace

Variantnl Fedeni bezbariérové koupelny veE. vwmény obkladl a podlahy.

Al2 Uda_je o stavebnikovi

a) jméno, primeni, misto trvalého pobytu

b) jméno, piiment, obchodni firma, IC, misto podnikéni ( fyzickd osoba )
¢) obchodni firma nebo nézev, IC, adresa sidia ( prévnickd osoba)
Statutdrni mésto Ostrava, MOb Ostrava - Jih

IC ©CO84545

Horni 791/3, 700 30 Ostrava - Hrablvka

A1.3 Uddje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, primeni, obchodnl firma, IC, misto podnikani

wamp in, s.r.o., IC 25358928, Slavnkovel 15 A,

709 OO Ostrava - Maridnské Hory

b) jméno, prjment, hlavniho projektanta

Ing. Miroslav Pytel

seznam autor. osob CKAIT & NOO760

b) jméno, prjment, projektantl jednotlivych &asti projektové dokumentace
Dana Vichova rozpocet

Rendta Kabelkovda  ZT!

D.1.1 ARCHITENTONICKO - STHVEBNI RESENI

a)  Technickd zpréva

Stévajici bezbariérové koupelna je navrZena v souladu s CSN 73 400,
varianta s vanou nebo sprchovacim koutem.
Navrzené stavebni préce jsou udrZovacho charakteru a napojeni rozvodd ZTl na
stavaji stupacky. Rozvody elektroinstalace budou zachovany.
Mistnost odvétrand ventildtorem.
Svetld vyska mistnosti 2600mm.
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Bouracl préce

vybourdni podlahy koupelny
keramickéd dlazba 200/200 vE. soklu demontéz
cementovy potér 30mm az 5Omm demontéz
stavgjicl betonova stropnf k-ce
demontdz keram. obkladu vysky 2m
kompletni demontdz zarizovacich predméti a napgjeni ZTl, dvifka do montézniho
Jadra s rozvody budou ponechdany

" varianta se sprchovacim koutem si vyzddd priraz v stopni k-ci pro podlahovou vpust

elektroinstalace bude ponechdna, osveétleni a zdsuvky budou demontovany
rozvod UT ponechdén. Demontdz télesa pro zpétnou montdz

Stavebn lpravy

e prizdivka pricky pro sprchovaci kout a podezdivku vany 1. 10OOmm z tvarnic
Ytong s ukotvenm na navazujici k-ce v technologil dodavatele zdiva
® novd podlaha
A keram. diazba 200/300mm, RIO
flexibilni lepicl Tmel a spdrovaci hmota
hydroizol. natér dvouslozkyovy ( napr. Sika) s penetreact
- s wytazenim na stény ( vyska 150mm, u sprch. koutu pod obklad )
samonivelacni stérka
cementovy potér 30mm
- U sprchy spdd k vpusti
stavajicl betonové stropni k-ce

- Vlozenl pasky do tmele styk podlaha - sténa, vnitr'nl svislé rohy
- Fadné zaizolovani vpusti

keramicky obklad velikosti kalibrovany ©@OO/300mm, vyrovndni podkladu jédrovou
omitkou pred polozenim

- vnégjdl rohy viozenl nerezovych list

" varianta se sprchovacim koutem si vyzaddd pod stropem ve spodnim byté obklad
z SDK 200/150mm/dl.2m, v trase kandlizace ze sprchového koutu veE. zvukové
izolace z MV

vyrovndni a provedeni novych stuk. omitek stén nad obkladem, malby stén v barvé
bilé

kompletacni prace po EL - vyména zdsuvky, ndsténné osvétleni u zrcadla a
stropnl prisazeného osvétlent krytl do vihkého prostred! ), ZTl a oT

dodévka a montéz vybaveni ( zrcadla, vésaky, zédsobnik na papir. utérky)

o vwbaven kabiny WC invalidé
sklopné zrcado - spodni hrana 200mm,
madla pevna,
WC sklopnéd 2ks
Sprchovac! kout seddtko, sklopné svislé madlo, vodorovné mado, zatahovaci
zévés na ty<&i kotvenl do stropu
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Vana vodorovné a svislé madlo
Umyvadlo sklopnd dchyt ve tvaru U s drzdkem na ruéniky

Materidl nerez proveden! uréend pro bezbariérové reseni a splfiuil pozadavky
pravniho predpisu narizeni viddy &. 163/2002%b.

Technika prostredi staveb

e zdravotechnka samostatnd cast D.1.4 a/ - napojeni na stavgjici rozvody

zdrojd.

e teleso Ustredntho vytdpéni, napojovaci potrubl

VE. vypusten! systému a nutnych zkousek

nétér stavajicich svislych rozvodl, odstranéni stavajicich nétérd,
novy synteticky natér Ix zdkl. + 2x vrchni, email odstin

( specidini emall synteticky vhodny pro natér teplovodniho potrub )

V Ostravé prosinec 2024 Vypracovadl : Ing. Viasta Vargové
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