Provadéci projektova dokumentace

Akce:

Stavba:

Cast:

REKONSTRUKCE BYTOVEHO JADRA
BYTC.6

PRUKOPNICKA 5/2122, OSTRAVA-ZABREH

STAVEBNI UPRAVY, ZTI, PLYN
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1. SEZNAM PRILOH

1. Seznam priloh
2. Technicka zprava
3. Vykresova dokumentace:
1 - PUDORYS 3.NP - STAVAJICI STAV + BOURACI PRACE

2 — PUDORYS 3.NP - NOVY STAV
3 —PUDORYS 3.NP - PLYN

4. Rozpocet



2. TECHNICKA ZPRAVA

1. Uvod

Projektova dokumentace fesi rekonstrukci bytového jédra v byté ¢. 6 v bytovém domé
& p. 2122/5 na ul. Pritkopnickd v Ostravé-Zabiehu. Jednd se o byt v 2.NP.

2. Redeni objektu

2.1. Stavajici stav

Stavba
Jedné se o byt, umistény ve 2.NP objektu panelového domu typu G-57. Koupelna a WC

jsou souasti bytového umakartového jadra. Koupelna je vybavena vanou a umyvadiem. WC
obsahuje WC misu a splachovat¢ a dvitka pro pfistup do instalacni 3achty. Kuchyné je vybavena
plynovym sporakem, kuchyiiskou linkou s dfezem, zavésnymi skiirkami. Podlahy jsou pGvodni
s PVC krytinou a soklovymi plastovymi liStami.

2.2. DemontdZe / Bouraci prace

V ramci projektové pfipravy, byl se zastupcem investora, konzultovan rozsah praci pfi
prohlidce bytu.

DemontaZe / Bouraci prace MnoZstvi
| Vodovodni baterie (vana/umyvadlo, dfez) - 2ks
' Kuchyriska linka vcetné zavésnych skfinék - ~1soubor
' Plynovy sporak ) 1ks
ZaFizovaci predméty (vana, umyvadlo, WC kombi — D+ZM, diez) ~ 4ks
_ ZvétSeni otvoru v pficce pro interiérové dvefe (700/1970 mm) 2 ks
Interiérové dvefe (600/1970mm) véetné ocelovych zérubni 2 ks
| PVC (dlazba) koupelna, WC _ 2 m2
Sokl WC B B 2m
Odstranéni umakartového bytového jadra 1 soubor
 Dvitka do instalaéniho jadra 1ks
 Elektroinstalace (koupelna, WC, kuchyné) B 1 soubor
 Zapachové uzévéry (umyvadlo, dfez, vana) B B B 3 ks
| Demontaze / Bouraci prace - Mnoistvi
Vodovodni baterie (vana/umyvadlo, diez) B 2 ks
r Kuchyfsk linka vEetné zavésnych skfinék 1 soubor




2.3. Novy stav

STAVEBNJ RESEN{

Po demontaZich (viz tabulka vyse) budou provedeny nésledujici prace:

V mistech pavodni umakartové konstrukce budou instalovény SDK pficky. Do stavajici
panelové pfitky budou instalovény 2 ks novych dvefi (700x1970mm) vCetné zarubni a na WC
dvifka pro pfistup do instalaéni $achty z lamina (dekor odsouhlasi objednatel), kovani masivni
rozetové s WC zamkem. V koupelné a na WC bude proveden SDK podhled. V koupelné, WC
budou osazeny nové odvétravaci mfizky (uzaviraci), které budou dopojené do stavajiciho
potrubi (flexi hadice). V koupelné a na WC bude proveden dvoubarevny keramicky obklad na
celou vyiku mistnosti. Zde bude provedena i nova keramicka dlazba. Vkuchyni bude
instalovana deska za rohovou kuchyfiskou linkou (véetné sklenéné spordkové zastény za
plynovou varnou deskou). V koupelné a na WC budou osazeny nové zafizovaci predméty (vana,
umyvadlo, kombi WC ziistéva stavajici!) véetné novych vodovodnich baterii a automatické
zatky. Umyvadlo a vana baterie nasténna. Stavajici potrubi UT v koupelné budou opatfena
novym natérem.

Po demontaZich (viz tabulka vy3e) budou provedeny nasledujici prace:
Veskery materidl je specifikovan v VOP a bude odsouhlasen objednatelem

MontazZe / Stavebni prace Mnozstvi
Vodovodni baterie (vana, umyvadlo) - 2 ks |
Monté? kuchyriské linky véetné zavésnych skiinék 1 soubor ]
| Elektricka vestavéna trouba 1ks
| Plynové varna deska - 1ks
Digestof _ ' 1ks |
Zafizovaci pfedméty (vana, umyvadlo, stavajici kombi WC, dfez) 4 ks
Interiérové dvefe (700/1970mm) véetné ocelovych zérubni 2 ks
Podlahova krytina z keramickych dlaZdic koupelna, WC 3,1 m? |
' Keramicky obklad v koupelné a WC ) 24 m?
Vymalba stropl (koupelna,WC) 3 m?
MontaZz SDK pfiCek B B 1 soubor
Montaz SDK podhledu (koupelna, WC) _ 3,1 m?
Dvitka do instalaéniho jadra lamino (dekor dfevo)650/900 1ks
| Elektroinstalace (koupelna, WC, kuchyné) 1 soubor
Zapachové uzavéry (umyvadlo, dfez, vana) 3 ks
Ventil AP a mycka B 2 ks
Samostatny odpad pracka v sadrokartonu za registrem 1ks

ELEKTROINSTALACE

Bude provedena nova elektroinstalace v koupelné, WC a Castecné v kuchyni. V koupelné
a na WC budou umisténa sténova svitidla. Vypinace budou umistény vné mistnosti vedle dvefi.
V koupelné bude umisténa dvojzasuvka u umyvadla a dal3i jednoducha zasuvka pro napojeni
pracky (samostatné jisténi), v misté zrcadla bude vyvedeno pfipojeni. V kuchyni bude zasuvka
pro el. vestavénou troubu a pro mycku (za spodnimi skfifikami) a 3x dvojzasuvka (v panelu -




mezi hornimi a spodnimi skfifikami), pod kuchyriskou linkou (hornimi skfinkami) bude
namontovéan led pasek pres celou délku kuch. linky (zafrézovany nebo v listé). Prislusny
rozvadéd bude upraven, tak aby mohl byt doplnén proudovym chraniem s nadproudovou
ochranou pro pfipojeni svételnych a zdsuvkovych obvodil. RovnéZ bude provedeno dopliujici
ochranné pospojovani. Pi realizaci budou respektovany platné pfedpisy a normy, zejména CSN
33 2000-4-41 ed.2, CSN 33 2000-4-43 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-5-54 ed.3, CSN
33 2000-7-701ed.2, CSN 33-2000-7-702ed.3, €SN 34 1610, CSN 33 2130ed.3, CSN 73 0580 a
dalSich souvisejicich. Po provedeni elektroinstalacnich praci, provede provadéci firma
komplexni vyzkouseni elektroinstalace a vyhotovi vychozi revizi elektroinstalace a tuto preda

investorovi.

ZDRAVOTECHNIKA

Budou provedeny nové rozvody vody a kanalizace. Nové rozvody studené a teplé vody
budou navazovat za stavajicimi vodoméry. Studend voda bude provedena z potrubi PPR PN16,
tepla voda z PPR PN20. Kanaliza¢ni potrubi bude provedeno z polypropylenového potrubi — HT
systém. V koupelné a na WC budou osazeny nové zafizovaci pfedméty (vana, umyvadlo, kombi
WC) véetné novych vodovodnich baterii. Umyvadlo a dfez stojdnkové, vana nasténna baterie.
Déle bude v koupeln& vyvod studené vody pro pracku a v kuchyni pro my¢ku. Odpad od pracky
bude Feien pies samostatny odpad v sddrokartonu za registrem. Mycka bude napojena na sifon
drezu.

Potrubi budou izolovana dle vyhl. €.193/2007 Sb. Studena voda kau€ukovymi izolacemi
tl. 9 mm, 1-0,034, napft. Kaiflex ST. Tepld voda trubicovymi izolacemi z MV tl. 40 mm, A-0,037
napf. Rockwool PIPO ALS.

Monta? a zkoudky vech rozvod( a zafizeni budou provedeny dle platnych norem,
vyhladek, predpisti souvisejicich a montdZnich navodid vyrobce potrubi (Wavin Ekoplastik).
Instalace vodovodu bude provadéna dle CSN 73 6660 - Vnitfni vodovody.

PLYN

Stavajici rozvod plynu je jiz v médi. V rdmci akce bude prostup pres pficku do kuchyné,
ktery bude opatien CU chrénickou a rozvod plynu bude proveden (upraven) dle projektové
dokumentace, ktera je provedena dle TPG Domovni plynovody - Odbérni plynova zafizeni a
spotiebice na plynna paliva v budovéch. Je to pfedevsim CSN EN 1775, dale TPG 704 01, pak
TPG 702 04 a konecné také TPG 700 O1.

V pfipadé, ie dojde k soub&hu plynovodu s ostatnimi instalacemi (voda, elektfina, telefon,
svody televiznich antén a ostatni) musi byt mezi povrchy jednotlivych potrubi a kabeld
zachovéna vzdalenost nejméné 20 mm, a to jak u vedeni soub&inych, tak pokud mozno i u
vedeni vzajemné se kfizujicich. Plynovod se klade ve spadu nejméné 2 /00 Vidy od plynoméru
k domovni pfipojce nebo ke spotfebicim.

Projekt, montaZ, odzkougeni potrubi a uvedeni do provozu musi dodrZovat ustanoveni
norem. Veékeré svafedské prace sméji vykonavat pracovnici, ktefi maji zkousky podle
€SN 05 0710. Zkousku provede dodavatelskd organizace pracovnikem s odbornou zpusobilosti.
PFi tlakové zkougce zkontroluje provadéci zavod, zda neni néktera &ast plynovodu ucpana nebo
odpojena. Tlakové zkouska se provadi zkusebnim pfetlakem rovnym dvojnasobku provozniho
pietlaku, nejméné viak 5 kPa. T&snost se zkousi jen vzduchem nebo inertnim plynem. Déle musi
byt provedena zkouska odolnosti proti vysokym teplotdam podle pfilohy A CSN EN 1775. Po



zkougkach bude potrubi natieno. Ve spoleénych prostorach Zlutou barvou nebo oznacit Zlutymi
pruhy ve vzdalenosti 1,5 m. Po vyhotoveni zpravy o revizi bude plynovod uveden do provozu
provadécim zdvodem. Pro uchyceni potrubi musi byt pouZity objimky pro pFislusné potrubi dle
montaznich navodd.

Médium - nizkotlaky zemni plyn
Stavajici plynové spotfebice
- plynovy sporék (1,8 m3/hod)

2.4. BOZP

Stavebni prace musi byt provadény v souladu s vyhlaskou CUBP €. 48/1982 Sb. “Zakladni
poiadavky k zajisténi bezpednosti prace a tech. zafizeni” ve znéni vyhl. ¢. 324/1990 Sb. "O
bezpeénosti prace a tech. zafizeni pfi stavebnich pracich” a vyhl. &. 207/1991 Sb. Pracovnici
stavby musi dodriovat viechny profesni bezpeCnostni predpisy souvisejici s provadénou
ginnosti. Dale musi dodr?ovat bezpeénostni pfedpisy a omezeni vznikajici od provozu investora.
Zvld¥t upozoriiujeme na dodrzeni pfedpisti o préaci v objektu s vysokym poZarnim nebezpecim.
Provadéci firma musi pfipravit, pfed zapocetim praci, poZarni opatfeni. Pracovnici musi byt
prikazné sezndmeni s provoznimi, bezpeénostnimi pfedpisy investora s dGrazem na povinnost
pouZivat predepsané ochranné pomucky, s moZnosti pohybu v daném prostoru s povolenymi
pfislusnymi trasami.

2.5. LIKVIDACE ODPADU

Projektovana stavba nema vliv na Zivotni prostiedi a je v souladu se zakonem ¢.17/1992
Sb. o ivotnim prostiedi, zdkonem ¢&. 254/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich. a s vyhl. ¢.
6/1977 Sb. Ochrana jakosti povrchovych podzemnich vod. Ze zékona ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech, § 5-9, vyplyva povinnost pivodci a oprdvnéné osobé zafadit odpad pro ucely
nakladani snim. Zafazeni odpadd podle druhl a kategorii stanovuje vyhladka MZzp CR &
381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadti. Odpad bude zlikvidovan v souladu se zak. ¢.
125/1997 Sb. Z hlediska zak. € 125/1997 Sb. se nejednéd o nebezpe¢ny odpad. Na zékladé
smlouvy investora s dodavatelem stavby je dodavatel stavby povinen pfi kolaudaci predlozit
evidenci odpadd vzniklych pfi stavbé, véetné dokladd o jejich pFedéni opravnénym osobam.

Zafazeni odpadu N&zev odpadu Kategorie
170101 Beton 0
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 0
17 04 05 Zelezo a ocel 0]

ZaFazeni odpad( dle projektové dokumentace je nutno povaZovat pouze za navrh.



