A Pruvodni list

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

For Chill 45

b) misto stavby - kraj, katastralni tizemi, parcelni ¢isla pozemki, u budov adresa a ¢isla
popisnd, vycet pozemkt s pravem zdkonné sluzebnosti, parcelni ¢isla pozemkt zaiizeni
staveniste,

7S F. Formana 45, Ostrava-Dubina

Dotcené parcely stavbou

parcela €. 71/104, k.4. Dubina u Ostravy

¢) pfedmét dokumentace - novd stavba nebo zmeéna dokoncené stavby, trvald nebo
docasnd stavba, ucel uzivani stavby.
Zména dokoncené stavby, umisténi hernich prvkl v aredlu ZS.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, ptijmeni, misto trvalého pobytu

b) jméno, pifjmeni, obchodni firma, IC, misto podnikéni ( fyzick4 osoba )
¢) obchodni firma nebo nazev, IC, adresa sidla ( pravnicka osoba)
Statutarni mésto Ostrava

ProkeSovo nam. 1803/8, Ostrava — Moravska Ostrava

IC 00845451, DIC CZ00845451

Meéstsky obvod Ostrava - Jih, Horni 719/3, Ostrava - Hrablivka

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, misto podnikani

wamp in, S.r.0., IC 25358928, Slavnikovci 15 A,

709 00 Ostrava — Marianské Hory

b) jméno, piijmeni, hlavniho projektanta

Ing. Miroslav Pytel

seznam autor. osob CKAIT &. 1100760

b) jméno, piijmeni, projektantii jednotlivych ¢asti projektové dokumentace

A.2 Clenéni stavby na objekty a technickd a technologicka zatizeni
Stavba neni ¢lenéna.

A.3 Seznam vstupnich podkladi

1/ mapové podklady GIS MMO

2/ fotodokumentace

3/ investi¢ni zdmér investora Nas JIH 2024
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Technicka zprava

Popis vlivu stavby na ZP a jeji ochrana

- vliv stavby na ZP - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

htisté nebude z hlediska jeho umisténi nebo predpokladanych provoznich vlivli na

sledované slozky Zivotniho prostiedi a podle projektovanych kapacitnich parametrid pfesahovat kritéria
stanovend zdkonem ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni pro uplatnéni procesu posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi. Vlastni realizace stavby neklade Z4dné mimotddné nédroky na ochranu Zivotniho prostiedi. Pti
vystavbé bude pouZito béZnych vyrobkt a materidlt, které budou doloZeny atesty o nezavadnosti pro zdravi
i pro Zivotni prostfedi. Odvoz odpadil ze stavebni Cinnosti bude zajiStovat dodavatel stavby v ramci vlastni
stavebni ¢innosti v souladu se Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, Vyhldska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu
odpadi a zdkona €. 114/1992 Sb. o ochran¢ pfirody a krajiny.

- ochrana stromu po dobu vystavby ( dievéné bednéni ), veskeré stavebni a vykopové price v
blizkosti kotenového systému vzrostlych devin budou provadény v souladu s CSN 83 9061

1/ Stavajici stav, piiprava uzemi
Dotcena plocha pro navrhované herni prvky v oploceném aredlu ZS s vazbou na
pristupové komunikace a stavajici histe.

Demontaz stavajicich hernich prvkl v¢. dopadovych ploch v dotéené plose zajisti Skola
pfed zahdjenim.

Popis tzemi stavby

stavenisté je vyhrazeno vyhradné na pozemku vlastnika parcela parcela ¢. 71/104, k.u.
Dubina u Ostravy ( svéfend sprava ), ptistupy stavajici, z mistni pozemni komunikace a
chodnikt ul. V. Kosafre.

Pozemek je rovinaty ¢lenény chodniky z betonové dlazby a se vzrostlymi stromy.
Stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma dle podminek spravcii technické infrastruktury
nejsou dotCena a stavba je umisténa mimo ochrannych pasem.

Priprava tizemi
Skryvka zeminy( odhumusovani) pied provedenim vykopu pro zdkladové konstrukce.

Vybourani ¢4sti chodniku z betonové dlazby plocha 30m2 v¢. podkladnich vrstev a
betonovych obrub.

Ochrana dfevin v misté stavby a piistupii v dob¢ realizace.

Udrzitelnost doba Slet

2/ Herni prvky

Herni prvky jsou navrzeny jako kompletni doddvka, jednd se o certifikované sestavy
Bezpecnost pti uzivéni stavby jsou dané vlastnikem provoznim fadem.

Herni prvky musi vyhovovat CSN EN 1176 a CSN EN 1177 - Povrch détského hiisté
tlumici naraz — Stanovenf kritické vySky padu.

Kompletni doddvka odborné firmy se vS§emi zarukami a certifikaty bezpecnosti.
Vyrobni dokumentace, zdkladové k-ce a potiebnd dopadova plochy jsou soucasti
dodavky prvku dle dodavatele.
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0521 Herni sestava tfi véZzova

Sestava se sklada ze tfi samostatné stojicich v€zi navzajem propojeny hernim lanovym
systémem. Dv€ véZe maji Ctvercovy pudorys a mensi véz trojihelnikovy. Jena vetsi
¢tvercova véZ je osazena nerezovou tubusovou klouzackou. Tubusové klouzacka je
navrzena vzhledem k moZnému pfehiivani nerezového materidlu od slunce. Obecné
plati zdsada, Ze klouzacky u hernich systému se navrhuji na stinnou stranu S,SZ,SV.

Prvek je pro vékovou pro skupinu 3-14 let.

Rozmér prvku:870x700x380cm

Vyska volného padu:2,0m

Rozmér prostoru tlumici pad: 12,7x8,7 m, min. potfeba DP 90m2
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0522 Herni sestava, prolézaci, tfi véZova

Sestava se sklada ze tfi samostatné stojicich v€zi navzajem propojeny hernim lanovym

systémem, tif vézi neboli hernich domeckt. Domecky maji ctvercovy ptdorys.
Domecky jsou navzdjem propojeny prolézacim systémem lan, Zebiikt a kladin.

Prvek je pro vékovou pro skupinu 3-14 let.

Rozmér prvku:900X1000X350cm

Vyska volného padu:2,0m

Rozmér prostoru tlumici pad: 12,7x12 m, min. .potieba DP 100m2
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0523 Herni sestava s terénni modulaci

Sestava se skldada ze dvou samostatné stojicich v€Zi navzdjem propojeny hernim
lanovym systémem. Soucdsti sestavy je terénni nerovnost obsahujici prillez .Dvé véze
maji ¢tvercovy pudorys jedna trojihelnikovy. Na terénni nerovnost je mozny piistup
ptes lanovy most. Soucdsti terénni modelace jsou tfi herni prostory kubického tvaru,
dva z masivniho akdtového dieva a jeden vytvoren lanovym systémem. Déle sestava
obsahuje trojihelnikovou vézZ s nerezovou klouzackou. Na tuto v&Z je rovnéZ ptistup po
lanovém mosté. Obecné plati zdsada, Ze klouzacky u hernich systémi se navrhuji na
stinnou stranu S,SZ,SV.

Prvek je pro vékovou pro skupinu 3-14 let.

Rozmér prvku:440X1070X490cm

Vyska volného padu:1,0m

Rozmér pottebného prostoru: 13x5,7 m, min .potfeba DP 70m2
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0524 Herni ,,stodola* s piskoviStém terasou a vySkovou vézi

Sestava se skldda ze zastfeSeného prostoru, ktery obsahuje osm interaktivnich stanovist
a houpacky s ohradkou pro nejmensi déti. Tento prostor je osazen do terasy, kterd volné
pfechdzi i mimo zastieSeni a vytvaii tak jakési podium a lem piskovisté, které je
soucasti dodavky. V terase jsou zabudovany dv¢ droviiové lehdtka a soucasti terasy je i
houpadlo. V piskovisti mohou uZivatelé nalézt hamaku , zafizeni pro hru s piskem
prolézaci sud a volné stojici houby, které mohou slouZit jako osvétleni prostoru

v ptipadé potieby. Soucasti kompletu je prolézaci véz kterou lze prostoupit do
krabicové ho prostoru ve vysce.

Prvek je pro vékovou pro skupinu 3-14 let.

Rozmér prvku:940X1070X520cm

Vyska volného padu:1,0m

Rozmér pottebného prostoru:13x5,7m, piskovisté 65m2, min .potieba DP 15m?2
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Material

Jedna se o celodievéné herni komplety z masivniho akdtového dieva. Nosné sloupy
téchto hernich sestav jsou v provedeni tzv. hexagon o prifezu min. 20 aZ po 30 cm
Projekt nepocita s pouzitim klasické kulatiny, je zde vyzadovan pouze hexagonovy
profil. Povrchova tprava u tohoto druhu dfeva neni vyZzadovana a ptipadny barevny
odstin bude feSen se stavebnikem .Ocelové konstrukce budou vyhradné z nerezové oceli
variantné s ¢erné oceli opatfené Zarovym zinkem dle platnych norem na aplikaci touto
metodou. Jiny zpisob pouziti ocelového materidlu ( komaxit, natéry, galvanicky
zinek) nejsou pro tento projekt Zadouci. Dievénd, nosnd konstrukce herniho systému
bude kotvena pfimym betonovanim do zemé¢, to znamend Ze nohy mohou byt

zasazeny ptimo do betonové patky. Pii zfizeni zdkladi je potieba postupovat dle navoda
vyrobce herniho zafizeni a dodrzovat zdkladni normy pro tyto prace. Podesty, zdbradli
a jiné segmenty(vodorovné konstrukce) jsou k nosnym slouptim (svislé konstrukce)
piipevnény pomoci vysokopevnostniho spojovaciho materidlu s dvou a ptl
centimetrovych distan¢nich nerezovych krouzkt. Tato metoda uchyceni k nosnym
sloupiim, eliminuje riziko zachyceni obleceni a vlasu uZivatele.

Lanovy systém je navrZzen z PP lan s ocelovym jaddrem s lisovanymi spoji pod tlakem
min. 150 tun. Spoje musi byt feSeny systémove lisovanim, jiny zplisob napf.
Sroubovédnim nebo plastovymi spoji neni ptipustny. KiiZové spoje lan budou feSeny
pomoci driatkovych nerezovych spojek rovnéz lisovanim, jedin¢ timto zplisobem je
zarucena bezpecnost a zaroven uzZivatelska privetivost ditéti.

Nosnd hexagonova (Sestiihelnikovd) konstrukce znamena rostlé masivni dievo
opracované specidlni metodou tak, aby vznikl rovnomérny Sestithelnik, ktery kopiruje
piirozenou kiivost dieva. Tato metoda zarucuje dokonalé opracovani akatové kulatiny a
dokonalé zbaveni se nezadouciho bélového dieva.

Parkova sedaci souprava  3ks
Velikost 17000x1600x800mm
Materidl akatové drevo

Provozni iad 1ks
Rozmeéry 40 x 70 x 200 cm
Celkova vyska: 400 cm

Material akatové dievo

Dopadova plocha

DP prorustajici koberec bez VP celkem 85m?2
Prvek 0524-plochal5m?2, 0523-plocha70m?2

DP prorustajici koberec s VP 2,0m celkem 190m2

Prvek 0521-plocha 90m2, 0522-plocha 100m2

Hybridni proristajici travnik
Jedna se o vostinovy umély travnik, ktery umoZznuje proriistani travniho drnu a to
v pomeéru trava piirodni 25% trava uméla 75% . Pro nutnost tlumeni padu se instaluje
molitanovd voStinova podlozka.
e Srovnany zhutnény rostly terén
e Padova rohoz z PE pény dle vysky padu prosypand travnim substratem
tl .30 mm dle VP
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e Hybridni trava,25%Ptirodni a 75% um¢la trava. Velikost proriistajictho otvoru
15x36mm, tl.18 mm

Obnova zelen¢ v misté stavenisSte, oploceni a ptistupového chodniku. Travni smés bude
parkova pro béZné vegetani podminky uznaného osiva. Travniky
budou zaloZeny vysevem na ptedem pfipravené pudé.

Poznamka

Zadavatel preferuje pouzité materidlové a tvarové feseni jednotlivych prvkl dle popisu
jako celkovy architektonicky ndvrh. Zvolené technické feseni a spojovaci material s
ohledem eliminace rizika zachyceni obleCeni a vlasti uZivatele atd.

Zhotovitel v ramci realizace dila ptedloZi vyrobni dokumentaci, na zakladég,

které se provede vzorkovéni a navrhované feSeni bude odsouhlaseno investorem v
piipadé€, Ze bude posouzeno jako kvalitativné stejné Ci lepsi z hlediska eliminace rizik
vySe popsanych.

V Ostravé biezen 2025 Vypracoval Ing. Vlasta Vargova

For Chill 45 8 Technickd zprdva
ZS F. Formana 45, Ostrava-Dubina



