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D.1.2.a) Technicka zprava

a) Popis navrZeného Kkonstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu
stavajiciho stavu nosného systému stavby p¥i navrhu jeji zmény
Piedmé&tem statického posouzeni je mozZnost provedeni zatepleni stfechy v plidnim

prostoru mezi stavajici ptihradové dievéné vazniky u objektu na ul. Horni ¢.p. 679, Ostrava —
Hrabtvka.

a.l Popis navrzeného konstrukéniho systému stavby

Stavajici stfedni konstrukce bude zateplena v plidnim prostoru. Stavajici Heraklitové
desky tl. cca 30mm budou odstranény a budou nahrazeny tepelnou izolaci z vaty. Tiha
Heraklitu se odhaduje cca na 12kg/m®. Tiha vaty v navrhované tloudtce 260mm nepfesihne
10kg/m>. Dojde tedy k celkovému odleh&eni st¥edni konstrukce.

Stavebnimi upravami nesmi dojit k zdsahu do nosnych konstrukci. NavrZzenym
zateplenim dojde k odleh&eni konstrukce. St¥eSni konstrukce tedy vyhovi. Nebylo mozZno
ove&fit stav stfesni konstrukce z hlediska trvanlivosti. Pfed realizaci se doporuuje provést
prohlidku nosnych prvki stfe$ni konstrukce a kvalitu spoji. V pripad€ zjiSt€ni znamek
poskozeni je nutné konstrukce zesilit a obnovit.

Novymi vylezy nesmi dojit k pferuseni konstrukci vazniki a stfechy (vazniky ztuzidla ).

a.l  Vysledek prizkumu stivajiciho stavu nosného systému stavby p¥i navrhu jeji
zmény
Jedna se o budovu domu s peGovatelskou sluzbou ve spravé Méstského obvodu Ostrava
— Jih. Objekt je pravidelného plidorysu, o rozmérech cca 50 m x 13 m. Objekt je téipodlazni a
je podsklepeny. Projekt ¥e$i pouze zatepleni ptidnich prostor tohoto objektu. Jedna se o objekt
se zdénymi sténami, se sténovym nosnym systémem, zaloZeni objektu je na betonovych
pasech. Objekt lezi v zastavéné oblasti a je zastfeSeny sedlovou stfechou, tvofenou dfevénymi
piihradovymi vazniky.
Pied realizaci se doporuéuje provést prohlidku nosnych prvkid stéeSni konstrukce a
kvalitu spoji. V ptipadé zjisténi znamek poskozeni je nutné konstrukce zesilit a obnovit.

b) Navriené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky
Nebyly posuzovany Zzadné konstrukce ani nebyly navrZzeny nové konstrukéni prvky.

¢) Hodnoty uZitnych, klimatickych a dalSich zatiZeni uvaZovanych p¥i navrhu
nosné konstrukce
Stavajici stfesni konstrukce bude zateplena v ptidnim prostoru. Zadna klimaticka
zatiZeni tedy nejsou uvazovana. Stavajici heraklitové desky tl. cca 30mm budou odstranény a
budou nahrazeny tepelnou izolaci z vaty. Tiha heraklitu se odhaduje cca na ]2kg/m2 . Tiha vaty
v navrhované tloustce 260mm nepiesdhne 10kg/m?. Dojde tedy k celkovému odlehéenf stiesni
konstrukce.

d) Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukei, konstrukénich detaili,
technologickych postupii

Z&dné zvlastni konstrukce nejsou navrZeny. P¥i provadéni je nutné dodrzovat veskeré
zasady a pozadavky uvadéné systémy pouzitych materidlu. P¥i provadéni vSech konstrukci

Strana 3



budou dodrzovany pisluiné normy predpisy a zaZité postupy vztahujici se k danému tipu
provadéné konstrukce.

¢) Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu
vlastni konstrukce, p¥ipadné sousedni stavby

Stavebni prace provadét dle platnych CSN a CSN EN uréené pro provadéni
jednotlivych typt konstrukci z jednotlivych typG materidlu. Nutno dodrzovat poZadavky
dodavatelt konstrukei.

P#i bouracich pracich, stejnd tak jako pfi ostatnich stavebnich pracich, musi byt
dodrzena ptisludna ustanoveni zdkona &. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. o
bezpeénosti prace na stavenisti.

Pii odstrafiovani heraklitu a pfi zatizeni vaznik@ uzitnym zatiZenim je nutné vazniky
podepfit. Neni zndma tunosnost vaznikdi. Pfi odstrafiovani nesmi dojit k naru$eni nosnych
konstrukci vazniki a stfechy.

f) Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovacich
konstrukei ¢i prostupi

Bouraci prace musi byt provadény dle platnych CSN EN, piedpist, a zaZitych postupd.

Pii bourani stavajicich konstrukci je nutné zajistit stabilitu konstrukei, které ziistanou
ponechény. P¥i bouracich pracich, stejng tak jako pfi ostatnich stavebnich pracich, musi byt
dodrzend prislugna ustanoveni zdkona &. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. o
bezpe&nosti prace na stavenisti.

P#i odstrafiovani heraklitu a pfi zatizeni vazniki uZitnym zatiZenim (chize délnikd) je
nutné vazniky podepfit. Neni znama Gnosnost vaznikii. Pfi odstrafiovani nesmi dojit k naruSeni
nosnych konstrukci vaznikii a stfechy. Prostor mezi vazniky nenf tinosny. DElnici musi byt
zajisténi proti padu.

Pii realizaci stavby musi byt dodrzovény pfedpisy, normy a vyhlasky:

Zéakon &. 309/2006 Sb.

Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pi préaci na pracovisti s nebezpe&im padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni vlady &. 101/2005 Sb., o podrobn&jsich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

Natizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz&i poZadavky na bezpecny provoz
a pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistrojii a nafadi

Natizeni vlady & 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zamé&stnancl pi praci, ve znéni nafizeni vlady €. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady C. 441/2004
Sb.

Pracovnici stavby musi dodrZovat viechny profesni bezpe&nostni predpisy souvisejic
s provadénou &innosti. Déle musi dodrzovat bezpecnostni predpisy a omezeni vznikajici od
provozu investora.

g) PoZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukei

Kontrolu a pfejimku zakryvanych konstrukci provadi v rozsahu své ptisobnosti osoba
vykonavajici stavebni dozor.
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h) Seznam pouzitych podkladi, CSN, technickych p¥edpisi, odborné
literatury, software

CSN EN 1991-1-1 Zatizeni konstrukci- Cast 1-1: Obecna zatiZeni- Objemové tihy,
vlastni tiha a uZitné zatiZeni pozemnich staveb
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D.1.2.c) Statické posouzeni
Nebyly posuzovany Zadné konstrukce.

Stavajici stfedni konstrukce bude zateplena v piidnim prostoru. Stavajici Heraklitové
desky tl. cca 30mm budou odstranény a budou nahrazeny tepelnou izolaci z vaty. Tiha
Heraklitu se odhaduje cca na 12kg/m”. Tiha vaty v navrhované tloutce 260mm nepresahne
10kg/m2. Dojde tedy k celkovému odlehéeni stfedni konstrukce.

Stavebnimi tdpravami nesmi dojit k zasahu do nosnych konstrukci. NavrZenym
zateplenim dojde k odlehéeni konstrukce. St¥eSni konstrukce tedy vyhovi. Nebylo moZno
ovefit stav stfe$ni konstrukce z hlediska trvanlivosti. Pfed realizaci se doporuCuje provést
prohlidku nosnych prvki stie$ni konstrukce a kvalitu spoji. V pfipadé zjisténi zndmek
poskozeni je nutné konstrukce zesilit a obnovit.

Novymi vylezy nesmi dojit k pferudeni konstrukei vazniki a stfechy (vazniky ztuZidla ).

D.1.2.d) Plan kontroly spolehlivosti konstrukei

V budoucim uzivani stavby budou v pravidelnych intervalech max. 2let kontrolovany
veskeré nosné konstrukce stavby.
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