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Denní místnost   1.NP (1.44) 

Nábytek vyrobit z laminátové dřevotřísky BARODOLINO šedý H1146 v kombinaci s bílou perličkou tl. 
18 mm a 36 mm, ABS na všech hranách 2 mm. 

Korpus kuchyňské linky bude vyroben z 18 mm odolné laminátové dřevotřísky  v dekoru dřevina a bílá 
perlička. Všechny hrany budou olepeny ABS 2 mm.  

Horní část:  

 3 x nádstavce s dveřmi 
 1 x nika s dvířky na mikrovlnnou troubu.  

Spodní část:  

 1 x  šuplíková skříňka na kovových kuličkových pojezdech   
 1 x skřínka s dveřmi na dřez  
 2 x skříněk s dvířky  
 prostor na držák utěrek 
 skříňky postavit na sadu 4 rektifikačních plastových noh v. 100 mm, budou kryty plastovou 

soklovou lištou v. 100 mm v odstínu satin chrom a rohy budou osazeny AL rohovými profily. 

Dvířka:  

 NK panty vyšší třídy kvality  
 úchytky kovové v dezénu satin chrom o rozteči 160 mm.  
 záda skříňky vyrobit z MDF bílé  tl. 3,2 mm osadit v polodrážce 

Pracovní desku vyrobit z postformingové umakartové desky tl. 36 mm, odstín stříbrno – šedá. Boční 
hrany budou olepeny ABS hranou 2 mm. Na pracovní desce bude osazen nerezový dřez s odkapávací 
plochou a páková směšovací baterie v odstínu satin chrom se zvýšeným ramínkem. 

 

Denní místnost   2. NP (2.05) 

Nábytek vyrobit z laminátové dřevotřísky BARODOLINO šedý H1146 v kombinaci s bílou perličkou tl. 
18 mm a 36 mm, ABS na všech hranách 2 mm. 

Korpus kuchyňské linky bude vyroben z 18 mm odolné laminátové dřevotřísky  v dekoru dřevina a bílá 
perlička. Všechny hrany budou olepeny ABS 2 mm.  

Horní část:  

 3 x nádstavce s dveřmi 
 1 x nika s dvířky na mikrovlnnou troubu  

Spodní část:  

 1 x  šuplíková skříňka na kovových kuličkových pojezdech 
 1 x skřínka s dveřmi na dřez  
 2 x skříňka s dvířky 
 prostor na držák utěrek 
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 skříňky postavit na sadu 4 rektifikačních plastových noh v. 100 mm, budou kryty plastovou 
soklovou lištou v. 100 mm v odstínu satin chrom a rohy budou osazeny AL rohovými profily. 

Dvířka:  

 NK panty vyšší třídy kvality  
 úchytky kovové v dezénu satin chrom o rozteči 160 mm.  
 záda skříňky vyrobit z MDF bílé  tl. 3,2 mm osadit v polodrážce 

Pracovní desku vyrobit z postformingové umakartové desky tl. 36 mm, odstín stříbrno – šedá. Boční 
hrany budou olepeny ABS hranou 2 mm. Na pracovní desce bude osazen nerezový dřez s odkapávací 
plochou a páková směšovací baterie v odstínu satin chrom se zvýšeným ramínkem. 

Součástí dodávky jsou i spotřebiče:  

 varná deska sklokeramická dvou plotýnka 230V   

 

Zasedací místnost (2.08) 

Nábytek vyrobit z laminátové dřevotřísky BARODOLINO šedý H1146 v kombinaci s bílou perličkou tl. 
18 mm a 36 mm, ABS na všech hranách 2 mm. 

Spodní část:  

 1 x  šuplíková skříňka na kovových kuličkových pojezdech 
 1 x skřínka s dveřmi na dřez  
 prostor na držák utěrek 
 skříňky postavit na sadu 4 rektifikačních plastových noh v. 100 mm, budou kryty plastovou 

soklovou lištou v. 100 mm v odstínu satin chrom a rohy budou osazeny AL rohovými profily 

Dvířka:  

 NK panty vyšší třídy kvality  
 úchytky kovové v dezénu satin chrom o rozteči 160 mm.  
 záda skříňky vyrobit z MDF bílé  tl. 3,2 mm osadit v polodrážce 

Pracovní desku vyrobit z postformingové umakartové desky tl. 36 mm, odstín stříbrno – šedá. Boční 
hrany budou olepeny ABS hranou 2 mm. Na pracovní desce bude osazen nerezový dřez s odkapávací 
plochou a páková směšovací baterie v odstínu satin chrom se zvýšeným ramínkem.  

Šatní skříň bude rozdělena na dvě části – v levé části šíře 500 mm výsuvná šatní tyč, v pravé části budou 
umístěny 4 police.    

Jednací stoly budou mít stolovou desku a nohy stolu tl. 18 mm a nohy budou s rektifikací. 

Zasedací židle nejsou součástí dodávky. 

Součástí dodávky jsou i spotřebiče:  

 vestavěná chladnička pod pracovní desku, energetická třída minimálně A+  
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Sekretariát a přípravná kuchyň (2.14)    

Nábytek vyrobit z laminátové dřevotřísky BARODOLINO šedý H1146 v kombinaci s bílou perličkou tl. 
18 mm a 36 mm, ABS na všech hranách 2 mm. 

Dvířka:  

 NK panty vyšší třídy kvality  
 úchytky kovové v dezénu satin chrom o rozteči 160 mm.  
 záda skříňky vyrobit z MDF bílé  tl. 3,2 mm osadit v polodrážce 

Pracovní desku linky vyrobit z postformingové umakartové desky tl. 36 mm, odstín stříbrno – šedá. 
Boční hrany budou olepeny ABS hranou 2 mm. Na pracovní desce bude osazen nerezový dřez 
s odkapávací plochou a páková směšovací baterie v odstínu satin chrom se zvýšeným ramínkem.  

Jednací stůl vyrobit s centrální litinovou černou nohou,    

Jednací křesla – nejsou součástí dodávky, 

Součástí dodávky jsou i spotřebiče:  

 vestavěná myčka š. 450 mm s vnitřním ovládáním, energetická třída minimálně A+  
 vestavěná chladnička v cca 1200 mm, energetická třída minimálně A+     

 

Kancelář ředitele (2.15) 

Nábytek vyrobit z laminátové dřevotřísky BARODOLINO šedý H1146 v kombinaci s bílou perličkou tl. 
18 mm a 36 mm, ABS na všech hranách 2 mm. 

Dvířka:  

 NK panty vyšší třídy kvality 
 úchytky kovové v dezénu satin chrom o rozteči 160 mm 
 záda skříňky vyrobit z MDF bílé  tl. 3,2 mm osadit v polodrážce 

Šatní skříň bude rozdělena na dvě části – v levé části šíře 500 mm výsuvná šatní tyč, v pravé části budou 
umístěny 4 police.    

Jednací křesla - nejsou součástí dodávky 

Zasedací židle - nejsou součástí dodávky  

Jednací stoly - bude mít stolovou desku a nohy stolu tl. 36 mm a nohy budou s rektifikací, jednací stoly 
budou s dvojitou centrální litinovou černou nohou. 

Deska pracovního stolu – tl. 36 mm 
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Kancelář vedoucího EO  (2.16) 

Nábytek vyrobit z laminátové dřevotřísky BARODOLINO šedý H1146 v kombinaci s bílou perličkou tl. 
18 mm, ABS na všech hranách 2 mm. 

Dvířka:  

 NK panty vyšší třídy kvality  
 úchytky kovové v dezénu satin chrom o rozteči 160 mm.  
 záda skříňky vyrobit z MDF bílé  tl. 3,2 mm osadit v polodrážce 

Šatní skříň bude rozdělena na dvě části – v levé části šíře 500 mm výsuvná šatní tyč, v pravé části budou 
umístěny 4 police.    

Zasedací židle – nejsou součástí dodávky. 

 

Kancelář vedoucího PTO   (2.17) 

Nábytek vyrobit z laminátové dřevotřísky BARODOLINO šedý H1146 v kombinaci s bílou perličkou tl. 
18 mm, ABS na všech hranách 2 mm. 

 

Dvířka:  

 NK panty vyšší třídy kvality  
 úchytky kovové v dezénu satin chrom o rozteči 160 mm.  
 záda skříňky vyrobit z MDF bílé  tl. 3,2 mm osadit v polodrážce 

Šatní skříň bude rozdělena na dvě části – v levé části šíře 500 mm výsuvná šatní tyč, v pravé části budou 
umístěny 4 police.    

Zasedací židle – nejsou součástí dodávky. 

 

Kancelář PAM  (2.20) 

Nábytek vyrobit z laminátové dřevotřísky BARODOLINO šedý H1146 v kombinaci s bílou perličkou tl. 
18 mm, ABS na všech hranách 2 mm. 

Dvířka:  

 NK panty vyšší třídy kvality  
 úchytky kovové v dezénu satin chrom o rozteči 160 mm.  
 záda skříňky vyrobit z MDF bílé  tl. 3,2 mm osadit v polodrážce 

Šatní skříň bude rozdělena na dvě části – v levé části šíře 500 mm výsuvná šatní tyč, v pravé části budou 
umístěny 4 police.    
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Technické podmínky pro realizaci 

1. Zhotovitel je povinen zaměřit si všechny prostory kanceláří a denních místností. V případě 
kolizních rozměrů je povinen upravit výrobní výkresy nábytku a dalšího vybavení v součinnosti 
se zadavatelem zakázky. 

2. Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena 
dlouhodobá pevnost a kvalita produktu.  

3. Zhotovitel nabídne objednateli před realizací výběr ze vzorků a barevných odstínů. Barevné 
provedení  je doporučující. Vybavení a zařízení musí splňovat technické i provozní požadavky 
uživatele, ale i  uživatelskou bezpečnost.  

4. Před realizací musí zhotovitel předložit investorovi technické listy spotřebičů. 
5. Součástí dodávky  je kompletní dovoz nábytku, dopravní náklady na montážní pracovníky             

a celková montáž nábytku. Součástí dodávky nábytku je i odborné dopojení médií v nábytku 
jako voda, odpady a elektroinstalace. 
 

Montážní, instalační a úklidové práce, doprava nábytku a přeprava pracovníků  

1. Kompletní vodoinstalace na nábytek - dřezy, baterie, myčka  s dopojením na připravená média. 
2. Kompletní elektroinstalace na nábytek včetně dodávky  zásuvek 230V a zapojení 

elektrospotřebičů.  
3. Vynáška a montáž nábytku  specializovanými pracovníky.  
4. Zhotovitel zajistí kompletní dopravu nábytku na celé dílo a přepravu montážních pracovníků. 
5. Zhotovitel zajistí odvoz a  likvidaci kartónů, igelitovách fólií a dalšího obalového materiálu, 

včetně základního úklidu prostor. 


