22. VYVYSENE ZAHONY
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Popis:

Vyvysené zahony jsou velké cca 2000x1000mm, plocha zahont

je vyzmezena fosSnami (akat, dub, modftin). Podkladova vrstva

(300mm) se sklada z vétvi (150mm) a polozetlelého kompostu (150mm).
Na tyto vrstvy je nasypdna zemina smichand se zahradnickym
substratem az po okraj foSen (pfipadné 200mm).

Na vnitfnich strandch vyvysenych zahon( je nopova félie nebo
pozinkovany plech. Na dno zdhonu je pripevnéno kralic¢i pletivo proti
hraboS{m.

ZalozZeni:

- urovnani prostoru pod zdhony i kolem S=31,3m?2

- odkopani pozadovaného profilu pro VZ v mirném svahu 1:5m

- na celé plose kromé VZ je poloZena tkana muléovaci textilie

- po obvodu pod VZ budou poloZeny dlazdice 300x300mm, na které se
polozi VZ

- cely prostor kolem VZ bude na zavér zasypan smrkovou muléovaci kdrou

Poznamka:
V daném uzemi jsou tfi VZ. Po slenuti materidlu je mozna jejich obnova nebo
doplnéni (na jare).

Udrzba:
Kontrola dfevénych fosen, pfipadné oprava

OBJEDNATEL: PROJEKTANT:
MS Za Skolou 1, Tarnavova 3020/18 |ING. DAGMAR RUDOLFOVA, ING. MIROSLAVA NAJMAN
700 30 Ostrava - Zabreh Dukelska 511, 739 23 Pisarky 585, 739 32
Stard Ves nad Ondfejnici  Repisté
VYPRACOVAL: Ing. Miroslava Najman
DATUM: Rijen 2018
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STUPEN PD: ProvDoku
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