3. HMYZI DOMECEK - HOTEL
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Ukotveni do betonu

Rostly terén

Pldorys - kotveni v betonu

Popis:

Domecek je vysoky1700 mm (bez stfisky), Siroky

1500mm a jeho hloubka ¢ini 200mm. Konstrukce domecku je zastfesena
jednoduchou drevénou stfiskou (vSe akatové drevo), ukotveni

do betonu. Vnitfni ¢ast tvori délici stény (akatova deska, tloustka

alespori 300mm, délka dle jednotlivych okynek)

vyplnéné drevénymi kaly (rdzné priiméry, materialy), do kterych jsou
vyvrtany diry. Vzniklé prostory vyplnény slamou, bambusem, vostinovymi
cihlami, za zabranou z pletiva jsou nasypany Sisky.

ZaloZeni:

Po sloZeni dreveéné konstrukce a ukotveni do betonu je umistén
vypliiovy materidl (navrtany kadly, sldama, bambus, Sisky atd.). Proti
vypadavani materialu je mozné pouzit pletivo po celé plose.

Udriba, nasledna péce:

Po slehnuti nékterych materidld (sldma) je moziné jeji doplnéni.
Ostatni materidly maji delsi Zivotnost, ale jejich vyména je po Case
také nutna. Cela konstrukce z akatu je natolik stabilni, Zze

by nemélo dojit k vétSimu poruseni.

Revize prvku — vizualni, provozni a ro¢ni kontroly:

U tohoto herniho prvku musi byt pravidelné provadéna bézna vizualni
kontrola s ohledem na jeho bezpeénost (mozné vypadnuti materiald,
apod.).
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