17. KOPEC S TUNELEM

Zalozeni:

PGdorys V plose 108,3m2 se vykopou zaklady do
hloubky 100mm. Na urovnany povrch se poloZzi
geotextilie a nasype pisek. Soucdsi kopce bude
tunel, ktery se umisti na urovnany a mirné zvyseny terén,
bude postupné zasypdavan a hutnén. V Usti je tunel opatren
akatovymi palisddami, které jsou kotveny v betonu. Délka
souboru palisad 1000mm na kazdou stranu od kraje tunelu do tvaru
lichobézniku (¢i V). Nad palisddami je provedena vysadba kerl (5ks),
jako pfirodni bariéra, viz. rozpocet.

Udrzba, nasledna péce:

Prabézna vizualni kontrola. Zameteni pisku zpét do plochy.

JelikoZ bude kopec slouzit také pro sankovani, je tieba kazdorocné
vizualné kontrolovat stav jednotlivych prvka.

Technické informace:
Tunel K2 800/6m bude mit délku 4000mm
Palisady 1000mm po obou stranach
Vyska kopce 1500mm
Plocha celkova S=172m2
Plocha pisku S=108,3m2

Detail Usti tunelu - osazeni kefi Plocha zakladny kopce S=63,7m2

Obvod zakladny kopce 0=33,2m

Prvek musi byt proveden v souladu s CSN EN 1176-1 ed.2 (940515)

Pohled -rez A- A’

Soubor akatovych palisad

1500

/ \390 1000
8 ___ —
|
o & ¥
s

l ¥ OBJEDNATEL: PROJEKTANT:
: /) MS Harmonie, Mitu$ova 1330/4 ING. DAGMAR RUDOLFOVA, ING. MIROSLAVA NAJMAN
700 30 Ostrava - Hrabtvka Dukelska 511, 739 23 Pisarky 585, 739 32
Stard Ves nad Ondfejnici  Repisté
VYPRACOVAL: Ing. Miroslava Najman
DATUM: Listopad 2018
PRIRODNi ZAHRADA MS MERITKO: 1:30 pro A3
Geotextilie ~ Pisek kolem kopce SIUEE oD provboku
OBSAH: |KOPEC S TUNELEM CiSLO VYKRESU: CiSLO KOPIE:
DiL: 6/17




