Priloha €. 3 Vyzvy

VZ 86.19 - Doddni a instalace sportovniho povrchu hraci plochy pro Kryté sportovisté
Ostrava-Dubina

SPECIFIKACE ZAKAZKY:

1.

Dodani sportovniho povrchu pro hraci plochu

Povrch bude vyhovovat pozadavkim EN 14904,

Povrch bude vyuzitelny pro néasledujici sporty: florbal, futsal, tenis, badminton, hazena, kosikova,
volejbal, stolni tenis a dalsi.

Vymeéra: 54,9 m x 36,7 m =2 014,83 m?

DODANY POVRCH BUDE MOZNE MINIMALNE 1x Z MiSTA DODANi ODINSTALOVAT
A OPET NASLEDNE NA MiSTO NAINSTALOVAT.

Ptiprava podkladu véetné€ pfipadného vyrovnani povrchu stdvajici naSlapné vrstvy.

V ptipadé€ nutnosti vyrovnani prohlubni stdvajici naslapné vrstvy, ktera bude podkladem pro
poloZeni sportovniho povrchu, bude vyrovnani provedeno polymercementovou samonivelaéni
stérkou urcenou k vyrovnani nerovnosti v interiéru Vv tloustce do 10 mm s naslednym
prebrousenim.

Piesny rozsah praci stanovi dodavatel na zaklad¢ zvolené technologie instalace povrchu a
prohlidky mista plnéni - termin prohlidky viz Vyzva k podani nabidek.

Pokladka povrchu (instalace)

Pti pokladce je nutné zohlednit mista, kde budou umistovany vysuvné tribuny a pi‘echod
povrchu z hraci plochy do ,,naiFad’ovny* (zde bude dochazet k pohybu vysuvnych tribun a
pojizdné kosikové (typ OFFICIAL vys. 2,25 m) pii ustavovani tohoto zatizeni na hraci plochu).
Umisténi viz ptiloZzeny pudorys a foto.

Vyhotoveni otvoru do povrchu:
- pro osazeni sloupkt na tenis a volejbal - 10 ks, primér 15 cm
- pro kotveni pojizdné kosikové - 3 ks, praimér 12 cm

Provedeni lajnovani povrchu
Lajnovani pro tenis, volejbal, ko§ikovou, hazenou - viz pfilozeny piadorys a foto
Rozmeéry htist’ musi odpovidat pravidlim pro dany sport.




